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1SOZVOJ SPOJIT VI] TRETI PE1TILETCE 

Dr. Alois Neuman, ministr spoju 

Treti petilety plan rozvoje narodniho hospodarstvi vCeskoslovensku vytycujepro vsechna 
odvetvi narodnfho hospodarstvi vysoke cile: dalsi podstatny rozvoj vyrobnich sil ja'k v odvet- 
vi vyroby prumyslove, tak i v zemedelstvi, prebudovani technicke zakladny dopravy, zvy- 
seni zivotni Orovne tidu a vytvoreni predpokladu pro jeho dalsi bohaty a vSestrannS kul- 
turni 2ivot. Prostredkem k dosaieni techto cilu bude zejmena nova vystavba, na jejii usku- 
tecneni bude venovano o 54 % prostredku vice nei ve druhe petiletce. Ve vystavbe bude 
nutno uplatnit nejvyssi droven techniky a ekonomie, vyuzit pine vsech mistnich zdrojd, 
rozvinout spolupraci se vsemi stity lidovych demokracii a zajistit rtist produktivity spoie- 
censke prace. Rozhodujici vyznam nove techniky v socialistickd vystavbe se projevizejmena 
podstatnym zvysovanim efektivnosti narodniho hospodarstvi. Gkolem treti petiietky bude 
t&i zabezpeEit takovy rozvoj vedy a techniky, aby by I vytvoren nezbytny pfedstih pro vy- 
tvarenf materialne technicke zakladny komunistnu. 

Je samozrejme, ze rozvoj narodniho hospodarstvi nezustane bez odezvy ani v oboru spojO, 
nebof rozvoj spoju je nerozlucne spjul s rozvojem narodniho hospodarstvi. Potreby rizeni hospo¬ 
darstvi, narodohospodarskeho planovani, evidence a statistiky vyvolavaji denne nove a novd 
pozadavky na spoje, zejmdna na pouzivani telekomunikacnich zarizeni a spojovych cest. 
S riistem hospodarskeho potencialu naseho statu budou se tyto pozadavky jeSte dale 
stuphovat. 

Vzrflst zivotni tirovne pracujfcich a uspokojovani jejrch opravnenych haroku na kulturni 
iivot nejen v mestech, ale predevsim na venkovS, predpokladaji splneni stale narocnejsich 
pozadavku jak na rozhlas a televizi, tak i na spoje telefonni, telegrafni a postovni. Proto je 
budovani zarizeni pro tato spojova odvetvi na pfednfch mistech pece spoju v tretim petile*. 
t6m pletnu. 

V souladu se zasadami celostatniho petileteho hospodarskeho planu obracejl spoje blavnf 
svou pozornast k rozvoji nejtecbnictejsich svych odvetvi, to je tetefonu, rozhlasu a te/ev/ze. 
Zatim co rozvoj spoju ve treti petiletce bude z velke casti pouzivat jeste pokrokovych prvku 
jiz zname techniky, venuje se provozni vyzkum a vyvoj ve spojkh hledani cest pro masove 
vyuzivani nejnovejsi tecfiniky. Jeji hlavni charakteristikou bude trsodernizace dalkovych 
spoju na ziklade pronikani elektroniky do klasicke spojove techniky, a to nejen na dseku 
prenosovych cest, ale i v oboru techniky ustreden. Technicky rozvoj spojO nezustane ovsem 
bez vlivu i na rozvoj postovniho odvetvi. Jeho hlavni zakladnou bude mechanizace a postup- 
ne i automatizace praci pri preprave posty, mechanizace praci u prepazek, pri prijimani 
zasilek atd. 

Hlavnim cldnkem rozvoje spojfl ve treti petiletce bude teJefon. Hustota telefonnfch stanic 
na dzemi statu se zvySi z 5,8 k 1.1.1959 na 10,6 stanic na 100 obyvatel. Bude zapoEato s plnou 
automatizad mezimestskeho telefonniho styku na blizsi vzdaienosti, ktera bude provedena 
zhruba ve40 % nynejsich politickych okresu. V dllkovdm telefonnim styku mezi kraji bude 
pouzito pri spojovani hovoru rozsahlou merou poloautomatizace. V nekterych priznivych 
pripadech se prikroci k pine automatizad dEastnickeho telefonniho styku mezi vyznamnymi 
hospodirskymi centry naseho statu, lezicimi na hlavni statni kabelove magistrale. Ve treti 
petiletce se podta s plnym vyuzitim vf techniky pri zrizovani bohatych svazkfi mezim&t- 
skych cest, ktere jsou podminkou pro automatizad a poloautomatizaci telefonniho provozu. 
Teto techniky bude vyuzivano jak u kabelu starych konstrukci, tak i u kabelu novejsich. 
Nejnovejsi kabely, zejmena kabely souosd, dovedou vf techniku jiz k plnernu uplatneni pri 
tvorbe prenosovych cest. Soub££ni s technikou prenosu po vodicich bude stale vice vyuzi¬ 
vano pro zrizovani svazku mezimestskeho vedeni techniky bezdrdtovebo spojeni na ve/mi 
kratkfch vlnacb a to vsude tam, kde pro vyuziti techto zarizeni budou vhodne terenni 
podminky. Sit radioreleovych spoju bude se ve spojich uplatnovat zejmena jakosit doplhkova 
pro zvladnuti provoznich spicek v dosavadnich relacich, spojenych kabelovymi tratemi. 

Radioreleovych spojeni bude vyuzico i pro spojeni s horskymi misty, kde dosavadni tech- 
nika obvyklych cest dratovych a kabelovych neuspokojuje jak co do hospodarnosti, tak 
i spolehlivosti. Provozni vyzkum bude ye treti petiletce zameren tdz na studium provoznich 
podminek pro vybudovani celostatni telefonni site pro styk s pohybiivymi stanicemi, umis- 
tenymi na dopravnich prostredcich. 

Naroky na zvysent kulturniho zivota pracujfcich se ve treti petiletce projevi zejmena 
budovanim prostredku pro sifeni programu rozhlasu a televize. 

Sit; rozhlasovych vysilacd na tizemi naseho statu zajisfuje posiech jednoho programu 
celostatniho a dvou narodnich programu na strednich a dlouhych vlnach. Nekterych nasich 
vysilacu se take pouziva omezene pro krajova vysil^ni. Stale stoupajici kulturni po- 
treby naseho obyvatelstva spolu s dkolem dovrseni kulturni revoluce vyzadujf vetsi bohat- 
stvf a rozmanitost tvorby rozhlasoveho programu. 

Ponevadz podminky sifeni na strednich vlnach jsou trvale nepriznlve a protoze zlepseni 
nelze ocekavat ani od mezinarodnich dohod o kmitoctech, bude ftiovni t£zist$ rozhtasov&ho 
vysildni pfeneseno do ob/osti vetmi kratkych vln. 

Ceskoslovensky rozhlas ma za likol vytvafet tri rozhlasovd porady. Zatim co prvni po- 
rad bude i nadale vysilan na strednich a dlouhych vlnach vysilaEi veikeho vykonu, bude druhy 
a treti program vysilan na metrovych vlnach v p&smu 66—73 MHz. Synchronni vysilace na 
strednich vlnach prevezmou krajova vysilini. U vysilacQ na metrovych vlnach bude pouzito 
kmitoctove moduiace, ktera pfinese takd znacne zlepseni kvality poslechu. 

Stale stoupajici zdjem nasich pracujldch o te/evizi se projevuje ve vsech oblastech statu 
stale vzrustajicim poctem televiznich prijimacu. Tento priznivy vyvoj zajmu o televizi bude 
u nis zfejme nadale pokraEovat jako dusledek stale rostoucf hmotne i kulturni Orovne na- 
geho I idu a Ospechu v budovani socialismu. Lze proto ocekavat, ie v nekolika nejblizsich 
letech bude dosazeno stavu, kdy v kazde rodine bude televizor a kdy bude nutno zavest 
vysilani druhdho televizniho programu. 

V pfitomne dobe se provadi urychleni vystavba televizm site prvniho programu. Tato 
televizni si£ se sklada z 10 oblastnich vysilacO, doplhkovych vysilacCi a z retranslaEni trasy, 
spojujici vysilace se studii v Praze a v Bratislava, Tato sill zajisti dobre podminky pro prijem 
ceskoslovenskO televize asi na 90 % iizemi naseho statu. S vyjimkou vysilacu vychodoslo- 
venskdho a noveho vykonnejsiho vysilace stredoceskeho, ktere budou dany do provozu 
v prvnim pololeti roku 1961, skonci vystavba televizni site prvniho programu, ptivodne pla- 
novana do roku 1963, jiz do konce roku 1960. 


A-23010 



















TKt HIYIKA NAUJLtM Zi MESfC 

I u nds bylo mnoho tech, ktefi - kdyz se mliwiio o technice — videli 
Jen technika zdpadni, o here halasna reklama prohlasovala, fie je 
nej . . , nej , nej . . . A z&stdvali v tomto omylu dost dhmho. 
Presne feceno tak dlouho, nefi sovetsti vedci, technici a delnici zacali 
svetu ddvat prakticke lekce o tom, ceho je moz.no dosdhnout, neni-li veda 
a technika brzdena spolecenskfm znzenim. Kdyfi vyletel prvni Sputnik, 
bylajelm obrayskd vdha vysvetlovana tak, fie v SSSR nedokdfii vyrobit 
jemne pfistroje^ a „humpoldcke “ pfistroje pry mnoho vdfiL Jak by 
vsak bylo mo fine, aby obrovskou vdhu dokdzala raketa bez jemnych 
pfistroju donest presne na stanovenou drahu, to se nikdo neopovdz.il ufi 
ani domyslet. Pak i raketovy odbomik Wernher v. Braun, ktery zkon- 
struoval raketove stfely V2 pro Hitlera , a md tedy jifi zrncni zkuse- 
nosti, z&stal proste paf, kdyz si vypocital, jakj tah must mit matory 
jednotlivjch stuphu raket, kdyz jemu se podarilo dopravit do kosmic¬ 
keho prostoru jen . nekolik grapefruitovych dmfiic. A to se uz v&bec 
nemluvi o tom, kolik raket shorelo a dopadlo na vlastni zdkladnu nebo 
do more. 

Zatim v SSSR, jakmile raketa vzletla, bylo pfedem jiste, fie splni 
ukol, ktery ji byl urcen. A prdve ta jistota a spolehlivost celeho kom- 
plexu zafizeni byla vfidy „bombou il , ktera omrdcila domyslivost a na- 
foukanost obdivovaidu zdpadni techniky. Tak si nejen prosti lide, 
ale i na slow vzatl odbornici pomalu jiz zvykli na to, ze bylo-li 
oznameno, ze byla vypustena raketa s iikolem obletet a vyfotografovat 
dosud nezndmou tvaf Mesice, tento ukol bude take splnen. To jsou 
„mirove bomby“, kterymi So vet sky suaz trvale a nezadrfiitelne lame 
ledy studene vdlky a ukazuje, co use by mohl lulsky genius dosdhnout, 
kdyby mu nebyly nasazeny kapitalisticke brzdy, 

Pokud jde o zafizeni meziplanetdmi stanice, jistfi se jiz dues ne- 
najde nikdo, kdo by tvrdil, ze zafizeni nefungovalo naprosto spolehlive. 
Vfidyt cinnost meziplanetdmi stanice ukdzala, ze 

J. byl dspesne zajisten let kosmickeho objektu po slofiite, pfedem 
stanoveni draze, 

2. byl vyfesen ukol orientace objektu v prostoru, 

3. bylo uskutecneno radiotelemechanicke spojeni a pfenos televiznich 
obrazil na kosmicke vzddlenosti, 

4. byl zlskan obraz odvracene (isti Mesice, dosud nepfistupny 
zkoumdnl, a fada dalsich vedeckych zjisteni. 

Na vzdalenost 470 000 km byly vyslany obrazy odvracene strany 
Mesice, ktere pofidila zvlastni fototelevizni soustava, zkonstruovand 
sovetskjmi vedci. fe takovi zafizeni neni jednoduche, ale naopak je 
dokonalou aplikaci nejmodemejsich vyzkumu v cele fade vednich oboru, 
je jiste jasne. Fototelevizni pfistroje mohou pracovat i ve slofiitych 
podminkdch kosmickeho letu. Zj-'ldstni ofientacni system umoznil na- 
Hdit objektivy fototelevizni aparatury automaticky na Mesic. Cely 
proces fotografovani a zpracovdni filmu na palube stanice probihal 
automaticky podle daneho programu. Snimky bvh vysildny na femi 
podobnym systemem jako pH televiznim vysildni filmu. Vysilaci system 
umoznil podle okolnosti menitpocet fddku, na ktere se snlmek rozklddal. 
Maximalni pocet radkii dosahoval tisic najeden obraz. Fotograjte byly 
na femi preddvany vysilacem, ktery soucasne prenasel i udaje o dalsich 
provddenych mefenich. gfldstni radiotedmicky system zajistoval me- 
feni parametru drahy teto stanice, vysildni televiznich a vedeckych 
telemetrickjch informaci na femi a take pfijimani signalu ze ZemS, 
jimiz se fidi cinnost pfistroju uvnitr automaticke meziplanetdmi sta¬ 
nice. Cinnost pfistroju na palube stanice je pomoci radioveho spojeni 
fizena z pozemnich pracovisf a autonomnim programovym palubnim 
zafizenim. Tento system umoznil nejuyhodnejsi fizeni vedeckych expe¬ 
riments, tak£e bylo mozno ziskat informace z libovolneho useku drdhy 
v hranicich, odkud bylo mozno pnjimat na Zemi radioue signdly. 

Aby bylo zqjisteno ddlkove vysildni fotografii pfi malem vykonu 
palubniho vysilace, bylo pouziio rychlosti vysildni fotografii desettislc- 
krdt pomalejsi, nez je rychlost vysildni obvyklych televiznich pofadu. 
Aby byla zajjstena- trvale stejnd teplota, pracuje uvnxif stanice auto¬ 
maticky system tepelneho fizeni. Vsechna zafizeni spotfebuji dosti 
energie, kterou doddvaji samostatne bloky chemickych zdroju, dale 



narazovd chemickd baterie. Energie spotfebosand z teto baterie se 
doplnuje slumcnim zdrojem. Meziplanetdmi stanice, kterou vidite na 
fnipoje.nem' obrazku ., md hermeiicky uzavfenou konstrukci s tenkymi 
stenami valcoviteho prumeru se sfirickymi dny. Maximalni sifka je 
1200 mm a delka 1300 mm bez anien. 

Uvnitr pouzdra jsou na povrchu ramu palubni pfistroje a chemicke 
zdroje energie. Na vnejskuje cast vedeckych pfistroju, antiny a Hanky 
sluneSni baterie. V hornim dne je okenko s vidkem, ktere se automaticky 
otevird pred zacdtkem fotografovani. Na hornim a dolnim dne jsou 
maid okenka pro slunecni cidla orientacniho systemu. V dolnim dne 
jsou Udict motory tohoto systemu. K orientacnirrm systemu palri take 
opticki a gyroskopicke pfistroje, logickd elektronkova zafizeni a fidici 
motory. 

Ze sucheho vyctu jen nekterych podstatnyr.h zafizeni je videt, fie pfi 
zhotovoodni meziplanetdmi stanice bylo poufiito nejnwdernejsi techniky 
a technologic -jinak by se do pomeme maleho prostoru nemohlo zafizeni 
vejit, Padaji^ tedy vsechny „teorie“ o nedostatcich sovfitske techniky. 
Padla i ta, fie USA si zachovdvaji spolehlivou prevahu na poli snlm- 
kovani a vysilaci techniky. Byla jen potvrzena obava Wemhera v. 
Brauna o tom, fie afi se nekdy podafi americke rakete pfistdt na Meslci, 
bude muset projit ruskou celnici. Pohonne hmoty, kterych totifi p. Braun 
ponied,, stacily jeste tak na evropske pomery. Pro meziplanetdmi 
prostor je to mdlo. Nejspravmji to vystihl ten, kterj prohldsil, fie 
pohonnou hmotou sovetskych raket je socialismus. Po tom p. Braun 
zf:hn netauzi,' ale jiste i o tom jednou zacne uvafiovat. Ufi se totifi 
pfesvedcil, fie i v raketove technice jsou v socialismu jine mofinosti. 


Dokonceni ze str, 32!, 


V „, rOCe „!? 65 l5u<le v y^ er P 2 na maximalnE vysfiacf moznost jedrtoho teievizniho programu. 
Dais! rozsErenf programu, jakoi i zvyseni poctu vysiiacEch hodin dcnne, bude mozn6 jen 
v ramci dvou programu. Se zfetelem k rozvoji barevnS televize jevi se (icelnym, aby prenosovd 
technika drvhcho programu byla scbopna prenaset jak cernobilou, tak i borevnou televizi. 
Proto bude koncem tretr petiietky umoznSn postupny prechod z cernobiie televize 
na barevnou v souladu s tfrn, jak poroste pocet majitelu prijimacu pro barevnou televizi, 
Vyznacnym ukoiem, podminujidm dokonaly provoz televizni site, je husta si£ radioreie- 
ovych spoju pro pfenos televizni moduiace. Soubeine se ski televizni bude radioreteovych 
spojb vyuiivano i proXiceiy telefonni, cimz bude dosazeno jejich zvlast hospodarneiio vyuziti, 
Rozvoj spoju ve tfeti petiletce bude mit, jak patrno, rozhodujici vyznam pro zlepSeni 
jejich dosavadni funkce jak v narodnim hospodafstvf, tak i na poli sluzeb poskytovanych 
verejnosti. Bude znamenat rozhodny nastup do obdobt, kdy ceskosloYenske spoje dozenou 
a predstihnou i vyspele kapitalisticke staty. 
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BOIfUfAT 
A PHE»EHAAT 
predpoklAdA vie znAti 

Krajsky vybor Svazannu Praha-nics-to 
pofMa kuisy radiotechniky a televize pro 
zacatecniky i pokroiile. Pro prazske zajem- 
ce a blizke okoli je poiadan kurs radiotech- 
niky a televize s docMzkou, pro mimo- 
pra^ske - kursy radiotechniky a televize 
se studiem na dalku. 

Informace podava: KV Svazarmu Praha- 
mestoj odd. dhlkovych kursfi, Praha 3 , 
Biskupska 7. 


Radioamaterska cirmost v sumperskem 
okrese ma mnohaletou tradici - a dobrou. 
Tezistem iivota amaterCi byl a je klub 
s kolektivni stanid OK2KEZ, kolem nehoz 
je tak4 soustreden vybir nejiepsEch clenfi. 
Znacny zajem o radistickou cirmost v okrese 
primal cleny klubu k tomu, fe upustili od 
zasady orientovat cirmost vyhradne na mEs- 
to Sumperk. Kazdy, kdo met ve meste za¬ 
jem o radioamatdrskou praci, je zapojen. 
Na venkove, v obcich i na zavodech pribyva 
utvaru radia i koiektivnich stanic. Napriklad 
novd kolektivni stanice jsou v DolnEch 
Studenkach, zavode n. p. Olsany a nebude 
diouho trvat a bude ustavena i v Bludove, 
kde cinnost rozvine s. JElek, nadseny radio- 
amater, ktery se vrati! ze zakiadm vojenskd 
stuzby. 

O cilevSdome praci celeho kolektivu 
klubu, ktery ma 24 Elenu, svedci pomerne 
vysoka clenska zakladna vycvikovych utvarO 
radia, kterou tvori 70 aktivnich svazarmov- 
skych radioamateru. Veskera cinnost je za- 
meFena k trvalemu rozvoji, coz potvrzuje 
i odborna vychova. Vzdyti v okrese bylo 
k 1. rijnu t. r. 13 RO, 6 PO, 6 OK, z nichz je 
pet ZO kolektfvnich stanic, 17 RT a z nich 
sedm t. tridy, 34 RP. 

Vsichni clenove jsou podle zajmu zapojeni 
do cinnosti a proto nenE v okrese ani pro- 
blemem piacenf pnspevkfi - cienske i klu- 
bovni prEspevky jsou vyrovnany na sto 
procent, mnoho radioamateru mazaplaceny 
ve svych zakfadnEch organizacfch i sparta- 
kiadni znAmky. 

Do novdho roku 1960 jdou sumperstf 
s iepsimi podmEnkami pro cinnost, nez jake 
meli dosud. Predne dostali od okresniho 
vyboru Svazarmu tri vhodn6 mistnosti pro 
sklad, dilnu a operatorskou kabinu. Je jim 
ke cti, ie si svepomoci upraviii tyto mistnos- 
ti - jsou ve zruSend poste a slouzily kdysi 
jako konirny, Od vyspraveni zdE, vybElem, 
polozenE podlahy, zasazeni oken a prove- 
denE nateru po zavedenf elektrickeho ve- 
denE a jinych pracf - vse si udelalr sami; a ne 
jednotlivci, ale cely koiektiv. A za druhe 
vyresiii otazku prEjmu na VKV. Sumperk 
totiz iezi v kotiine a cela I6ta neslyseli 
nikoho, az postavenfm ctyreiektronkovdho 
konvertoru k El Oak se podafilo odstranit 
tento nedostatek - slyseli Olomouc, Gott- 
waldov, Chrudim a jind stanice. Zasluhu 
natom ma predevsEm soudruh Klatil, ktery 
postavii prijimac i se zdrojem. 

V provozu se v6nuj( prevazne praci na 
velmi kratkych vlnach. V kolektivni stanici 
OK2KEZ majE toto zarizenE: na3,5MHzTX 
upraveny SK10; vyradE jej a budou stavet 
novy. Na 145 MHz: TX VFOs LD2 v koaxial- 
nfm obvodu s koncovym stupnem s GU32. 
RX El Oaks konvertorem, FEzenym krysta- 
lem.Antena je devEtiprvkova Yagr. Vysflac 
postavii s. Benda, OK2ZO a prijfmacs. Klatil. 
ZarizenE na 435 MHz: vysilac je osazen LD2 
s koaxialmm obvodem; elektronka je chla- 
zena ventiiatorem, cimz se dosahne vetsE 
kmitoctovd stability. PFijEmac je superre- 
generacni s LD1 v koaxialnfm obvodu 4- 
hradicE stupen s LD1, RV12P2000, 2x6F32. 
TotozarEzem je majetkem nacelnika soudr. 
Beranka, ktery je pujcii kolektivni stanici. 
Antena je osmnactiprvkova Yagi. 

f radiodiina je pekne vybavena predevsEm 
zastuhou clenfi, kterf nektere zarfzenE pQjci- 
li. Jsou tu ruzne mericE pristroje, jako na- 
prikiad RLC mustek, service osciiator 
Tesla, RC generator, diodovy voltmetr. 
Z pomocnych zaFEzenf je dElna vybavena 
soustruhem, stojanovou vrtackou, bruskou. 


malou ohybaEkou plechu, velkymi nOikami 
a jinym naradim. 

V pianu je postavit zarizenE na 1250 MHz 
a padesat'wattovy zesilovac. Zesilovac u- 
mozni vyuzft rozhlasoveho zarizenE, kter6 
se stane zdrojem prEjmu - bude totiz za po- 
platek pGjEovano slozkam Svazarmu i sioz- 
kam Narodni fronty. 

V provozu se koiektiv umistuje jiz nekolik 
let na Morave i celostatne mezi prvnimi de- 
seti stanicemi. Na priklad o Polnim dnu 
1953 dosahii prvnEho mEsta a pri VKV zavo- 
du tdhoz roku utvorili cs. rekord s OKI UAF. 
Pomahaji i zemedelstvf - vzdyt soudruh 
Hejtmanek skolil 21 pracovnEku STS pro 
obsluhu jejich vysilacEch a priiimadch stanic, 
skoli mladez atd. 

PrEkladnymi v praci a obetavymi cleny jsou 
radioamateri s. Benda, OK2ZO, clen rady 
dustojnEk s. Sroubek, s. Klatil, nacelnik 
s. Beranek, OK2ZB, s, Strajt, OK2NM a 
s. Straka OK2BAK. 

Nedostatkem bylo, ze nacelnik byl sou- 
casne zodpovednym operatorem kolektivni 
stanice klubu a neme! provoznf operatory, 
kteri by mu ulehcili praci. ,,By!o tomu tak 
proto“ - rekl nam, s. Beranek - ,,ze kdyz 
jsme si vychovali schopneho clena i provoz- 
niho operatora nebo jineho odbornika, 
a mohl se ujmout funkce, odesel z okresu. 
Bud to byl absolvent skoly a sel na vyssl 
nebo vysokou skolu, ci odesel na jind pra- 
covistE mimo okres i kraj. Nejsou to ztra- 
cem radioamateri, ale pro mas ano, Pracuji 
jinde a nasi utechou je, ze jimi posiiujeme 
kolektivy Svazarmu v jinych okresech. Tak 
odesel s. Dusan na vysokou skolu do Pode- 
brad, provoznE operator s. Vagner na vyso¬ 
kou Skoiu zelezniEnE, soudruh Licka do 
Koprivnice, kde je ZO kolektivnf stanice. 
A tak bychom mohli jmenovat daisE a dalsE. 
A tak je to i s clenskou zakladnou - prak- 
ticky byia stejna a nezvysovala se; byly 



Uvolneni mezinarodniho napetE a osla- 
benE studene valky je vysledkem usiii vsech 
poctivych I id E, bojujEcEch za udrzenE sveto- 
veho miru. Nechceme vsak podcenovat 
nebezpeci a zkusenost nas naucila, ie je 
v^dy I6pe byt pripraven, nez cekat se zalo- 
Senyma rukama. Proto take venujeme pn- 
prave obyvatelstva k dvilni obrane tak veli- 
kou pozornost. 

V prEpade pouzitE bojovych radioaktivnEch 
iatek mflie dojit k dlouhotrvajEcimu zamo- 
FenE terenu, terennich predmetu, techniky, 
potravin, vody atd. Aby bylo zabraneno 
skodam na zdravE, musi byt obyvatelstvo 
vcas varovano a proto provadfme tzv. 
radiacnl pruzkum, pomocf jehoz zjisfujeme 
i drovefi zaFenE v zamoFenych OsecEch, 



prrrdstky a souEasne tibytky. Obytky proto, 
ze clenove z okresu odchazejE jinam.“ 
Predpoklady k trvalemu rozvoji radio- 
amaterske cinnosti v okrese jsou. Dnes je 
hlavnim ukoiem vsech clenu klubu udriet 
zajem ElenS v mimosumperskych vycviko¬ 
vych Citvarech radia a koiektivnich stanicich. 
Venuje se jim soustavna pozornost, pomaha 
se jim radou i praktickou pomo'ci. Velmi 
ticinnym prostredkem je take EnstrukEnE 
film z PoinEho dne, ktery se promfta pro 
Eleny i na verejnosti; je vychovn^ a propa- 
. gacnf soucasne. Soustavnou politickoodbor- 
nou vychovou zvedla se v okrese vseobecne 
technicka Eiroveh radioamateru a prohiou- 
benEm politickovychovnd a agitaEne propa- 
gacnf prdce - tak jak to uklada usnesenf 
X. pldna listredniho vyboru Svazarmu - se 
vytvorE ve vsech krouzcich, sportovnfch 
druzstvech radia i v koiektivnich stanicEch 
predpoklady k tomu, aby okresnl radio- 
klub opSt zfskal prvenstvl v Olomouckem 
kraji. -jg- 


oznacujeme hranice zamoFen6ho prostoru, 
zjiSFujeme uhrnnou davku zareni, jemui 
byly vystaveny osoby, pracujicE v zamore- 
nem prostoru a podobnE. Protoie k zjistenf 
radioaktivnf latky nestaci rase smysly, po- 
uzivame k radiacnEmu prtizkumu pristroje, 
kterE souhrnE nazyvime dozimetrickymi 
pFEstroji. 

Dozimetricke prfstroje jsou zalozeny na 
principu vyuzitE tfcinku ionizace: merE 
vlastne vysledky ticinku zdrenE a ne zarenf 
samotnd. Radioaktivnl zareni vyvolava ioni- 
zaci vzduchu nebo plynu mezi dvojicf 
elektrod, jedne kiadne a druhe zaporne. 
Elektrody tvoFE citlivou cast dozimetrjc- 
keho pristroje a elektricke zmeny, vznika- 
jicE vlivem radioaktivniho zareni na citlive 
cast!, se zesiluji a indikujf pomocE mericich 
prEstrojti. Krome indikace optickd je u n6- 
kterych druhu dozimetrickych prEstroju 
vyuzito i indikace akusticke. 

Nejjednodussim pristrojem je indikator, 
reagujici na zareni beta a gama, ktery za- 
morenE v podstate jen zjisiuje, avsak nemSrE, 
Cfroven ZtiFenE v zamorendm OzemE zjisEu- 
jeme pomocE rentgenometru, na jehoz stup- 
nici podle vychyiky rucicky primo odecita- 
me urovefi zamorenf v rentgenech. PomocE 
tohoto pristroje muieme urcovat hranice 
zamoreneho prostoru a hranice silne nebo 
nebezpecne zamorenych usekS. PFistroj mA 
znacny rozsah mereni od setin rentgenu do 
nekolika set rentgenfl. 

... .. —» 


OSTROV. Vyrocni clenska schuze 
Okresniho radioklubu Svazarmu v ©stro¬ 
ve se konala 21. rijna t. r. Ncchci se 
v tomto clanku zabyvat primou kritikou 
ostatnich radioklubu v Karlovarskem 
krajij protoze po prectem bude kazdemu 
z nich jasne, co se vztahuie k iejich 
cinnosti, 

Zpravu o cinnosti pfednesl nacelnik 
ORK J. Langmiiller, kiery v ni uvedl: 
„Radioklub ma ceikem 14 clenu, kteri 
zaplatili prfspevky na 100 %, mimo 
pobocky v Nejdku. I pres nizkou clen- 
skou zakiadnu, kterou se musime za¬ 
byvat, bylo dosazeno na poli technicke 
vystavby znacnych uspcchu. Byio posta- 
veno zarizeni na2300 MHz, 1250 MHz, 
85 MHz, anteny, konveitor na 145 MHz, 
antena 32 prvku na 435 MHz, superhet 
pro toto pasmo, antena pro 145 MHz 
dvakrat pet prvku, regulacni transforma- 
tory, usmernovace a ruzne drobno-ti, 
dale dva vysilafie pro pasma 160, 80 a 
40 metru, V klubu byla provedena elek- 
tricka instalace a iiprava pracovisf a pra- 
covnich stolu.“ 


4 jestlize je treba presne zmerit velmi slabe 
stupne zamorenf, pouzEvame tzv. radio- 
metru, jimif muzeme zjist’ovat mnozstvE 
rozpadu za 1 minutu na 1 cm a povrchu nebo 
droven zarenf gama v milirentgenech za 
hodinu. PouzEvame jich k merenf stupne 
zamofenf osob, povrchu ruznych objektu, 
vody, potravin atd. 

K zajistenf osobnf bezpecnosti lidf, pra- 
cujfdch vzachrannych skupinach nebo pra- 
covnfku, kterf pnchazejf do styku s radio- 
aktivnfmi latkami, pouzEvame tzv. dozime- 
trfi, meffcfch uhrnnou davku zarenf. Zpra- 
vidla svou podobou pripomfnajE plnicf pero. 
Dozimetr ma malou ionizacni komoru, 
uzavrenou do pouzdra. Dozimetr je elek- 
tricky nabit a vlivem radioaktivnfho zarenf 
nastava v komurce ionizace vzduchu, cfmz 
vznika proud, ktery vybfjf kondenzator a 
snizuje jeho naboj. Po skoncenf dkoiu se 
zmerf zbyvajfcf napStf v komurce a v rent- 
genech se zjistE davka zarenf, jfz byfy osoby 
vystaveny. 

Je jasne, ze radiacnf pruzkum ma veliky 
vyznam i pro osoby, ktere by v prfpade 
napadenf obsluhovaly radioprfstroje. Po- 
mocf radiacnfho pruzkumu je okamzite 
mozno zjistit, zda a do jakd miry byia treba 
vysflacf stanice zamorena a okamzite se 
postarat o jejf desaktivaci, aby nebylo ohro- 
2ovano zdravf tech, kteri ji obsiuhujf. 

V hlavnrch rysech se organizace radjac- 
nfho prflzkumu podoba organizaci chemic- 
keho pruzkumu: organizuji ji organy civil- 
nf obrany, jejichz dkoiem je pozorovat 
cinnost nepratelskeho letectva a provadet 
pomocf dozimetrickych prfstroju pravidei- 
nou kontroiu terenu, sledovat smer pohybu 
dymoveho obiaku, vznikieho pri vybuchu 
atomovych pum a vyhlasovat v prfpade za- 
mofenf radioaktivnfmi latkami chemicky 
poplach. Urcujf i hranice zamoreneho iize~ 
mf, vytycujf jeho hranice, odebErajf vzorky 
pddy, vody, potravin a zjisfujf stupen jejich 
zamorenf. - k - 
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„Polniho dne 1959 jsme se zucastftili 
se zafizenim na 86, 145,435 a 1250 MHz 
a obsadili jsme v krajske soutezi I. mis- 
to.“ 

Neni ucelem toboto clanku opisovat 
celou zpravu nacelnika radioklubu a 
vedoucich odboru, ale bude treba se 
o nich v kostce zminit. 

I kdyz sportovni a zavodni cinnost 
byly bohatfi, nedostatkem bylo, ze se 
do ni nezapojili vsichni clenove, kteri 
by si rozdelili souteze. Na zaklade po- 
tfeb ORK bylo jednotlivym clenum 
ulozeno ziskat tyto odbornosti: sest RO, 
dve RT I a dve II. tfidy, jeden PO, 
jeden VKV operator I. tfidy a jeden 
rychlotelegrafista II, tridy. Nejv^tsi po- 
dfl na dosazenych vysledcich majl pfe- 
devsim soudruzi Hilpert, Vachuska, 
Langmuller, Pekaf, Kuka, Klika a 
dalsi. 

K celkovemu dokresleni jeste nekolik 
strohych cisel z provozu kolektivnich 
stanic: Zavod tridy G - 43 spojeni a 
celostatne na 10 miste; Zavod miru — 
188 spojeni a celostatne na 9. miste; 
Zavod kraje Brno - 65 spojeni a celo- 
statne na 7. miste; Zavod krajskych 
druzstev — 71 spojeni a celostatne z 82 
stanic na 20 miste. Pfi Polnim dnu 1959 
bylo navazano 241 spojeni. Gelkem 
navazala kolektivni stanice OK1KAD 
k 10. rijnu t. r. 1018 spojeni. Zddlo by 
se, ze toho je o provozu' napsano uz 
dost, ale presto je nutne nezapomenout 
na nejvetsi lispech ostrovskych radio- 
amateru. Je jim prvni spojeni na pdsmu 
2300 MHz mezi stanicemi OK1LU a 
OK1EO, ktere bylo uskutecneno mezi 
Klinovcem a Ostrovem, a je take cesko- 
slovenskym rekordem. 

Nezasvecenemu ctendfi se muze stat, 
ze se nasel prvni radioklub, ve kterera 
az na malou clenskou zakiadnu je vie 
v poradku. Bohuzel neni tomu tak, 

I pres vyse uvedene tispechy bylo muoho 
nedostatku, se kterymi se chteji soudruzi 
vyporadat. Na tiseku politickopropa- 
gacnim byla prace velmi slaba, at’ jiz 
slo o propagaci nasi prace pfednaskami 
na vefejnosti, nebo o spravnou vychovu 
clenii. Dalsim nedostatkem bylo, ze do 
vycviku neni zapojena mladez ani zeny, 
i to, ze pro praci na ruznych technic- 
kych zarizenich byla zanedbavana cleny 
klubu vlastni vycvikovd cinnost. 

Aby se soudruzi vyrovnali s temito 
ukoly, bude od 29. XI. do 5. XII. 1959 
usporadana vystava Svazarmu v Dome 
kultury v Ostrove, na ktere budou vy- 
stavovat sva zarizeni. Pouziji teto pfi- 
lezitosti k naboru novych clenu z fad 
mladeze a zen. Tato vystava bude pro- 
pagovana take zavodnimi rozhlasy. 

V prubehu noveho vycvikovdho ob- 
dobi budou v ORK skoleni instruktori 
pro ty zakladni organizace, ve kterych 
je zajem o rozvoj vycvikove cinnosti. 
A to proto, ze jedine zakladni organi¬ 
zace mohou byt dodavateli novych clenu 
pro ORK jiz s urcitou odbornosti. 

Nejvetsi radost muzeme mit z toho, 
ze se soudruzi pfesvedcili o tom, ze vest 
vycvik pouze po odborri6 strance ne- 
staci, ale ze k rozvoji prace v radio- 
klubech je nezbytne nutna i dobra 
prace propagacniho odboru. 


Nakonec se jiste zeptate „a co za- 
vazby?" - I ty zde byly. Z mnohych je 
treba uvest zvyseni clenske zakladny na 
25 clenu, vsichni clenove projdou sko- 
lenim vsen&rodni pfipravy k civilni obra- 
ne, Dukelsk^ho zavodu se zucastni deset 
zavodniku a Sokolovskeho zavodu bran¬ 
ny zdatnosti sest zavodniku, zvysi se 
odber svazarmovskeho tisku a podobne. 

Aco fici na zaver? — Co na to fikaji 
clenove ostatnich radioklubu? Budou 
stale rikat ze to nejde?! Chceme verit 
radeji tomu, ze po vzoru ostrovskych 
radioamateru pfistoupi odpovedne k fe- 
seni vlastnich nedostatku, protoze pouhcS 
jejich konstatovani napravu nezjedna. 
Jeste bychom jim mohli poradit: „Na 
hodiny se soudruzi nedivejte, protoze 
dvanact uz bylo davno!“ A ostrovskym? 
Tern prejeme do noveho vycvikoveho 
roku mnoho zdaru a uspechu v dalsi 
praci a hlavne realizovani vsech predse- 
vzeti. -ZG- 

PRAHA 5. Maloktery ORK ma tak 
vyhodne podminky pro praci, jako ob- 
vodni radioklub Svazarmu v Praze 5. 
Je v peknych mistnostech, v jeho ra- 
dach jsou predni radioamateri, ma 
dost materialu a je z ceho stavet. Co 
vsak_ klubu chybi, je politickovychovna 
a agitacne propagacni Cinnost a spravna 
organizace prace jak v provozu, tak 
v radiodilnC a konstrukcni Cinnosti. 
A navic je i maid chut ! do prace u mno¬ 
hych clenu. A vysledek: zaostava cin- 
nost, vazne plneni zakladnich Clenskych 
povinnostl i vycvikovych a sportovnich 
ukolil. A touto problematikou se take 
zab^vala vyrocni clenska schuze, ktera 
se konala 25. rijna t. r. 

NaCelnik radioklubu dr. Zdenek Funk 
otevrene a kriticky rozebral upfynulou 
cinnost, poukazal na nedostatky a jejich 
pficiny a vybidj _ cleny, aby se k nim 
V diskusi vyjadrili. Poukazal i na to, ze 
vztah clenu ke klubu se projevil i na 
v> r rocni clenske schuzi, kam se mnoho 
clenu nedostavilo a ani se neomluvilo. 
A jsou to prakticky stale titiz soudruzi, 
kteri se cely rok stranili klubu. Dopo- 
rucil schuzi vyloucit je z klubu a pfe- 
vCst do zakladni organizace. 

Rozebirame-li referat vidime, ze se 
jim tahne jako cervena nit nedostatecna 
politickovychovna prace. Ta byla pri- 
cinou nesplneni vetsiny zavazkti z po- 
sledni VCS, slabe prispevkove moralky 
clenu, nedostatecnC prednaskove cin¬ 
nosti i propagace na verejnost. Byla 
pricinou i vlaznCho pomeru mnohych 
clenu ke klubu a jeho ukolum a mela 
jiste vliv na to, ze vazla prace v kolek¬ 
tivni stanici, v radiodilne i v konstrukcni 
cinnosti. A v dusledku slabe politicko- 
vychovne prace nebyla spravne orga- 
nizovana cinnost, clenove nebyli vedeni 
k plneni vycvikovych a sportovnich 
ukolu a mnozi z nich meli i spatny po- 
mer ke kolektivnimu majetku, af se to 
tyka zarizeni nebo materialu. 

Presto, ze kolektivni stanice OKI KRA, 
jejimz zodpovednym operatorem je 
soudruh Frol, ma sedm PO, ne- 
odpovidaji tomuto poctu vysleaky pra¬ 
ce. Na pasmu 3,5 MHz bylo navazdno 
46 spojeni, v pdsmu 145 MHz 212 QSO, 
z toho 83 normalnich; 77 na Polnim 



dnu a 52 na VKV contestu. Na pasmu 
435 MHz bylo _ navazano 9 spojeni. 
Mimo to zajistili clenove spojovaci 
sluzbu na okresni spartak iad£ ve dnech 
10., 13. a 14. cervence. Jedine zasluhou 
soudruha Hese se casteji ozyvala ko- 
lektivni stanice na pasmech. 

_ Diskuse byla plodna. Odhalila pn- 
ciny slabc prace a ukazala cestu jak 
celkovou cinnost 2 lepsit a vyrovnat se 
s nedostatky i pozdvihnout aktivitu 
vsech clenu. Zabyvala se take otizkou 



Hnedle mame na krku konec roku a to 
je ui od doby unetieke moment, kdy se 
ohlizEme zpet na vykonanou pracr a po- 
chvalujeme si, co vsechno pekneho jsme 
udelaii. ja tak tuze na tradici a na tom, co 
bylo, nelpEm, a protoze mne spEs zajima, 
jak to bude od Noveho roku, rozebehl jsem 
se podivat do OstrednEho radioklubu jednak 
se ji'm pokochat, protoze nebude, jednak 
vyzvedet, jak to bude, az bude spojovadm 
oddeienfm. Mel jsem vsak ponekud smulu, 
protoze jsem odpovedne ciniteie ne- 
zastihi; byti se radit jinde. Z budoucposti 
jsem se jen tak mimochodem na chodbe 
dovede! jen tolik, ze OKI UK bude v pristim 
roce opatrnejsf a bude vice hlfdat izolacnE 
stav svych zarizenf, aby mu na celo nepri- 
byia dalsE ozdoba ve forme dalslho tuctu 
stehu. BlizsE na toto tema viz u clanku 
OKI KG a OKI FZ, ktery mi redakce pFi- 
chystany do lednoveho cfsla. 

Vyuzil jsem nepFEtomnosti domacEch lidE 
a protahi jsem se klicovou dErkou do stolu 
s denEky z poslednEho VKV zavodu, Dne 
rekordO. Hned na prvnf pohled mne za- 
ujala poznamka v denEku OK1VCW: ,,Zvu- 
ky, ktere bylo mozno slyset pri vysEiam 
OK2KJI/P, vzbuzovaly dojem, ze vysElajr 
z jedoucEho buldozeru, nehlede na to, ze 
jejich prijEmac stad! asi pouze k monitoro- 
vanE viastnich signal^". To znE slibne, cte- 
mez dal: „V nekterych castech zavodu bych 
by! byval radeji vysilal zestoSiru drazdanskd 
televize, nez 2 km od stanice OKI KKR“. 
PodEvame se tedy po dalsEm. 

A jejejeje, hosi.hosi, co to vidEm! Pokud 
jsem byl informovan, bezel soucasnes nasim 
Dnem rekordu Evropsky VHF Contest a 
spojenf se pocitaji doobou. Jestli jstetohleto 
poslali tak6 do Evropskeho Contestu, ma 
pokEona! jak to tak vypada, ORK nevydal, 
respektive nerozeslal specialnE formulare 
denEkti. Tak jste si vypomahali, jak se dalo. 
A vEte, ie to nekde vypada, jako byste ta- 
kovy denik vypinovali poprve? Pozdvihuji 
prst a muslm s vycitkou v hlase a s bolestE 
v srdci kazat. To, co predvadeji zejmena 
operatori (zed povednE!) kolektivnich stanic, 
to je obraz bEdy a utrpeni. Je samozFejmym 
zvykem opatrit denik podpisem ZO a pro- 



0K2KjljP wysllali takove zvuky, jako by pra¬ 
covali z jcdouciho buldozeru. Ze by nikoliv 
..portable' 1 , ale „pfevozibh“ ? 


zakladm organizace Svazarmu c. 7, prdci zajistit. Vyresila se i lepsi organi- 

v ruz jsou organizovani jak clenove zace provozu zapojenim provoznich 

klubu, tak zacinajici radioamat^ri. Sou- operatoru do price. Soudruzi Skopalik, 

druzi budou organizaci pomahat svymi HeSj Karhan, Vondrak, Slaby a dalsi 

instruktory a vychovavat dalsi RO, RT se zavazali dat do provozu zanzem'j po- 

V diskusi^si soudruzi rekli pravdu stavit antiny pro jednotliva pasma^ 

do oci. I kdyz vysvetlovali priciny ne- zajistit pravideine prednasky atd. 

splnem^ukolii - castym sluzebnim zane- Zaver vyrocni schuze vyznel opti- 
prazdnemm i dlouhodobym vzddlenlm misticky a budou-li splnena vsechna 

z Prahyj ^ nemocemi a podobne — ne- dobra predsevzetf, bude obvodni radio- 

omlouvali se, ale konkrdtnmii pripo- klub v Praze 5. jednim z nejlepsich 

minkami hledali cesty jak plynulou v kraji Praha-mesto, *~jg~ 


hlasenfm, ze bylo pracovano podle konces- 
nlch a souteznfch podmlnek a ze veSkerd 
udaje se zakladajE na pravde. A tady vidEm, 
ze OKI UKW a OKI KTA denik nepodepsaii 
vubee. Dobra tretina ostatnEch nenf do- 
plnena prohlasenEm. Konecne tady jeden 
pekny, dplny a Eihledny denik - cfpak je to? 

OK2VCG. I prohlasenE ma: „l certify with 
my signature, that all is correct 11 , ,,stvrzuji 
svym podpisem, ze vse je spravne." Hola. 

Dvakrat patnact devatenict, jedna jde dal, 
a osm je dvacetctyri . .. jo, to by bylo. 

Zkontrofoval jsem soucet vSeeh QKB a 
misto 9132 bodu mi vyslo spravng 8132. 

Not ail is correct. Ma-ii OK2VCG das kon- 
troiovat vzdalenosti v tabulkach, ktere pro 
AR sestavuje OK1VR, a pEsemne rekla- 

movat kaidy sporny kilometr prekie- , 

nute vzdalenosti, jiste by byi nasel cas na 0K2KEZIP, adresa Vysoka hole 5 km j. od 

kontrolu soudtu svych QRB v denEku a pri- Prad$du. V cizine bude spis zndm Old Father. 




Dlotthe vecery s mizernymi podminkami ztrd- 
vlme opakoyanfm zemepisu. Pfijde to vhod 
pri vyplhovdnl sout&znicb deniku. 


sel tak na chybu. Nic ve zlem, ale kazdemu 
podie jeho zasiuh. 

Ted 1 si vzpomlnam ... obrittme nekollk 
(istfl zpet - a bylo to v deniku OKI UKW? 
Bylo. Nebo lepe nebylo. Nebylo to ani 
v denEku OKI KAM. Co? QRB do Berlina, 
Poznane a podobne dobre znamycb mest. 
ZO a ostatnf dlenove stanic takhle slabych 
v zemepise by si mdlj od ucitele zemepisu 
vyzadat vracenf sobotalesu. 

Tohle jeste nic nenf, protoze takove 
QRB jde pri kontrole dopinit. Co ale delat 
tam, kde chybE ucfaj vlastniho QTH? A to 
ale porad jeste nic nenf proti tomu, kdyz 
nenE vtibec vyplnena rubrika ,,jmeno“ a 
,,adresa". Tyka se to mnoha kolektivnich 
stanic, jejichz ZO zrejme nevi, ze jeho sta¬ 
nice je stanief okresntho radioklubu tam 
a tam nebo podobne. Nekolik prikladO, aby 
se mi nevytykalo, ze jsem adresm jen v ne¬ 
kterych pripadech. Stanice OK2KEZ/P ne- 
ma vubec jmeno, jejE adresa je Vysoka hole 
5 km j. od Pradedu. Podobne OK2KSU/P. 
OK1KBW je Balichar Miroslav HJIIe, 
OKI KPR je Radiodub of Czech Television - 
bez adresy. OKIKKL je SDR VGM Turnov, 
OK1KLC udava jen HK16e-PortabIe, OK1- 
KAM/P-Liberec, OK2KAT-Svitavy. To je 
tak^ vsechno, co se z denEku stanice OK2- 
KAT dovfdam. VlastnE QTH ani QRA-Ken- 


ner neuvadejE, ie pracovali z prechodneho 
QTH take ne, a o technick^m vybaveni anr 
ta nejmensE zminka. MEsto toho vsak poslali 
den Iky ve trojErn vyhotovenE. je preci zna- 
mo, ze stanice, pracujEci z prechodneho 
QTH, majE znacku iomenu pismenem P. Tak 
je tak£ treba, podle meho minersE, znacku 
uvadet ve vlastnEm denEku (OKI UKW, 
2KAT, 3KZY, 2KOD, 2KHS, 1 KGO, 3KZY, 
1UAF, 1KIY a dalsi) a tak je take treba 
zapisovat znacky protistanic (3KLM, 1KEP, 
1KHK, 1 UKW, 1 KGO, 1KKH, 3KZY, 
2KOD, 1KCR). SouteznE podminky take 
predepisovaly dva denEky z teto souteie. 
Proti tomuto ustanovenE se prohresila cela 
rada stanic, mezi nimi opet 1KHK, 2LE, 
3KZY, 2KOD, 1 UKW, 1 KGO, 1KAX, 2KJI, 
1KCR, 1VAW a dalsE. Listujme dal: OK1- 
KAO/P - jmeno nic, adresa nic, vlastnE QTH 
nikde, podpis ZO 2 as j Lantora Vi. 
OK1KLL: jm£no OKI KLL 13 ZO, adresa 
Praha-seyer. Odkud pracovali, to se tutla. 

Tak dobre, uz toho necham. Jen mne 
mrzE, ze k letosnEm mizernym podmEnkam 
SiFenE jsme si pridali jeste tolik neporadku, 
ktery take muze neprEjemne ovlivnit nase 
hodnocenr v EVHFC. Asi VKV odboru po- 
radim, aby do souteinEch podminek zaradil 
priste i zakladm ustanovenE o tom, ktere 
Odaje a informace musi kazdy soutezni 
i kontrolnE denik obsahovat. Ale nevim, 
nevim, jestli to bude neco platne. 

DochazE mi papir a tak nezbyva, nez se 
s vami pro letosek rozloucit. Preju vam 
bohateho Dedu Mraze, neco od radia pod 
stromecek, aby to nebyla ta tradicnE kra- 
vata, v ramci moznosti a slunecnE cinnosti 
dobre podminky, souose konektory, VKV 
tranzistory a j Ena prekvapenE od nasich 
Tesel a vnitrniho ob- 
chodu, zapiacene pFE- 
spevky a pFedpiatne na 
Amaterske radio a vubec 
vsechno nejlepsE do te 
doby, kdy si zase bude- 
me mod popovidat. 


VaS 






Mj(M TRANZISTOR — PORA&TE, JAK S NIM! 

Inz. jindrich Cermak 


Autor dostava od ctenaru desitky do- 
pisu a dotazy na tu ci onu vec, tykajici 
se tranzistorA. Ve vetsine pripadu jsou si 
tyto dotazy vcelku podobne a tykaji se 
zpravidla zakladnich problemA, napr. 
usporddAni vyvodu, vhodnosti toho kte- 
rdho typu pro vf zesilovac apod. Protoze 
v jednotlivych dopisech nelze odpove- 
det v potfebnem rozsahu, je vhodnejsi 
shrnout odpovedi na opakujici se ptazky 
do nekolika odstavcu, ktere by si kazdy 
zajemce mohl pozdeji kdykoliv nalisto- 
vat a potrebne Adaje ci pokyny si znovu 
zopakovat. 

Co se skryva uvnitr tranzistoru? 

Vsimneme si nejprve usporadani nej- 
fasteji se vyskytujicich druhu tranzisto¬ 
ru na obr. 1. Desticka B, vyriznuta 
z monokrystalickeho germania o rozme- 
rech asi 2 X 2 mm a sile nekolika desitek 
az set mikronu tvori zakladni elektrodu, 
bazi. Na obou jejich stranach jsou dalsi 
elektrody z jimlho vhodndho kovu, napr. 


Nekteri vyrobci chrani vmtrni system 
tranzistoru kapkou izolacniho vosku ne- 
bo laku (znaceno carkovane). Pohled na 
skutecne usporadani systemu jednoho ze 
starsich typu tranzistoru, 103NU70, je 
na obr, 2, 

Jaky je rozdil mezi typem pnp a npn 

Tranzistor se sklada ze dvou vza- 
jemne spojenych diod (obr. 3.): „ko- 
lektor - baze“ a ,, emitor ~ haze". Pri 
b6znem provozu v zesilovacich je ko- 
lektor proti bazi vzdy polarizovan ve 
zpetnem smeru a emitor proti bazi 
v propustnem smeru. Dnes vyrabene 
tranzistory se lisi fyzikalnimi vlastnostmi 
pouzitych polovodicovych materialu a 
rozeznavame dva hlavni typy: pnp a 
npn. Z cs. tranzistoru jsou 1 az 3NU70 
typu pnp a 100 az 106NU70 a 150 az 
156NU70 typu npn. Tranzistory pnp 
jsou levnejsi a vyrabi se jich dnes na 
svete nejvice. Proto je take vetsina 
schemat kreslena pro tranzistory pnp } 


rymi se u nas setkame. Nejduiezitejsi na 
obr. 6 A je rozlisen polohou jednotlivych 
vyvodu. Bez ohledu na celkovy tvar kry- 
tu jsou vyvody rozlozeny „v zakrytu i! . 
Prostredni je baze, blizsi k m je emitor a 
vzdalenejsi kolektor, Tohoto zpusobu 
pouziva vetsina vyrobcu u tranzistoru 
o male kolektorove ztrate, maji jej tedy 
i cs. typy I az 3NU70, 100 az 106NU70, 
150 az 156NU70 a sovetske P5A az D, 
P13 az 15. Pro dukladnejsi upozorneni 
nebo v pripade nezretelneho rozliseni 
vzdalenosti mezi elektrodami oznacuji 
nekteri vyrobci kolektorovy vyvod jeste 
rudou teckou na zakladni desce nebo 
pouzdru (obr. 6B). Setkame se s ni napr. 
u zapadoevropskych typu OC44, OC45, 
OC70, OC71 a nekterych cs. tranzistoru. 
I v tomto pripade prislusi stredni vyvod 
bazi. 

Ponekud jine usporadani vidime na 
obr. 6C, predstavujicim stars! sovetske 
tranzistory rady PI A az 2 a P2A az V. 
Jde o tzv. pruchodkove typy, u nichz je 
pouzdro spojeno s bazi. Blizsi elektroda 
je tentokrat kolektor a vzdalenejsi 
emitor. Tuto radu doplnuje vykonovy 
tranzistor P3A az V, jehoz usporadani je 
zrejme z obr. 6D. Stredni elektroda 
s chladicim zebrovanim a ohnutym vy- 



r ' cenjmi polaritami napajeciho zdroje a elektro- njmi polaritami napajeciho zdroje a elektro- 

Obr. 1. Schematicky pruhz tranzistorem lytickych kondenzdtoru lytickych kondenzdtoru 


india. Mens! z nich, emitorovA E, ma 
prumer nekolik desetin az cely milimetr, 
vetsi, kolektor K } kolem jednoho mm. 
Ke vsem elektroddm jsou pHpdjeny 
tenke privodni draty d x az d 2 o prumeru 
asi 0,1 az 0,2 mm. Tyto draty jsou pak 
ddle pr ipajeny nebo pr ivar eny k silnejsim 
v^voddm V t az V 3 , tvoricim soucasne 
nosniky pro cely system tranzistoru. 
Vyvodni draty o 0 0,3 az 0,5 mm 
drzi ve spravne vzdjemnd poloze deska 
D z izolacniho materialu, na kterou 
je pak navleknut a pripajen nebo pritme- 
len skleneny nebo kovovy kryt P. 




i kdyz je mozno zasadne je osazovat vodem k pripevncni na chladici desku je 

i tranzistory npn. Typ npn je ponekud baze, blizsi je emitor a vzdalenejsi 

drazsi, ma vsak ve srovnani s pnp ponekud kolektor. 

lepSi vlastnosti (nizsi sum, pouziti pro Ti ze ctenaru, kteri navstivili SSSR, 
vy§si kmitocty). znaji nebo si zakoupili nektery z hroto- 

Z hlediska pouziva tele - konstruktera vych tranzistoru SI A az E nebo S2A az 

pristroju s tranzistory je nejduiezitejsi G, Jejich mechanickd uspofaddni a 

rozdil polarity napajecich napeti.U Iran- rozlozeni vyvodA je zrejme z obr. 6E. 

zistoru pnp je ccln6 polarizovany" emitor Baze je spojena primo s kovovym kry- 

proti bazi kladny (neboli baze proti tem tranzistoru. Moderni sovetske hro- 

emitoru zaporna) a zpetne polarizovany tove tranzistory S3A E a S4A az G 

kolektor zaporny. Zcela naopak je tomu (obr. 6F) jsou uspofadany podobn^ jako 

u tranzistoru npn. Jejich kolektor je plosne tranzistory P13 az P15. 

proti bazi kladny a emitor ma vuci bazi Pfi montazi tranzistoru s kovovym 
najpeti zaporne (neboli bdze je proti pouzdrem je treba dbat urcite opatr- 

emitoru kladna). Rozdil napajecich na- nosti. Toto pouzdro byva totiz casto 

peti i schdmatickeho znaceni vyvodu spojeno s nekterou s elektrod, takze neni 

u tranzistor A obou typu je zrejmy mozno je pripevnit primo na kostru 

z obr. 4 a 5. ^ ( apod. (t<4:a se hlavne sovctskych i jinych 

Soucasne nutno dbat na spravnou tranzistorA o vetsi 'kolektorove ztrate). 
polaritu pouzitych elektrolytickych kon- 

denzatoru. jak urcim elektrody 

neznameho tranzistoru? 

jak poznam vfvody tranzistoru? 

Pokud se setkame s tranzistorem 
To je jeden z nejcastejsich dotazu. odlisneho usporadani, nez ktere bylo po- 

Nekolik set typu tranzistorA, ktere se psano v obr. 6, urcime zapojeni vyvodu 

dnes ve svete vyrabeji, maji desitky zpu- mefenim. Potrebujeme k tomu primo 

sobu rozlozeni elektrod a neni mozne ukazujici ohmmetr nebo ruckovy pri- 

uvadet kazdy z nich. Vsimneme si stroj (Avomet) s monoclankem, zapoje- 

proto nekolika nejdulezitejsich, se kte- ny podle obr. 7. Postup vyuziva skutec- 



Obr. 6. Ruzne mechanicke uspofdddni tranzistoru (vysvetleni v textu) 



nostij ze tranzistor pfedstavuji dve dio- 
dy, spojene spolu bazi. Pfechodova 
vrstva kolektoru je ponekud vetsi nez 
emitorova a proto je zesilovaci ucinek 
kolektoru vetsi nez emitoru. 

Pfipojime-li ohmmetr k nekter^ z diod 
De> D}i, bude podle jeho polarity pro- 
t^kat velky celny nebo maly zpetny 
proud, Vzhledem k obema krajnim 
elektrod4m (emitoru a kolektoru) bude 
vzdy jedna z diod polarizovana zpetne 
a proto zmena privodu, tj. polarity 
zdrojc, nema zasadni vliv na velikost 
prochazejiciho proudu. Nejprve tedy 
vyhledame zkusmo lakovy par elektrod, 
kterym protHca i pH zmene polarity 
ohmmetru slaby proud. Zbyvajici, treti, 
nezapojena elektroda je baze (obr. 8). 

Nyni urcime druh tranzistoru tak, ze 
zjist’ujeme vel k y celny proud mezi jiz 
znamym vyvodem baze a kazdou z dal- 
sich dvou elektrod. Pokud je k prutoku 
tohoto celneho proudu treba, aby dalsi 
elektroda byla kladna a baze zaporna, 
jde o tranzistor pnp (obr. 9), V opacnem 
pfipade - dalsi elektroda zaporna a baze 
kladna - jde o tranzistor npn (obr, 10), 

Zbyva konecne stanovit, ktera z tech to 
dvou elektrod je emitor a ktera kolektor. 

Pro jednoduchost vy- 
ktadu predpokladejme, 
ze zkousime tranzistor 

P»P * 

Krajni vyvody (ko¬ 
lektor a emitor) pripoji- 
me k ohmmetru a zjis- 
time jeho vychylku. Pak 
spojime bazi pres odpor 
asi 0,1—0,5 M Q se za- 
pomym pdlem ohm¬ 
metru, Jeho vychvlka 
se zvetsi a namefenou 
hodnotu si pozname- 
name. Pak zamenime 
oba krajni vyvody a pokus opakuje- 
me. Na kolektor je pfipojen ten vyvod, 
ktery byl pfipojen k zaporn6 svorce 
ohmmetru pri vetsi vychylce (obr. 11). 

Nekdy neni tfeba zavadet ani pomoc- 
ny proud baze. Postaci porovnat pfi 
rozpojend bdzi proud protekajici mezi 
dosud neznamfmi krajnimi vyvody. PH 
vetsim je na zapomd svorce ohmmetru 
kolektor. 

Pfi zkouseni tranzistoru npn postupu- 
jeme zcela obdobne jen s tim rozdilcm, 
ze rozhodujici je kladne napfiti na ko¬ 
lektoru. Po uspesnd identifikaci vyvodu 
si jejieh rozlozeni ihned poznamename, 
abychom si pro priste usetrili nove 
zkousky. Je samozrejme, ze popsany 
postup se osvedci jen u dobrych tran¬ 
zistoru. 

Je mdj tranzistor dobr^? 

Dodnes nemaji ani odborne elektro- 
technicke prodejny zarizeni na mefeni 
zakladnich vlastnosti tranzistoru. Na¬ 
il test! je jakost tranzistoru cs. vyroby 
Tesla Roznov velmi dobra, takze kupu- 
jici muze spolehat na tidaje vyrobce, 
ktere byly napf. uvedeny v listkovnici 



AR 9/59. Stane se vsak, ze tranzistor byl 
nesfastnou nahodou podroben napefo- 
vemu, proudovemu nebo tepeln&nu 
narazu a je treba pfezkouset jeho stav. 
Kdo ze ctenaru si postavil univerzalni 



irmstek na mefeni tranzistoru (AR 2/58), 
je hotov s merenim za nekolik vtefin. 
Pro ostatni nyni uvedeme nejjednodussi 
zpusoby kontroly pomoci ruckov^ho 
meridla, napf. Avometu. 

V prve fade merime tak zvany zbyt¬ 
kovy proud kolektoru Ito, protekajici 
mezi kolektorem a bazi (obr, 12.). Jako 
zdroj postaH plocha baterie o napeti 
4,5 V, Pfesna hodnota neni nijak kri- 



ticki, protoze ho je jen malo zavisly na 
napeti mezi kolektorem a bazi. Cim 
lepsi je tranzistor, tim je Iko menSi. 


Kolektorova 

ztrata 

ho dobreho tran¬ 
zistoru pH 25° C 

do 0,1 W 
od 0,1 W 1 
do 1 W / 
nad 1 W 

od 1 do 20 pA 
od 10 do nekoli- 
ka set pA 
do nekolika mA 


Mefeni tranzistoru npn provadime 
zcela obdobne, jen s opacnou polaritou 
(kolektor je kladny). Zbytkovy proud 
v kolektoru A- 0 je silne zavisly na teplote. 
Pfi zvyseni teploty o 10°Cse zvetsi asina 
dvojnasobek. 

Pro riplnost muzeme zmerit stejne 
i zbytkovy proud emitoru Ieo mezi emi- 
torem a bazi. Jeho hodnota muze byt 
ponekud vyssi nez ho. 

Zesilovaci schopnost tranzistoru zjisti- 
me v zapojeni podle obr. 13. Pfi rozpo- 



V 

AVO 


J_Bat 

TP, 


Obr. 7. Zapo¬ 
jeni ruckoveho 
pfistroje jako 
primo ukazuji - 
ciho ohmmetru 


Obr. 11. Zji^7ni kolektoru 


jen6 bazi protdka mezi kolektorem a 
emitorem zbytkovy proud. hi- Pf ipoji- 
me-li nyni k zapomemu polu 4,5 V bazi 
pfes odpor 450 ki2, prot^ka ji proud 
4 5V 

h - ~ 45 Q k = 10 /'A. Tranzistor jej 

zesili, kolektorovy proud stoupne na 
hodnotu h%. Pomer prirustku kolek- 
toroveho proudu (tj. rozdilu mezi 
A a a hi) k proudu baze, ktery jej zpuso- 
bil, udava tzv. proudove zesileni tran¬ 
zistoru v zapojeni se spolecnym emito¬ 
rem a e (nekdy take oznacovan^ 8 nebo 
hue) ' 

, hi — hi 
Ke - 10/ { A - 

PredpokLidejme na pfiklad, ze jsme 
nejprve namefili hi — 0,56 mA = 



Obr. 12 . Merent zbytkoveho proudu kolektoru 


= 560 p,A. Po zavedeni h = 10 pA se 
proud kolektoru zv^sil na A a = 1,05 mA 
— 1050 pA. Po dosazeni vypocteme 

1050 pA — 560 pA 
“*- 10 „A =49 - 

cili proudove zesileni nakratko je 49, 
Cim lepsi je tranzistor, tim je a g vetsi. 
Pro zajimavost muzeme zamenit ko¬ 
lektor a emitor a zmerit zesilovaci uii- 
nek tranzistoru v opacnem smeru (z ko- 



Obr. 13 . MSreni proudoveho zesileni nakratko 


lektoru na emitor). Tranzistor sice tak6 
zesiluje, avSak podstatne menS nez 
v prvnim pfipade. 

Tranzistory npn merime opet s opa£- 
nou polaritou napajeci baterie. 

Probrali jsme hlavni problemy, se 
kterymi se setkd zaCdtecnik pfi prvnich 
pokusech s tranzistory a autor doufa, ze 
se mu tak podaiilo vysvetlit mnoh6 
z otazek, ktere mu ctenifi AR chystali 
predlozit dopisem. 

% ^ 


Ochotni ke spolupraci 

V zalezitostech navijeni iransforma- 
toru, tlumivek, civek pro pistolovd pA- 
jecky se obracejte na druzstvo ESA, 
Praha 7 - Holesovice, Fartyzanska 134, 
telefon 77475. Je zahodno dodat navijeci 
pfedpis; zatim neocekavejte, ze za vas 
bude navijec transformator vypocitavat. 

Stfikani kovovych skfini a panelu 
cefinkem a — hlavne — tepanym kladiv- 
kovym lakem v barve sedive, cervene, 
modre, zelene svetle a tyrkysove a bezo- 
ve provadi druzstvo Pokost, Praha- 
Zabehlice, Zahradni mesto, za tovarnou 
Mitas, telefon 920118. Zatim nejsou 
zaf izeni na zakazky postou - jen osobne! 
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VliASTBfOSTI A PBOTOZ NAHBiVACt 

Kami) Don&t 


Jiz prvni z clanku o nahravaci M-9 
vyvolal velkou odezvu u ctenafu a na- 
povedei celou radou dopisu i mnohymi 
telefonickymi dotazy na konstrukci, kte¬ 
ra byla popisovana az v nasledujicich 
cislech, s jakym zajmem se dnes nahra¬ 
vac u ctenar ft setkava. To je ovsem ra- 
dostn^ poznani. Poznani, ze je mnoho 
tech, kteH se zajimaji nejen o kiasick^ 
pfistroje radiotechniky,jako napr. radio- 
prijimace apod., ale ze je i hodne take- 
vych, ktefi se zajimaji i o dosti slozite 
konstrukce uzitkovych elektroakustic- 
kych pristroju, jakym bezesporu nahra¬ 
vac je. 

Nahravac se v posledni dobe stava ne- 
postradatelnym zafizenim pro milovniky 
hudby, umelce ci organizatory nejrftz- 
nejsich spolecenskych akei, kdy se pine 
mohou uplatnit neobycejne moznost i, 
ktere tento pristroj skyta. Ten, kdo po- 
zna a umi vyuzit vsech vyhod a moz- 
nosti, k trie paskovy nahravac pfinasf, 
bude od te chvile pohlizet na gramofon 
a si jako televizni divak na rozhlasovy 
prijimac. Tak nejak by se daly srovnat 
co do vlastnosti tyto pfistroje. V cem 
spocivaji pfednosti a do jiste miry 
i ,,kouzlo“ paskoveho nahravace? Vprve 
fade je to moznost zcela svobodne volby 
tohOj co si chceme nahrat a vubec jiz to, 
ze si vse nahravdme sami. Dalsi pred- 
nost spociva v tom, ze na ll ran y' porad 
muzeme kdykoliv opet smazat, vetsinou 
zcela jednoduchym zafizenim, vesta- 
venym primo v nahravaci. Jako pred- 
nost nutno dale uvest dobu nahraneho 
poradu, ktera u standardniho pfistroje 
cini asi 2x1 hodinu pro beznft pasky, 
s tenkymi pasky tzv. dlouhohrajicimi je 
tato doba o 50 az 100 % delsi. Kvalita 
pfednesu z nahravace je t6z Iepsi nez 
u gramofonovfch desek, obzvlaste pfi 
pouziti kvalitnich pasku nebo pfi srov- 
navani s deskami standard (78 ot/min). 
Pfitom kvalita pfednesu se prakticky 
nezhorsuje vicenasobnym prehranim, 
jako je tomu u desek. Konecne nesmime 
zapomenout ani na archivovani, ukla- 
dani zaznamti, kde se opet projevi 
vyznamne pfednosti pftsku, ktery je 
nejen daleko lehei a skladnejsi, ale pro 
casove stejne dlouh^ porady zaujima 
mens! prostor. 

Vsimneme si nyni blize provozu na¬ 
hravace. Nejprve, jak nastavime jeho 
vlastnosti na optimalni hodnoty a jak 
provadime nektera zakladni mefeni, 
kterymi se presvedcime o jeho vlast- 
nostech. 

Zmereni a nastaveni rychiosti 
posunu pasku 

Jednam ze zakladnich mefeni je stano- 
veni spravne rychiosti posunu pasku. Je 
znamo, ze rychiosti jsou normal izovany, 
a to: 76,2 cm/s, 38,1 cm/s, 19,05 cm/s, 
9,53 cm/s a 4,76 cm/s. Pro beznou praxi 
se uziva nejcasteji rychiosti 19,05 cm/s, 
9,53 a 4,76 cm/s. Pro toho, kdo prehrava 
jen sve vlastni pasky, neni snad tolik 
dftlezitft, ma-Ii na svem pristroji rychlost 
napr. 9,3 nebo 9,7 cm/s. Projevi se to 
ponekud jinou hraci dobou pasku urcite 
delky. Jestlize vsak predpokladame 
moznost pfehravani i pasku cizich, vy- 
pftjcenych od pratel, pak se stava poza- 
davek na presnou rychlost posuvu zcela 




samozfejiny. Jak vsak spravnou rychlost 
posuvu pasku zmefime? Pomahame si 
podobne, jako pfi zjisfovani otacek gra- 
mofonu, porno ci s trob oskop i rk v cl i ko- 
toucku. 

Pasek protahuje hnaci osa a pritlacne 
gumove kolecko. Prumcr hnaci kladky 
a jeji otacky urcuji rychlost posunu 
pasku. Pro zvoleny prumer kladky vy- 
chazeji pro jednotlive rychiosti tyto 
otacky hnaci osy: 
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Pro tyto prumery hnacich osicek si vy- 
pocteme stroboskopick<^ kotoucky podle 
vzorce: 

6000 

z = -- 

n 


kde ^ = pocet cernych poll kotoucku, 
n = pocet otacek osicky/min. 


Jestlize ma stroboskopicky' kotoucek 
pocet cernych poll (zubu) podle uvede- 
n&o vzorce, pak pfi osvetleni svetlem 
o sifovem kmitoctu nastava strobosko- 
picky efekt, tj. cemobily kotoucek zdan- 
live stoji. Tento efekt vsak nastane take 
tehdy, kdyz je zubu celistvy sudy naso- 
bek, tedy napr, dvakrat tolik, nez kolik 
jsme spocetli podle uvedeneho vzorce. 
Toho s vyhodou uzivame tehdy, kdyz 
zakladni vypocet nevychdzi na sude 
cislo. Proto jsme napf. pouzili pro pru¬ 
mer osy 6,97 == 7 m m kotoucku s 23 zu- 
by a ne s 11,5 zuby, jak podle vzorce vy- 
chazi. Snad nekoho pfekvapi v uzitych 
pfikladech ponekud neobvykI6 prumery 
hnacich osicek, napf. 5,46; 6,67 apod. 
K. temto presnym prumerum jsme se 
dostali zpetnym prepoctem z pofitu 
zubu, kterych musi byt pochopitelne na 
kotoucku vzdy celistv^ cislo. 

Bylo zde jiz hovoreno o prumeru osy 
6,97, Zde muzeme prakticky bez obav 
pouzit prumeru 7 mm, aniz se dopustime 
nejake pozorovatelne zmeny rychiosti. 
Uvedeny prumer osy 7 mm vyhovi 
z mnoha duvodu. Jednak je to ceiistva 
hodnota, pro osu vychazeji vyhodne 
otacky setrvacniku pro rychiosti od 19 
do 4,75 cm/s a tento prumer osy je dosta- 
tecne silny a masivni. Jeste je nutno pri- 
pomenout, ze stroboskopicky kotoucek 
vzdy vyhovi pro vsechny tri rychiosti, 
tedy jak pro 19,05, tak i pro 9,53 a 
4,75 cm/s. Volime proto kotoucek jen 
podle pouziteho prumeru hnaci osy a 
stroboskopicky efekt nastava pfi vsech 
uvedenych rychlostech posunu. Ko¬ 
toucky jsou otisteny na posledni strane 
obalky. 

Pro danou rychlost si na kotoucek 
udelame kruh o prumeru setrvacniku, 
potom podle tohoto kruhu kotoucek vy- 
strihneme a bud’ nalepime na setrvac- 
nik, nebo muzeme zuby na setrvacmk 
primo pfekreslit vhodnou barvou. Potom 
setrvacnik pfi otaceni osvetlime a zjist’u- 
jeme rychlost pfi zalozenem pasku. 


K osvetleni pouzivame bud nejake slabe 
zarovky, pripojene na sit’, ktera ma slabe 
vlakno bez setrvacnosti, nebo lepe neja- 
k^ vetsi doutnavky, napajene opet stri- 
davym napetim site. 

Pfi mefeni pravdepodobne zj is time, 
ze kotoucek „nestoji“, tj.nenastava stro¬ 
boskopicky efekt. To znaci, ze rychlost 
je bud vetSi nebo mensi nez ma byt. 
Nejlepe se o tom presvedcime tak, ze 
setrvacnik mime pfibrzdime prstem. 
Jestlize se kotoucek „zastavl“ je pocet 
otacek a tim i rychlost hnaci osy vetsi 
nez mi byt a je nutno otacky snizit. 
S hnaci osou ani se setrvacnikem nic pod- 
nikat nebudeme, ale je mozno upravit 
prumer hnaci osy motorku, na ktere 
byva prakticky vzdy nejaka redukeni 
vlozka-kladka, urcujici otacky setrvac¬ 
niku. Tuto redukeni kladku musime 
tedy vhodne upravit, bud’ prumer zvet- 
sit, jestlize je posun mensi, nebo naopak 
primer kladky zmensime, jestlize. se 
setrvacnik toci rychleji nez je stanoveno. 
Pro mefeni rychiosti posunu se pouziva 
jeste jinych metod, ktere vsak vyzaduji 
specialnich zarizeni (normalovy pasek), 
jeg jsou pro bezneho amatera nedosazi- 
telna, Popsany zpusob kontroly rychiosti 
pomoci stroboskopickych kotoucku vsak 
pro beznou potrebu zcela vystaci. 

Hraci doba pro rtizne rychiosti 
a velikosti civek 

Ruznymi prumery civek a druhem 
pasku je stanovena nejen d6ika tohoto 
pasku na civkach, ale i hraci doba. 
U nas mime dnes standardizovan 
prumer civky jednak 130 mm pro 
180m pasku typu L, G nebo CH apod., 
nebo pro 260m pasku dlouhohrajicfho 
typu „Langspielband“, Scotch apod., 
ktere jsou na slabem podklade. Druhy 
pouzivany prumer civek je 0 180 mm 
na dvojnasobne mnozstvi pasku. V za- 
hranici jsou vsak dale normalizovany 
prumery civek 80 mm, 110 mm, 150 mm 
a 250 mm, z nichz vyhlcdove maji byt 
u nas zavedeny prumery 150 mm pro 
260 m standard pasku nebo 350 m pasku 
slabdho. Pro stanoveni d^lky zazname- 
nan6ho pofadu poslouzi diagram na 
obr. 1, nakresleny pro uveden^ civky a 
oba druhy pasku. 
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Mereni indukcnosti 
a rezonance hlavicek 

Pri konstrukci zesilovacu pro nahra- 
vac je casto nutne znat indukcnost hla¬ 
vicek, abychom mohli vyuzit rezonance 
k liprave charakteristiky. Pouzivame 
toho u prehravacxho zesilovace, kde 
pomoci rezonance zvysujeme repro- 
dukci vysokych tbnu. Prakdcky se to 
provadi tak, ze k hlaviccc pripojujeme 
paralelne kondenzator, ktery s hlavou 
vytvari obvod ladcny na kmitocet, ktery 
chceme zduraznit, u ktereho chceme 
charakteristiku zvednout, napf. na 
6 kHz. Zapojeni k vlastnimu mereni re¬ 
zonance je na obr. 2, Tonovy generator 
dava sinusove napeti asi do 15 kHz. Pres 
kondenzator 5000 pF a odpor 100 Q je 
pfipojena mefena hlavicka a elektronko- 
vvvoltmetr. K hlavicce paralelne pfi- 
pojujeme kondenzator C, ktery s hlavic¬ 
kou rezonuje na nejakem kmitoctu. Pri 
laden! tonoveho generatoru nastava pri 
nekterem kmitoctu ve vychylce elektron- 
koveho voltmetru £i na obrazovce oscilo- 
skopu jakysi „hrb“. A to je prave kmito¬ 
cet, pH kterem je obvod hlavicka-kon- 
denzator C v rezonanci s kmitoctem 
generatoru. Je to analogicky postup, 
ktereho pouzivame pri mereni vysoko- 
frekvencmch obvodu „saci metodou", 

Tak byly napf. pro hlavicku namere- 
ny tyto rezonancni body: 

Kondenzator: Rezonance na kmitoctu: 

3000 pF asi 2,7 kHz 

1600 pF 3,6 kHz 

750 pF 4,7 kHz 

300 pF 6,5 kHz 

Pro zjisteni vhodneho kondenzatoru 
provadime mereni vzdy s nekolika 
ruznymi hodnotami kapacity a nakonec 
uzijeme takoveho kondenzatoru, pri 
kter6m jsme dosahli skutecn6 rezonance 
na urcenem kmitoctu. Tedy nesnazit se 
hodnotu kondenzatoru vypocitat z in¬ 
dukcnosti hlavicky, To proto, ze nevime, 
pri jakem kmitoctu byla indukcnost me¬ 
rena. Hlavicka totiz nema na vsech 
kmitoctech indukcnost stejnou. Kmito- 
ctova zavislost indukcnosti plati speci- 
alne pro magnetick6 obvody s vysokym 
ft a malou vzduchovou mezerou. 

Z namerenych hodnot muzeme take 
snadno vypocitat indukcnost hlavicky 
podle znameho Thompsonova vzorce 

7 25330 rTT ^ TT n 

L = 1 c,p P 1 ; Hz 1j 

v nasem pfipade: 

, _ 25330 

3.10- 3 .2,7 a . 10® ~ 

2,533. 10* 
3.2,7.2,7.10 s ~ 

_ 25,33 _ 

21,6 ljI6 H 

Indukcnost 1,16 H, kterou jsme vypo- 
cetli, plati ovsem jen pro pouzity kmito¬ 
cet 2,7 kHz a kondenzator 3000 pF. Pro 
jiny kmitocet vychazi indukcnost jina 
vlivem perm alloy oveho jadra a mal6 
mezery mezi polovymi nastavci hlavicky. 
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Z namerenych hodnot bychom pravde- 
podobne vybrali hodnotu paralelniho 
kondenzatoru 300 pF, s nimz hlavicka 
rezonuje na kmitoctu 6,5 kHz. 

Od magneto van Fh I avy 

, U vetsiny dnesnich pristroju se po- 
uziva kombinovane hlavicky pro nahra¬ 
vani i reprodukci, ktera se pfepina vzdy 
na jednu z uvedenych funkcx. Protoze 
pozadavky na hlavu pri nahravani a pri 
reprodukci jsou rozdilne, je kombinova- 
na hlava kompromisnim resenim, ktere 
je prxcinou urciteho zhorseni vlastnosti. 
Projevuje se to mimo jine ve vetsim 
sumu, zpusobovan6m zbytkovym mag- 
netismem, ktery zustava v hlave 
z predchozi funkce, kdy byla uzivAna 
pro nahrivani. Aby se tomuto jevu 
zabranilo, je nutno hlavicku odrrxagne- 
tovat. K tomu se pouziva bud odmagne- 
tovaciho zarizeni, skladajiciho se z civkv, 
napajene stfidavym proudem, kterou 
priblizime do bezprostredni blizkosti 
zmagnetovan6 hlavy ci jin6 soucdstky a 
potom civku pomalu od hlavicky odda- 
lime. Teprve kdyz je tato civka v dosta- 
teene vzdalenosti od hlavicky, muzeme 
vypnout proud. K. jejxmu napajeni staci 
shove napeti. 

Nekter6 nahravace byvaji doplneny 
obvodem, ktery pri funkcnim prepinani 
odmagnetuje hlavicku vybitim konden¬ 
zatoru. Zapojeni je na obr. 3. Hlavicka 
je pri zaznamu a pfehravani pfipojena 
do bodu 1, tj. nizkofrekvencni proud je 
pfivaden ci odvaden z hlavicky. Pri 
pfepinani z polohy „zaznam“ do polohy 
„prehravani i( je na okamzik hlavicka 
pfipojena do bodu 2. Kondenzator Ml 
je nabit pfes odpor 10 M£? na napeti 
zdroje, tedy asi na 250 V. Kdyz se lila- 
vicka pri pfepinani kratkodobe pripojf do 
bodu 2, zacne se oscilacne vybijet naboj 
kondenzatoru pfes indukcnost hlavicky. 
Hodnota soucasti je volena tak, ze i pri 
silnem zmagnetovani hlavicky, ktex6 
nastane mnohdy jiz pri siln6m pfemo- 
dulovanf, dojde k jejimu dokonalemu 
odmagnetovani. 

Predmagnetizace a nizkofrekveniini 
zaznamovy proud 

Z teorie o zaznamu na magncticky 
nosic zname, ze pro kvalitni zaznam 
musi byt nizkofrekvencni zaznamovy 
signal doplnovan vysokofrekvencnim 
proudem a temito obema proudy je na- 
pajena nahravaci hlavicka. Pomer obou 
techto proudu je pro dany typ pasku a 
hlavu v urcit6m vzajemnem vztahu, 
ktery je vhodn6 dodrzovat, nebof veli- 
kost pfedmagnetizacniho proudu ovliv- 
nuje pr.edevsim zkresleni, kmitoctovy' 
prubeh a dynamiku zaznamu. Nastave- 
nx zaznamoveho i pfedmagnetizacniho 
vf proudu je nutne provadet pri serizo- 
vani nahravace a nejvhodnejsi metoda 
je ta, kdy zjist’ujeme tzv. pracovni bod. 

Pfi nastavovam' signalov6ho a pfed¬ 
magnetizacniho proudu zapojime do 
s6rie se zaznamovou hlavickou odpor 
100 Q (viz obr. 4). Nyni z tonoveho ge- 
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Obr. 3. 


neratoru napajime nahravaci zesitovac 
kmitoctem asi 330 Hz (pro rychlost 
9,5 cm/s) nebo 1 kHz (pro rychlost 
19 cm/s) a jeho amplitudu nastavime 
tak, abychom na odporu 100 D namefilx 
elektronko\fym voltmetrem 10 mV nizko- 
frekvencniho napeti, kter6 odpovida 
nizkofrekvencnimu zaznamov6mu prou¬ 
du 0,1 mA. To je tak asi bezna hodnota, 
pfi kter6 budeme provadet dalsi mefenh 
Toto nastaveni nf proudu musime ovsem 
delat s odpojenym vysokofrekvencnim 
generatorem, aby nastaveni nf proudu 
ncbylo ovlivneno. Nyni pfipojime vf 
pfedmagnetizaci a postupne zvySujeme 
pfedmagnetizacni proud. Zvysovani 
proudu provadime zvetsovanim vazeb- 
niho kondenzatoru C B mezi vf generato¬ 
rem a hlavickou a je nutno bud 1 hodnoty 
kondenzatoru pri mereni pfesne zazna- 
menavat, nebo tyto hodnoty pfimo na- 
mluvit, nahrat do zkusebniho pasku, 
abychom pfi pfehravani vedeli, ktery 
kondenzator prave nameren6mu pred- 
magnetizacnimu proudu odpovida. Po 
nahrani pasku zakladnim tone m( 330 Hz 
nebo 1 kHz) konstantni amplitudy, ale 
s rostoucim predmagnetizacnim prou¬ 
dem, prehravame jej reprodukcnim ze- 
silovacem a na odporu 100 Q opet meri- 
me napeti elektronkovym voltmetrem. 
Soucasne podle moznosti kontrolujeme 
osciloskopem zkresleni vysiedn6ho signa- 
lu. Namerene hodnoty vyneseme do 
grafu a dostaneme zavislost vy r stupniho 
napeti na pfedmagnetizacnim proudu a 
zavislost zkresleni na pfedmagnetizaci. 
Takova charakteristika je nakresiena 
na obr. 5 a z te urcime spravnou vel ikost 
pfedmagnetizacniho proudu. Z cha¬ 
rakteristiky vidime, ze vystupni napeti 
ma jedno maximum, a to v bode U, 
naproti tomu zkresleni ma minima dve, 
a to Ki a K%. Pfedmagnetizacni proud 
pro nahravani zvolime proto podle pru¬ 
beh u kfivky zkresleni a to v bode, kde je 
zkresleni minimalni, bud do bodu A\ 
nebo K„. Obvykle se voli bod K ± s nizsx 
pfedmagnetizaci, protoze vyssi pfed- 
magnetizace ma mnohdy vliv na zaznam 
vysokych nizkofrekvencnich kmitoctu a 
dochazi k jejich caste£n6mu smazani. 
Prakticka hodnota pfedmagnetizacniho 
proudu byva u beznych vysokoohmo- 
vych hlavicek a pfi pouziti pasku C, CH 
apod, asi 0,5 - 1 mA, coz odpovida na- 
merenemu napeti 50 - 100 mV na 
odporu 100 Q. 

Nastaveni nizkofrekvencniho modu- 
lacniho proudu jsme provedli zhruba 
na zacatku mefeni; nyni nastavene zesi- 
leni upravime tak, aby nf zaznamovy 
proud byl asi 1/5 nastaveneho proudu 
pfedmagnetizacniho. Pokud bychom se 
znacne odchylili od puvodne nastaveni 
hodnoty rtf modulacniho napeti, bylo by 
nutne cel6 mefeni opakovat jiz s touto 
novou hodnotou nizkofrekvencniho mo¬ 
dulacniho proudu. 
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Nastavenf mazadho proudu 

Nastaveni mazaciho proudu provadi- 
me zcela podobne jako v predchozim 
pf ipadb. Do sbrie s mazad hlavou zapoji- 
me odpor 10 Q a na nem menme spad 
napeti, Pozor, musime uzit meridla pro 
vyssi kmitocty, nebof vf generator pra- 
cuje obvykle na kmitoctu od 30 kHz vyse. 
I v tomto pripade je vhodnb kontrolovat 
osciloskopem soucasne tvar vysokofrek- 
vencnfch kmitu. Tento tvar je totiz 
dulezity ani ne tak pro vlastni mazani, 
jako pro predmagnetizaci, kde zkreslcny 
prubbh vf predmagnetizabniho proudu 
nepfiznivb ovlivnuje i zkreslenf celbho 
zaznamu. Z toho duvodu se u nekterych 
komercnich nahravacu pouziva samo- 
statneho generatoru pro predmagnetiza¬ 
ci, ktery pracuje na vysSim kmitoctu nez 
generator mazaci. U jinych pristroju se 
take pouziva soumerneho zapojeni vf 
generitoru s dvojitou triodou a ferrito- 
vou hiavickou, kdy je tbz dosazeno lepd- 
Iio prubehu vysokofrekveneniho proudu. 

Mazaci proud bfva obvykle asi 30 az 
100 mAj tj. na odporu 10 Q namefime 
asi 0,3— 1 V vysokofrekveneniho napeti. 
Nektefi z konstrukibru se domnivaji, ze 
zde plati pravidlo: £im vetsi proud, tim 
lepe, nebof tim lbpe bude stary z&znam 
smazan. Musime vsak pamatovat na to, 
ze mazaci hlava se vifivymi proudy 
velmi silne ohfiva a to tim vice, cim 
vyssi kmitocet ma generator. Proto uzi- 
vame pro mazhni kmitoctu kolem 
50 kHz a proud volime skutecne jen 
takovy, ktery prave staci k dokonalemu 
smazani stareho zaznamu. Na okolnost, 
ip se mazaci hlavicka pfi provozu silne 
zahfiva, musime ostatne pamatovat tez 
pfi konstrukei mechanicke casti, kdy 
nesmime pfipustit, aby pasek byl na 
mazaci hlavicku pritisten, aniz by se 
pohyboval. V takovem pripade by 
v miste dotyku doslo k jeho zvrasneni, 
deformaci ci uplnemu zniceni prave 
ndsledkem velkb teploty hiavy. 



Obr. 6. 
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Obr. 7. 

TrikovG zaznamy ho generatoru t^orena samotnou hlavib- 

kou s ferrilovym jadrem, Pak samozfej- 
Moderni nahravace byvaji doplneny me hlavu odpojit nemuzeme, protoze 
rfiznfmi doplhkovymi zaffzenimi a za- by generator pfestal pracovat a nizko- 
pojenimi, ktera rozsifuji moznosti po- frekveneni zdznam by byl bez pfedmag- 
uziti tohoto pfistroje a dovotuji poridit netizace, 
casto velmi za.jima.v6 zdznamy, kterb se 
dosud provddely jen slozitejsimi zpuso- Playback 
by. Tyto r&zne obvody byvaji nazyvany 

obvykle „trikove“. Pro cizi slovo playback (cti plejbek) 

nemame zatim v cestine vyraz. Snad by 
Pfihraidni k nahranemu pofadu se dalo uzivat vyrazu souzvuk, Je to totiz 

dodatecna nahravka do puvodni, ale tak, 
Jedno z nejcasteji uzivanych zapojeni ze obe spolu presne souznivaji. Mame 
je na obr. 6. Toto zapojeni umoznuje napr. nahravku zpivane pisne a doda- 
dodatefaie prihrat hudbu ci mluvene tecne k ni pfihravame druhy hlas, takze 
slovo k puvodnimu zaznamu, takze novy ziznam je jiz zpivan dvojhlasne. 
zaznam potom obsahuje obe nahravky. Na prvni pohled z toho vyplyva, ze zdei 
Mazaci hlava je pfipojena na generator musi byt naprosto pfesna vazba obou 
presjlacitko Tt. Pfi normalnim provozu nahrdvck, ktera neni mozna bez akustic- ■ 
je pri zaznamu hlavicka MH pfipojena kb, sluchove kontroly puvodniho zazna- 
pres kontakty A-C na generator,- tedy mu. Souzvuk lze provadet nekolika 
normalne maze puvodni z5znam. Stla- zpusoby, kterb vsak jsou vzdy konstrukC- 
cenim tlacitka do polohy B-C se odpoji nim zasahem do reseni nahravace. Prvni 
maz icx hlava a generator se pripoji ze zpusobu je nakreslen na obr. 7. 
nandhradni odpor 50 k£?.Je tedy mozno Nahravab ma v tomto pri'padb tri 
do puvodniho zaznamu, ktery neni hiavy; RH = rcprodukcni hlava s repro- 
v tomto pripadb mazaci hlavou mazan, dukenim zesilovacem R^, MH = maza- 
pfihravat porad novy. Cela zalezitost je ci hlava s mazacim generatorem G a 
vsak ponekud komplikovana, protoze KH = kombinovana hlava s kombino- 
novym zaznamem je vlivem pfedmagne- vanym pfehrfivacim a nahravacim zesi- 
tizace i nf modulacnich proudu puvodni lovacem K^. Jaka je funkce tohoto 
zaznam pfece jen castecne zeslaben. Je zafizeni? 

proto nutnb vyzkouset vhodny' pomer Kombinovany zesilovac KJ? pracuje 
puvodniho i novbho zaznamu. s_ generatorem G beznym zpusobem, 

Toto_ dodatecne prihrdvani lze pro- tj. pfehrava, nahrava a maze podle pra- 
vadet i na nahravacich, kterb nejsou ve nastavene funkce. Ghceme-li praco- 
trikovym tlacitkem vybaveny. Staci totiz vat se souzvukem, pfipojime dalsi repro- 
pri druhbm zaznamu oddalit pasek od dukem' zesilovab RZ s hlavou RH a 
mazaci ^ hlavicky nejakym predmetem kombinovany zesilovac KZ pfepneme 
z umele hmoty; pozor vsak, aby nena- do polohy nahravani. Jestlize je na 
stavaly trenim pasku po tomto pfedme- pasku puvodni zaznam, snimhme ho 
tu elektrostaticke vyboje, ktere by se hlavou RH, zesilujeme v zesilovaci R£ a 
projevily praskanim v zaznamu a potom privadime do nahravaciho zesilovace 
i v prehravani. Prakticka vzdalenost K?, kde je s timto puvodnim zaznamem 
pasku od hlavicky^ bude asi 0,5— 1 mm, n/ l smesovan signdl novy nf % a oba spo- 
Tohoto meehanickbho zpusobu zabra- lef.ne v pozadovane vzajemne sile nahra- 
ny mazani pasku musime pouzivat take ny nove na pasek, z nehoz byl mezitim 
u tech stroju, kde je indukenost mazaci- puvodni zaznam nj j hkvou MH sma- 
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Obr. 9 . 

7 .An. Kontrola je sluchdtky S. proven 
obou signalu se nastavuje regulatory R x 
a 70 Toto je jeden z nejjednodussich 
zpusobh, jak poridime souzvuk. Ma 
ovsem jednu zavaznou nevyhodu, ze pri 
novd nahravee puvodni zaznam znici- 
me, smazeme. Je nutno tedy pracovat 
neobycejne opatrne, abychom novy 
zaznam nezkazili a nemeli pak ani novy 
zaznam ani stary. DokonalejSi zapojeni 
je nakresieno na obr. 8. 

Ze schematu vidime, ze v tomto 
pHpade jsou uzity dva pary hlavicek, 
jeden pro hortai stopu (K Xi M,), druhy 
pro dolni stopu {K t) M t ). Zapojeni 
obsahuje dva funkeni prepinace Re x a 
Re 2 (obvykle relatka), jeden samostatny 
reprodukeni (R), jeden nahravaci (N) 
zesilovac a jeden mazad generator (G). 
Podlc polohy pfepinacu Re x a Re„ a spina¬ 
ch anodov6ho napeti A, B muzeme 
dosahnout tSchto kombinacnich moz- 
nosti: 

a) reprodukce horni stop a (d-sepnut, 
Re x i Re 2 v klid. poloze); 

b) nahravani horni stopa (2?-sepnut, 
Re x sepnut, Re t klid. poloha); 

c) reprodukce dolni stopa (d-sepnut. 
Re , sepnut, Re 2 klid. poloha); 

d) nahravani dolni stopa {^-sepnut, 
Re x klid. poloha, Re & sepnut) 

e) souzvuk I: (d-sepnut, S-sepnut, 
Re x klid. poloha, Re 2 sepnut), 
reprodukce z horni stopy a vnejsi 
signal je nahravan na dolni stopu; 

f) souzvuk II: (d-sepnut, 5-sepnut, 
Re x sepnut, Re 3 v klid. poloze), 
reprodukce z dolni stopy a vnejsi 
signal je nahrdvdn na horni stopu. 

Vidime hned vyhodu tohoto zpusobu 
provadeni souzvuku. Signal je nahravan 
z^jednd stopy na druhou, pri tom je 
puvodni zaznam zachovan, takze je 
mozno v pripade, ze se souzvuk nepove- 
de, prihravku kdykoliv znovu opakovat. 
Vhodnou amplitudu puvodniho zazna- 
mu nastavime regulatorem R. U tohoto 
sestaveni hlavicek ovsem nemame moz- 
nost ziskat doznivani jako v pripade 
predeslem, ovsem toto zapojeni umoz- 
huje provadet souzvuk naprosto doko- 
nale. Podminkou je uziti shodnych hla¬ 
vicek, aby korekee byly pro obe stopy 
shodne. 

Konecne je moznh souzvuk delat 
velmi dobre na dvou nahravacich, 
jestlize pfehravame z jednoho na druhy. 
Zde je vsak jeste dulezitejsi, aby byly oba 
pristroje naprosto stejne, jinak se sou- 
beh jiz pri druhe prihravee uplne 
rozejde a vysledkem je naprosto ne- 
pekny zaznam. 


Pfikladem pouziti takoveho vice- 
nasobndho souzvuku jsou skladby brant; 
Less Paulem, ktery takto vicendsobnou 
prihravkou hraje sam asi na osm ndstro- 
ju, takze vyslednym dojmem je, ze 
hraje cely orchestr, 

Snimac telefonnich hovoru 

K zaznamenavani telefonnich hovoru 
slouzi velmi jednoduchy doplnek, kte- 
rym je mozno snimat telefonni proudy 
bez zasahu do dcastnickeho pristroje a 
bez pripojovani k telefonnimu vedeni, 
Snimac: obsahuje civku s vinutim, 
kterou. pfibiizime k boku telefonniho 
pristroje do mista, kde probiha magne- 
ticke pole, indukovanh v kazdhm tele- 
fonnim pristroji hovorovym transformd- 
torem. Elektromagnetickd pole z tele¬ 
fonniho pristroje indukuje odpovidajici 
proudy v civce, jejiz privody jsou uvede- 
ny na mikrofonni vstup nahravace. 

Civka snimace je nakrestena na obr. 9. 
Je zhotovena z nejake umel£ hmoty 
(galalit, tvrdd guma apod.) a obsahuje 


Jednoducha uprava soumerneho 
nf zestlova£e na ultralinearni 

Zajirnave zapojeni bylo uvefejneno 
v nekolika zahranicnich casopisech, jak 
se za pomoci jedrie dvojitd triody, dvoji- 
teno potenciometru a nekolika drobnych 
soucasti da upravit kazdy soumerny nf 
koncovy zesilovac, tak aby pracoval bud 
jako triodovy nebo pentodovy anebo 
j (ko ultralinearni (o tech to zesilovacich 
viz AR 2/59, str. 37). 

Zapojeni na obrazku ukazuje, jak 
upravit koncovy stupeh, ktery je osazen 
elektronkami 6AQ5 (6L31). Pfi poloze 
beicu potenciometru u stredu (nejdale 
od anod) pracuje koncovy stupeh jako 
pentodovy, naopak v poloze bezeu 
u anod stupeh pracuje jako s triodami. 
V urcitdm bode, ktery se musi nalezt 
merenim zkresleni, pracuje koncov^ 
stupeh jako ultralinearni. Zpetnovazeb- 
ni smyhka musi byt nastavena zkusmo. 
Napeti oznacend dvema krizky musi 
byt o 150 V vyssi nez anodove napeti 
koncoveho stupne, aby byla zarucena 
spravnd funkce katodoveho sledovace. 


vinutf z dratu 0,06—0,1 mm, zavith co 
se vejde do pine civky. Konce vinuti jsou 
pripajeny na stinen^ kablik, ktery pri- 
v&dime na mikrofonni vstup nahrdvade. 
Uvnitr civky je otvor 0 8 mm, ktery 
vyplnime ferromagnetickym materialem, 
nejlepe permalloyem. Celou civku mu- 
feme vlozit do nejakriho vhodndho 
pouzdra z umeM hmoty, aby byla chra- 
nhna. Pfedni plochu vsak nechdvhme 
volnou, nebot’ tou civku pfiblizujeme 
k telefonnimu pfistroji,a to tak, aby jeji 
osa byla souhlasnh s osou hovorovdro 
transform;!tom. Po prvnim praktick^m 
pouziti jiz budeme znat velmi dobre 
mis to, kam snimac mame k telefonu 
pfiblizit, aby by! magneticky pfenos 
telefonnich proudu uspokojujici. Mnoh- 
dy pro tento heel postaci nejaka civka 
z relatka, pokud ma ovisern vysokoohmo- 
v6 vinuti. 

Tim byly probrany nek ter 6 z provoz- 
nich stranek nahravahe, jimiz si 
doplnime svh znalosti pouzivani tohoto 
pristroje. 


V 2eneve byla 14. rijna 1959 zahajena 
konference vladnich zmocnencu Mezi- 
narodni telekomunikacni unie. Hlavnim 
ukolem teto konference je revize Mezi- 
nirodni umluvy o telekomunikacich, 
prijate r. 1952 na konferenci v Buenos 
Aires. Vedoucim ceskoslovenskh delega- 
ce na teto konferenci, ktera probiha nyni 
soucasne s ffadnou spravni radiokomu- 
nikacni konferenci, je namestek ministra 
spoju Juraj Manak. 

Z 96 fadnych clenu Mezinarodni tele¬ 
komunikacni unie ma na radiokomuni- 
kacni konferenci 83 sve delegace a cel- 
kem 667 ucastniku. 

Na konferenci je dale pfitomno 22 
zdstupcu deviti soukroranych provozo- 
vatelstev, 2 pozorovatele Organizace 
spojenych narodu, 8 pozorovatelu peti 
specializovanned agentur OSN a 60 
pozorovatelu patnacti mezindrodnich 
organizaci, mezi nimi O. I. R. T. a 
I. A. R. U. 

Konference rieprijala ndvrh deiegaci 
social is tickych zemi na pozvini Girnke 
lidovh republiky a obvyklou vetginou 
piijala navrh USA na odlozeni diskuse 
o tdto otazee. Jm 
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Prvnlm pfedpokladem cinnosti na 
amaterskych pasmech je pfijimac. Po- 
trebuje jej zacmajici RP - posluchac, 
ktery prosel kursem radiominima a 
absolvoval kurs telegrafm abecedy, za- 
catecnik vysiiac i zkuseny DX-man. 
Pfijimac je slozi ty pfistroj, ktery musi 
splnovat mnoho pozadavku, Mezi za- 
kladni pozadavky patfi vysoka citlivost, 
dobra selektivita, stabilita, moznost 
poslechu na vsech amaterskych pas¬ 
mech, dobra zrcadlova selektivita atd. 
Vyhovet vsem pozadavkum je opravdu 
tezke. Proto se vyrobou komunikacmch 
pfijimacu zabyva s uspechem jen neko- 
lik firem. U nas mame k dispozici nyni 
jen jedinf komunikacm prijimac Tesla 
Lambda V. 

Nas amater si musl pfijimac vyrobit 
sam nebo, pokud ma prostredky, koupit 
si pfijimac tovarni, ktery se cas od casu 
objevi v Jnsertni casti AR. Jednim 
z velmi prodavanych pfijimac O je po- 
pularni E lOaK. Jeho rozsah je 3-6 MHz, 
mezifrekvencni kmitocet 1,46 MHz. 
Ma zaznejovy oscilator. Selektivitu 
mozno zvyssit zmenSenlm vazebnich 
kapacit nebo pridanim krystalu do mezi- 
frekvencniho zesilovace. Citlivost je 
dobra. Jedina nevyhoda - pouze jedno 
amaterske pasmo - je vyrovnana levnou 
nakupni cenou., Sveho casu byla po- 
psana uprava ElOaK pro vsechna pds- 
ma s vymennymi civkami, ale myslim, 
ze je jednodussi poncchat ElOaK v ph- 
vodnim stavu a pfidat maly konvertor, 
ladeny pro dalsi pasma 7, 14, 21 a 
a 28 MHz. 

PRVNI 
Inz. J. Kraus 

Schema zapojeni konvertoruvidimena 
obr, 1. Signal z anteny je privaden pfes 
trimr 3—30 pF na ladeny obvod, tvofeny 
civkou Lj a kapacitou 50 pF. Ke zme- 
ne pasem je uzito prepinace. Pro 
vyssi pasma zkratuje prepinac casti 
civky Lj tak, aby bylo dosazeno poza- 
dovan6 indukcnosti. Dale je signal veden 
ze vstupniho obvodu pfes kapacitu 
100 pF na mfizku smesovaci elektronky. 
Jeji mrizltovy svod je 3 MD. Na tuto 
mfizku je tez privedeno vysokofrekvenc- 
ni napeti z oscilatoru. Anoda oscilatoru 


je spojena malou kapacitou 1—3 pF 
s mrizkou smesovace. V oscilatoru jsou 
otyfmuvky L % , L z , L 4 , L h pfepinane pre- 
pinacem a vazebni civky rovnez pfe¬ 
pinane. Jsou ladeny otocnym kon- 
denzatorem 3—18 pF (o mezi- 
frekvenci vyse) a pevnym kondenzato- 
rem, pripojenym ke kazde civce. Ve 
smesovaci se smisi oba signaly a na roz- 
dilovy kmitocet (kmitocet oscilatoru 
minus kmitocet vstupu) je naladen 
obvod v anode smesovace. Tento obvod 
je tvofen civkou L 6 a trimrem 100 pF 
s paralelni kapacitou 50 pF. Da se 
naladit od 3,4—-5,4 MHz a u popiso- 
vaneho konvertoru byl naladen na 
4,9 MHz. Na tento kmitocet je tez na- 
ladena ElOaK, pfipojena pfes kapacitu 
20 pF. 

Konstrukce konvertoru je velmi jed- 
noducha, Zakladem je kostra a pfedni 
panel (obr. 2). Mame-li vsak k dispozici 
vhodnou kovovou skfihku, zhotovime 
si panel i kostru takovych rozmeru, 
aby bylo mozno konvertor do skfinky 
zasunout. Kostra i panel jsou zhotoveny 
z hlinikoveho plechu sily 1,5—2 mm 
nebo ze zelezneho plechu sily 1 mm. 
Kostru si ohneme do pozadovaneho 
tvaru a vyvrtame vsechny otvory. Dame 
si ji nastrikat nebo jinak povrchove 
upravit proti korozi, Na ni pfipevnime 
zdirky,, objimky eiektronek, vstupni 
i osciiatorovy kondenzator, prepinac 
rozsahu a trimr pro obvod v anode sme¬ 
sovace. Dale si zhotovime civkovou 
soupravu (obr. 3). Ta je slozena ze 
vstupni civky a dvou desek oscilatoro- 
vych civek. Pro vstupni civku si opatfi- 
me pertinaxovou, bakelitovou nebo 
keramickou trubku nebo kostricku o pru- 
mer u 16 mm a navineme pfislusny pocet 
zavitu podle tabulky civek. Odbocky 
udelame zkroucenim dratu a jeho 
odizolovanim. Do v/.nikleho ocka pri- 
pajime privod k prepinaci S\ .(Viz detail 
A na obr. 3.) Drat nepferusujeme a vi- 
neme k dalsi^odbocce. Konce zajistime 
niti nebo protazenim dratu otvorem 
v kostficce. Pro oscilatorove civky si 
zhotovime desky s vyvody jednotlivych 
civek (obr. 3). Desky zhotovime dve, 
protoze privody k pfepinafii, Iadidmu 
kondenzatoru a elektronce vyjdou kratsi 


Obr. 2. 

nez pri jedne desce. Kazda civka po- 
tfebuje tri pajeci ocka, ktera si zhotovi¬ 
me z dratu podle detailu B v obr. 3. 
Zacatky a konce vinuti zajist’ujeme niti 
nebo voskem.^K ladenemu oscilatoro- 
v£mu vinuti pripojujeme paralelne kon- 
denzatory, abychom dosahli nejvetsiho 
rozprostfeni pasem. S tim tez souvisi 
celkovy zpusob ladeni konvertoru a 
ElOaK. Nejldpe se mi osvedcil zpusob, 
kdy jsem oscilator ponechaval pevne 
naladen a jemne jsem ladil ElOaK a to 
± 100 kHz okolo kmitoctu 4,9 MHz. 
Kondenzator oscilatoru jsem opatfil 
pouze knoflikem se stupnid a ladil na 7, 
14 a 21 MHz na dva kmitocty. Na pas- 
mu 28 MHz jsem ladil oscilatorcm 
konvertoru a ElOaK pouze dolacfoval. 
Pasmo bylo rozprostfeno od 15—85 dilku 
stodilne stupnice. Zdalo by se tedy 
v h°dne ponechat oscilator pevne nala- 
deny a ladit pouze ElOaK a popfipade 
dolacfovat obvod v anode smesovace. 
Toto feseni nedoporucuji u tohoto ma- 
leho konvertoru, protoze jeho jeden 
vstupni obvod neodladi dokonale mezi¬ 
frekvencni rozsah ElOaK a silne stanice 
projdou ^ konvertorem a objevi se jako 
rusici signaly. V tomto pfipade je 
nutnd naladit oscilator na jiny- kmitocet 
a na ElOaK doladit zadanou stanici. 
Je vsak X&z mozne kondenzator oscila¬ 
toru opatrit pfevodem a stupnici. Stup- 
nici^si ocejchujeme pfimo v MHz. Na- 
ladeni ElOaK vzdy na stejny kmitocet 
zajistime zapadkou. Do antdnniho pri- 
vodu konvertoru vlozime seriovy odla- 
dovac, naladeny na mezifrekvencni 
kmitocet ElOaK. 

Poslednf, praci bude uvedeni do cho- 
du, sladeni a ocejchovani. Ke konver¬ 
toru pripojime zhavici napeti 6,3 V 

Tabulka civek 


Vstupni civka L t : 

bakelitova kostricka 0 16 mm 

drat 0 0,5 mm 

delka vinuti 16 mm 

pocet zavith 5,5 4-9+14 


Oscilatorove civky: 
bakclitov6 kostficky 0 10 mm 
drat na ladene civce 0,5 mm 
drat na vazebni civce 0,15 mm 

pofiet zavitu: vazebni: pfid. 

kapa- 

delka: cita 

Li 10 m 3z. 10 mm 2z. 60 pF 

15 m 5z. 10 mm 3z. 25 pF 

L 4 20 m 9z. 10 mm 3z. 20 pF 

L & 40 m I7z. tesne 4z. 25 pF 


Civka v anode smesovace L B 
bakelitova kostficka 0 7,5 mm 
drat 0 0,3 mm 
pocet zavitu: 58 
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nebo 12,6 V a anodove napeti 150 az 
180 V. Zasuneme smcsovaci elektronku. 
Vystup konvertoru pfipojime na vstup 
ElOaK, kterou naladime na kmitocet 
4,9 MHz. Signalnim generatorem pfi- 
pojenym na ridici mrfzku smesovace 
naladlme obvod v anode smesovace do 
rezonance. Dale zasuneme oscilacni 
elcktronku a vyzkougime cinnost oscila- 
toru. Pouzijeme bud vysokofrekvencniho 
voltmetru nebo miliampermetru vloze- 
neho do mnzkoveho svodu. Nejvhod- 
nejsi napetf je cca 3 V vf nebo 50—80 
mftzkoveho proudu. Absorpcnim vino- 
merem zj is time, kde nam oscilator kmi- 
tk a jadrem v oscilacni civce jej naladime 
o 4,9 MHz nad zadan6 pasmo: 


Vstup 

Oscilator 

7 MHz 

11,9—12,2 MHz 

14 MHz 

18,9—19,3 MHz 

21 MHz 

25,9—26,4 MHz 

28 MHz 

32,9—34,6 MHz 


Pri tom si vyzkousime, zda po celem 
rozsahu je skoro stejne vysokofrekvencini 
napeti bez prudkych vykyvft. Prudk£ 
vykyvy znamenaji obvykle odsavani 
energle nekterym obvodem a tuto za- 
vadu musime odstranit. Postupnym 
zkratovanim nezapojenych civek najde- 
me tu, ktera zpusobuje pokles mnzko¬ 
veho proudu a odstinime ji stinicim 
plechem spojenym se zemi. Pokud se 
neodchylite od udanych hodnot civ- 
kove soupravy, je sladeni pomerne jed- 
noduche. Vystacime pfipadne s vfo 
vysilace. Tim je sladbvani skonceno a 
ocejchovanf provedeme nejHpe pomoci 
100 kHz normalu. Vstupni obvod do- 
ladujeme vzdy na maximalm silu signa¬ 
ls. Pro vsechna pasma mimo 21 MHz 
je otofiny kondensator skoro otevr en, jen 
pro pasmo 21 MHz, kde je pouzito 
civky pro 10m, je do % uzavfen. 

Uvedeny konvertor muzeme ruzne 
zmenit. Je-li zadano jen jedno pasmo, 
odpadne vlnovy prepinac a civkova 
souprava se znacne zjednodusi. Misto 
prepinace mozno pouzit vymennych 
civek. Tez elektronky je mozn£ pouzit 
jakekoiiv. Prednost maji ovsem pen tody 
s malym sumem. Pro zhaveni 12 V mu¬ 
zeme pouzit dve sestivoltove elektronky 
v serii. Musi vsak mit stejny zhavici 
proud. V konvertoru si muzeme pone- 
chat misto na dodatecne vestaveni pre- 
selektoru. Tim bychom zvysili citlivost 
a snizili sum, ale konvertor nenf jiz 
jednoduchy a snadno zhotovitelny. 
A tento konvertor je ur£en predevsim 
pro zacinajici amatery. Tem preji pri 
stavbe mnoho uspechu. 
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DRUHf 

Zdenek Prochazka, OK1NW 

Mnoho nasich amaterh pouiiva jako 
prijimacc E1 OaK. Jeho nevyhodou je jen 
jediny rozsah a spatna selektivita. Po- 
pisi zde jednoduchy konvertor, ktery tyto 
zavady pomuze odstranit, 

Vyhodou je, ze jedinym ladenim bez 
vymeny nebo pfepinani civek ziskame 
poslech na dvou dalsich amat^rskych 
pasmech. Pohled na schema nam ukaze 
princip zapojeni, Ve vstupu je zapojen 
la deny pasmovy filtr ze dvou obvodu, 
ladenfch od 6 do 15 MHz. Oscilator je 
laden samostatne a ma rozprostfeny roz¬ 
sah od 10,45 do 10,95 MHz. Je-li vstup 
naladen na 7 MHz a oscilator na 

10,5 MHz, ziskavhme smisenim rozdilov^ 


tom jeho stupnici po stovkdch kilohertzu 
a tim mame zajisteno cejchovani v pas¬ 
mech, Nyni pripoj ime konvertor k E1 OaK, 
do konvertoru pfipojime antenu a za- 
pojime zdroj. ElOaK naladi m e na 

3,5 MHz aaretujeme. Pri protaceni vstup- 
niho kondenzatoru se v jedne poloze ze- 
sili sum (kondenzator skoro uzavfen). 
Bude naladeno pasmo 7 MHz. Doladime 
nyni vstupni antdnni obvod na nejvetsi 
sum a rovnez doladime resonancni ob¬ 
vod v anode smesovace. I v dalsi poloze 
vstupniho kondenzatoru (skoro otevfen) 
uslysime sum - to bude vstup naladen 
na 14 MHz. 

Je mozna jeste jedna variace prove- 
deni. Pri dobrem stinenf (nesmi proni- 
kat stanice z 80 m) muzeme vyuzit ph- 
vodni cejchovani ElOaK. Pouzijeme totiz 
oscilatoru o pevnem kmitoctu 10 500 kHz 
(nzendho krystalem nebo nekterym 
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kmitocet 3,5 MHz. V pasmu ladime 
oscilatorem a vstup pouze doladime na 
nejvetsi hlasitost, Naladime-li vstup na 
14 MHz, ziskame rozdilovy kmitocet 

3,5 MHz, Tedy pfijern urciteho pdsma 
zavisi na nastaveni vstupniho konden¬ 
zatoru. Laden i pro obe pasma je shodnA 

V anode smesovace je zapojen rezb- 
nancni obvod, ladeny na 3,5 MHz. Pro 
ziskani selektivity je ve vazebnf lince za¬ 
pojen krystal 3,5 MHz. Nemame-li jej, 
je moznd pouzit pfizpusobovaciho ob¬ 
vodu, zvanbho R-9 f er, stejne jako na 
vstupu. K pfijimaci ElOaK, nastavene- 
mu na 3,5 MHz, je konvertor pfipojen 
kouskem stinencho kabliku. Napajeni 
nam doda zdroj pro ElOaK. 

M&me-Ii k dispozici signalni generator, 
je slacfovaci postup rychly. Zhruba vsak 
muzeme naladit konvertor i bez neho. 
Pouzijeme nejakeho prijimace s rozsa- 
hem okolo 10,5 MHz a naladime kon- 
cove body oscilatoru. Ocejchujeme pri¬ 


ze stabilnich zapojeni s LG obvodem). 

Vstup pouzijeme stejny', jen v ano¬ 
de smesovace pouzijeme misto resonanc- 
niho obvodu vf tlumivky 2,5 mH. 

Ladime pak mezifrekvencnfm pfiji- 
macem tak, ze pfi nastaveni vstupu na 
7 MHz slysime na kmitoctu 3500 kHz, 
kmitocet 7000 kHz, na 3400 kHz slysime 
7100 kHz, na 3300 kHz je 7200 kHz atd. 
Pfi nastaveni vstupu na 14 MHz odpo- 
vid£ 14 000 kHz kmitocet 3500 kHz 
U 100 kHz je na 3600 kHz, 14 200 kHz, 
je na 3700 kHz atd. Ziskame tak nejjed- 
nodussi konvertor vubec. Ladime pouze 
ElOaK a vstup konvertoru pouze dola- 
dujeme na nejvetsi hlasitost. 

Literatura: 

1] The Radio Amateurs Handbook 
1957. 

2] Elektronik 12/1949. 


Civky Zi !—Li jsou vinuty na Hesiihrannych her am. kostrickach o 0 18 mm. 
Civky L b a L s jsou navimty na hrneckovem jddru o rozmerech 0 23'< 19 mm. 


Civka 

Pocet zavitu 

DHka 

0 dratu 


13 

18 mm 

1 mm Sm 

A, 

16 

22 

1 mm Sm 

Li 

4 

4 

0,8 u stud, konce 

u 

30 


0,2 Cu Sm 

L* 

7 


0,2 Cu Sm 


12 

59 


^^RADI o 


333 


Obr. 3. 



Obrace£e faze s dvojitymi triodamE 

Novalova dvojita trioda ECC83 je 
urcena pro nf techniku. Diky velkemu 
zesiiovacimu ciniteli jeujednoho syste- 
mu pri malem zkresleni zesileni az 70. 
Mali mikrofonicnost umoznuje jeji po- 
uiiti i v predzesilovacich stupnich s ma- 
lym^ vstupnim signalem. Jine vhodnd 
pouziti je v obraceci faze pro soumerne 
koncove stupne. 

Pro vetsi vystupni napeti pri maldm 
zkresleni je urceno zapojeni a, zatim co 
z ^Pojen! b ma vdky zesilovaci cinitel pri 
vetsim zkresleni [I], 


£?M 



l 



Dalsi dve zapojeni c a <7 jsou urcena 
pro sovetskou elektronku 6H8C, ktera 
se muze nahradit cs. novaiovou elektron- 
kou ECC82 nebo 6CC10. Protoze ma 
zesilovaci cinitel mensi nez ECC83, jsou 
zapojeni upravena tak, aby bylo dosta- 
tecne vystupni napeti pro normalni 
koncov£ elektronky se strmosti kolem 
8 mA/V, 

[1] . Funk-technik 1954 

[2] . Massovaja radbbiblioteka L 207 

B. 

MerenE usmernovacich elektronek 

Jednoduchd a rychle zjisteni stavu 
miniaturnich usmernovacich elektronek 
lze provdst podle obrdzku. Mefeni se 
provede beznym universalnim ruckovym 
meridiem (A VO MET, AVO-M apod.) 
na stejnosmernem rozsahu 10 mA, Jako 
anodoveho napeti je pouzito zhavici na¬ 
peti 6,3 V tak, zejeden vyvod je spojen 
s katodou a druhy konec zhaveni se spoji 
pres mcfidlo na prvni a nadruhou anodu. 
Obvodem proteka anodovy proud, podle 
ktereho se zjisti jednak symetrie systbrnu 
a jednak jejich emisni schopnost. 



Ziskane hodnoty, zmerene na beznych 
miniaturnich usmernovacich elektron- 
kach 6Z31, EZ80 a EZ81, jsou v tabulce. 
Tyto elektronky byly nejdrive zmereny 
na zkouseci elektronek TESLA BM215A, 
kde byly shledany v d obr cm stavu. 
Proto lze pokladat uveden6 anodove 
proudy pri anodovem napeti 6,3 V za 
„normu“. 

Princip mSreni je stejny jako u stan- 
dardnich zkousecu elektronek. Stejnym 
zpLLsobem by se daly merit i vf diody. 

B . 

ZjistovanE pru’ezdu vozidel 

Chtel bych upozornit na dve moz- 
nosti reserif pfipadu, kdy je treba zjisto- 
vat prujezd vozidel bezdotykovou me- 
todou. 

V prvem pripade lze pouzit soupravy 
pro demonstraci decimetrovych vln. 


140+150 1/ 
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ktera byla popsana v 157. cisle kniznice 
,,Massovaja radiobib!ioteka“. 

Vysilac, jehoz schema je na obr. I, 
je osazen dvema VKV triodami 6CDK. 
Antenni system tvori reflektor, dipbl a 
dva direktory. Pouzitd vlnova dcika je 
68^ crn. Vysilad je umisten v krytu na 
otacecim kruhu, ktery je opatren cisel- 
nym delenim. Pri amatcrskc stavbe by 
bylo nutno pracovat bud v pasmu 
435 MHz, nebo 1250 MHz. 

Pfijimac je zajimavy a jednoduchy 
(obr. 2), Je to vlastne nf zesilova£, 
v jehoz koncovdm stupni je rclA Vstup- 
nira potenciometrem se nastavi „hlasi- 
tost tak, aby kotva reld spolehlive 
pracovala. 

Pfi anodovdm napeti vysilace 140 az 
150 V a anodovdm proudu 35 az 37 mA 
je vyzafeny vykon asi 2 W. Za tech to 
podminek pracuje rele- polarizovand a 
spinajici pH proudu 5—8 mA - v prosto- 
ru 8 az 10 metru kolem vysilace. Pra- 
covni doteky rele mohou podle potreby 
spojovat nebo rozpojovat. 

Modulator nebyl popsan, ale pro 
mnzkovou modulaci bude potfeba ma- 
leho vykonu a jednoduchdho tonoveho 
generatoru. 

Druhy zpAsob je vynat z knihy Inz. 
Dr. J. Strnad: „Technicka elektroni- 
ka“, str. 127. (Vydalo SNTL Praha 
1957.) Je pouzitosvetelneho rele, pouzi- 
vajiciho ve vysilaci 100 W zarovky, jejiz 
svetelny tok je pferusovan kmitoctem 
600 Hz. Pfijimac je tristupnovy nf zesi- 
lovac (2x EF22, lx EL3, lx EB4, 

1 X AZ11), s fotonkou na vstupu. 
Podle bdaju ize pouzit tohoto reld do 
max. vzdalenosti 30 m. Mez nejvyssi 
ry chlos ti projizdejicich vozidel ie 
270 km/hod. 








JlSTfi O LINEiRNlCn ZESILOVACICH 

Jan Sima, OK1JX, mistr radioamaterskeho sportu 


V clanku o v^konovych stupnich 
amaterskych vysilacu [1] tu bylo hovo- 
reno i o linearnich zesilovacich vykonu, 
jejichz uziti si vynutila rychle se rozma- 
hajid technika vysilani s . jednim po- 
strannim pasmem, SSB, ale ktere se 
v mnoha pfipadech ukazaly uzitecn^ 
i pro vysilani telegrafie a amplitudov^ 
modulace, protore jsou proti zesilova-, 
cum tridy G mnohem mene nachylne 
k ruseni jak na amaterskych pasmcch, 
tak televizniho pnjmu v okoli. Zduvod- 
nenf, byt’ i strucne, bylo v citovanthn 
clanku celkem vycerpavajici; tehdejsi 
vyvody vsak snesou lecjakou doplnujici 
poznamku, a pak, za uplynule dva roky 
se stalo leccos novdio. Za prve pento- 
dovy zesilovac se vsemi uzemnenymi 
mrizkami se od te doby vytecne osvedcii 
fade nasich stanic i v praxi telegrafniho 
provozu; za druhc, technika vysilani 
SSB se pomalu ale jist£ rozsiruje i u nas, 
pri cemz v AR dosud otistene prakticke 
clanky zvefejhovaly individudlni po- 
znatky jen ze stavby SSB budicfi a je 
tedy jaksi Iogicka doba pro obraceni 
pozornosti na stupng ndsledujici; konec- 
ne bylo v posledni dobe uverejneno 
v zahranicni literatufe n£kolik zajima- 
vych zapojeni a myslenek, ktere si 
zaslouzi, aby byly uvedeny i u nas. 
Ukolem tohoto clanku tedy je, aby vice 
mene poznamkovou formou doplnil ka- 
pitolu o linearnich zesilovacich v clanku 
[1], jehoz znalost se tu predpoklada. 

Tridy zesilovafA 

Bezna definice tfid zesilovacu vychazi 
z polohy pracovniho bodu na mfizkove 
charakteristice. To vsak neni tiplne 
vystizne; pfebuzeny zesilovac tf, A bude 
velmi nelineArm, i kdyz ma pracovni 
bod nastaveny presnd: podle pfedpisu, a 
naopak je mozno zcela linearne zesilit 
napeti o malem rozkmitu i zesilovacem 
s castecne excentricky nastavenym pra- 
covnim bodem. Vystizne definice jsme 
nasli v pramenu [2]: 

Zesilovac tf. A je takovy, v nemz tvar 
vystupniho napeti je shodny s tvarem 
napeti vstupniho. 

Zesilovac tf. B je takovy, v nem£ se 
v^stupni vykon meni se ctvercem vstup¬ 
niho napeti. 

Zesilovac tf. C je takovy zesilovac, 
v nemz anodovy proud roste v pfesn^m 
pomeru s rustem anodoveho napeti. 

Z tech to definic take vyplyvaji poza- 
davky, ktere je tfeba splnit, aby zesilovac 
mohl fungovat „pfedpisove“: 

Pro tf. A je jedinym omezenim takovy 
rozkmit budiciho napeti, aby ziporny mi 
spickami nezasahovalo do kolena mfiz¬ 
kove charakteristiky a kladnymi do 
oblasti mrizkov^ho proudu - v zesilo¬ 
vaci tf. A nikdy, ale opravdu nikdy 
nesmi teci mfizkovy proud; proto prvni 
zkouskou musi vzdy byt vlozeni mili- 
ampermetru do mrizkoveho svodu, 
druhou pak mefeni anodoveho proudu, 
ktery se pfi zvetsovani budiciho napeti, 
res P- pfi jeho pripojeni a odpojeni nesmi 
zmenit. A protoze zatizeni zdroje je 
konstantni, nekladou se na jeho regulaci 
zadn6 zvlastni pozadavky. 

Zesilovac tf. B toho musi splnit vie. Za 
prvty jak pfedpeti, tak i budici napeti 
(a vykon v t£ casti cykiu, kde tece mfiz¬ 
kovy proud) musi byt tvrde. S buzenim 
roste anodovy proud, anodove napeti 
vsak musi zdstat stdle; proto se od 


zdroje jak anodoveho, tak stiniciho 
napeti vyzaduje dobra regulace ~ zmeny 
se zatizenim v kteremkoli z uvedenych 
ctyr zdroju pracuji proti podmince sta- 
novene definici a zpusobuji zkresleni. 
Buzeni musi byt jen lehke, pfebuzeny 
zesilovac se stdva silne nelinearnim. 
Naopak, vazba anody na spotfebic 
(obvody a antenu) musi byt velmi tesna, 
aby anoda ani stinici irmzka nebyly 
pretizeny prilisnym •/. tra f.ovvm vykonem. 

Podminky pro zesilovac tf. C jsou: 
velk£ pfedpeti - nejlepe z casti pevn£, 
z casti automaticke - pevnd pfedpeti ze 
zdroje se nastavuje tesne za bod potla- 
ceni anodoveho proudu a automaticke 
tak, aby pfi danem mrizkovem proudu 
vznikl spddem na seriovcm mfiztovdm 
odporu dvojnasobek zavern^ho napeti. 
Dalsim pozadavkem je dostatek buzeni, 
aby bylo mozno vybudit elektronku az 
hluboko do saturace anody. Regulace 
zdroje anodoveho napeti musi byt bez- 
vadna, protoze pokles anodoveho napeti 
s extr^mnimi zmenami anodoveho prou¬ 
du vede k zvetseni nelinearnosti zesilo- 
vace spolu s poklesem ucinnosti. Elek- 
tronka uzita v zesilovaci musi mit boha- 
tou rezervu emisni schopnosti katody - 
tedy nikoli mala elektronka, provozova- 
na az na hranice svych moznosti. A na- 
konec vazba na antenu musi byt pomir- 
ne volna. 

Jak _ vidime, pozadavky rostou se 
zvetsujici se ucinnosti zesilovace: nej- 
m6ne naroeny je zesilovac tf. A, kLery 
je nejlinearnejsi, ale jeho^ ucinnost je 
nanejvys 25 az 35 %. 

Zesilovace tf. AB1 se podobaji onem 
v tf. A v tom, ze mfizka neni buzena do 
kladnf ^asti, a proto nikdy netece mfiz¬ 
kovy proud. tJcinnost je vetSi, teoreticky 
max. asi 55 %, ale take zkresleni je 
vetsi - ne o mnoho, alp je patrne. Protoze 
netece mfizkovy proud, dodava budici 
stupeh^ rnrizee jen napeti; musi ovsem 
dodat i vykon nahrazujici ztr5ty v obvo- 
du, to vsak je jen zlomek wattu. 

Zesilovac tf. AB2 je jiz pfechodem 
k tf. B; jeho dcinnost je jeste vetsi, 
zhruba do 65 %, produkty zkresleni 
vsak rovn^z vetsi, a protoze mfizka je jiz 
buzena az do oblasti mfizkovcho prou¬ 
du, pristupuje tu i pozadavek budice 
schopneho dodat wkon, a to vykon ne- 
promenny s promennym zatizenim. 

Teoreticka hranice ucinnosti zesilo¬ 
vace tr. B je asi 78 %. Je ji ovsem mozno 
dosahnout jen pfi splneni opravdu vsech 
prve vytcenych pozadavkii, a to neni 
nijak levna zalezitost. Zesilovac tf. B 
konecne plati az doposud za hranicni 
moznost linearniho, tj. prijatelne kom- 
promisniho zesileni vykonu. ovsem opet 
jen v tom prfpadS, ze nesplneni pod- 
minek stanovenych jeho definici nevnes- 
lo nepredvidane zkresleni navic. 

Z toho, co tu bylo receno, vyplyvaji 
dva zdvery: pfedne, ze volba tfidy zesi¬ 
lovace je nutne kompromisem mezi po¬ 
zadavkem na linearnost a pozadavkem 
na dcinnost; za druhe, ze nema smysl 
honit se za vysokou ucinnosti, itemuze- 
me-li splnit vsechny podminky bezvadne 
funkce v dane tride. Vysoka dCinnost 
sice znamena ekonomii provozni, ale 
nizsi trida zesilovace ekonomii pofi- 
zovaci. 

hid 6 jsou ovsem stvofeni zvidava, a 
amat^ri obzvlast’; z toho vyplynuly dve 
cesty k levnemu dosazeni vysoke ucin¬ 


nosti, obe zdanlive odporujici dosavad- 
nim zvy'ktostem a nazorum, 

Prvni jsou zesilovace s uzemnehou 
mfizkou, jejichz dcinnost je vysoka 
proto, ze se na jejich vystupu k jejich 
vlastnimu v> r konu pficita take budici 
vykon, ktery 1 je sice obvykie znaeny, ale 
neni ztracen. Teoreticky se proto mdze 
dcinnost vykonoveho zesilovace s uzera- 
nenou mfizkou pfiblizit ke 100 % [ 1 ]. 

Novejsim vymys 1cm jsou linearni zesi¬ 
lovace tridy G. Jakkoli to zni podivne, 
jde o zesilovace pracujici v podminkach 
naprosto protichudnych vsemu, co tu 
doposud bylo refeno: nepouzivaji bud 
vdbec zadndho zdroje pfedpeti, nebo 
jen maleho pomocneho. Sv^ pracovni 
pfedpeti si vytvareji samy usmernenim 
budiciho signalu, a nepotrebuji stabili- 
zovany zdroj napeti stinici mrizky. 
Naopak, napeti stinici mrizky se ziskava 
za velkym seriovym srazecim odporem, 
a proto se divoce meni v rytmu budi¬ 
ciho signalu. A presto jsou 6i mohou 
b^t Imearnimi zesilovaci! 

Linearni zesilovace tf. C 

Tyto zesilovace se v posledni dobe 
rychle §iri mezi amatery pracujicimi na 
SSB: mohou vsak vnuknout lecjakou 
myslenku i telegrafistdm (napf. vyuziti 
k diferencialnimu klicovani). Jejich 
popisy jsme cerpali z literatury [3], [4], 
[5], [8]. 

V zasade by snad bylo lepsi mluvit 
pouze o jednom typu zesilovace, protoze 
vsechny vychdzeji ze stejn^ho principu, 
jen voli k dosazeni vysiedku v podrob- 
nostech ruzn^ cesty. Zakladni myslen- 
kou je, ze hlavnim zdrojem nelinearnosti 
v elektronce je stinici mfizka, jejiz 
proud (i napeti) pracuji proti anodove- 
mu proudu (a napeti), tj. se zvetsenim 
buzeni proud stinici mffzky roste. 
Pritom z a vis lost mezi proudem anodo- 
vym a stinici mrizky neni linearni. 
Vsechen vykon na stinici mrizee je 
ztfatovy, dochazi tedy snadno k jejimu 
pretizeni. Kdyby bylo mo^no zpusobit, 
aby stinici mfizka pracovala ve stejn6m 
smyslu jako anoda, vyslo by se pro dany 
vykon s mensim budicim vykonem, zme¬ 
ny zatizeni stinici mfizky by byly mensi 
a snaze by se podarilo udrzet je v linear¬ 
ni oblasti charakteristiky g 2 . 

Touto cestou se tedy dali nezavisle tri 
amateri: G2MA, ZL1AAX a W6EDD. 
Protore pak jednotliv^ feseni jsou. v hoj- 
nych diskuzich na pasmech i v amatfir- 
ske literatufe oznacovana volacimi znac- 
kami svych puvodcu, pridrzime se toho¬ 
to oznaceni i my. 

ZesilovaC ZL1AAX 

Zde potkavame jiz dobre znamou za- 
v^rnou elektronku. Jak vime, byla pu- 
vodne vymyslena jako ochrana pro 
telegrafni koncov^ zesilovace s automa- 
tickyra predpetim na mrizkovem odpo¬ 
ru, Bez buzeni je zaverna elektronka 
uplne otevfena a protoze je spodnim 
odporem delice napeti pro stinici mriz- 
ku, svadi toho napeti na zem a tim 
zavira nebo pfivira elektronku zesilo¬ 
vace. Pfi zavedeni buzeni na mrizku 
zesilovace tu nastava usm^rneni; takto 
ziskanym predpetim se zaverna elek¬ 
tronka zavfe a napeti na stinici mfizee 
vzroste na pracovni hodnotu. Pozdeji 
byl tento zpusob vyuzit k levnti modu- 
laci tak, ze mfizka zavern£ elektronky 
se odpojila od obvodu mfizky zesilovace 
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a napajela nizkofrekvencnim napetim 
bud na obe strany od strcdniho pracov- 
niho napeti stinici mfizky, nebo nf nape¬ 
tim usmernenym a tedy jen plynule 
zavirajicim zavemou elektronku a tak 
otevirajicim zesilovac; timto poslednlm 
zpusobem se zj'skavala - lepe receno 
zfskavij protoze je stale velmi rozsiren - 
velmi ucinna modulace s rizenou nosnou 
vlnou. 

ZL1AAX ve svem zesilovaci tedy jen 
vyuzil puvodniho zapojcnl zavernb 
elektronky k jejf automodulaci budicim 
SSB napetim (obr, 1). Elektronka E t je 
prakticky libovolna vykonova vysilaci 
pentoda nebo tetroda. Velmi zalezf na 
volbe zaverne elektronky Jeji funkce 
musi byt line ami, tj. elektronka se must 
zacit zavirat ihned, jakmile se ji na 
mnzku pfivede zaporne pfedpeti. Je-11 
treba napr. 2 V k tomu, aby teprve 
zacal rust vnitrni odpor elektronky, 
dojde ke zkresleni signalu. Podle pra- 
menu se zde nejlbpe osvedcila 6L6, 
mene 6AQ5 (nase 6L31), 

Zesilovac G2MA 

V tomto zesilovaci (obr. 2) odpada 
mrizkovy odpor, protoze elektronka ze¬ 
silovace pracuje jako B zesilovac s nulp- 
vym predpetim. Svorky pro pfedpeti, 
oznacene — a +, jsou normalne ve 
zkratu: pouze je-li zesilovac provozovan 
s relativne velkym anodovym napetim 
a je-li treba ponekud snizit klidovy 
proud, pfipoji se ke svorkam malb pevne 
pfedpeti. S odpadnutim mfizkoveho 
odporu vsak odpada i pfedpeti pro 
z&vcrnou elektronku pfimo z mmerneni 
na mrizce zesilovace. Ziskava se proto 
seriovou diodou. Nejlepe zde vyhovi 
dioda zhavend, Ize vsak uzit i diody 
krystalove, je-li schopria vydrzet raaxi- 
malni rozkmit budiciho napeti. 

Pri nastavovani tohoto obvodu je 
radno sledovat proud stinici mfizky, 
ktery nema ani pri nejvetsira vybuzeni 
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prekrocit 1 / 4 proudu tekouciho sraze- 
cim odporem a zavemou elektronkou - 
nesmi tedy dojit k liplnemu uzavreni 
zaverne elektronky. Zaverna elektronka 
ma vzdy zmensovat proud rychleji, nez 
si ho stinici mfizka staci brat; tim se 
celkovy proud srazecim odporem vzdy- 
cky snizi, dostane-li zaverna elektronka 
na mrizku pfedpeti. 

Neutralizace linearniho zesilovace 

Linearni zesilovace s uzemnenou 
katodou jsou velmi nachylnb k samobu- 
zeni a musi proto zpravidla byt neutra¬ 
lize vany. Je samozrejme mozno pouzit 
kterehokoli ze znamych zpusobu neutra¬ 
lizace. Nejjednodussi vsak je znamy 
Brueneho mustek [6], jak je take uzit 
v obr. 1 i 2. Protoze vetsinou uzivame 
pro vykonove zesilovace pentod, jejichz 
brzdici mfizka ma proti anode malou, 
pfesne definovanou kapacitu, je mozno 
pouzit teto kapacity k neutralizaci podle 
obr. 3, ktery je obmenou zpusobu 
popsaneho jiz v AR [7]. 

Je vsak jeste jeden zpusob, jak zvysit 
stabilitu linearniho zesilovace bez ne¬ 
utralizace. Je to nahrazeni mfizkoveho 
ladiciho obvodu odporem R (obr. 4), 
jehoz hodnota se zvoli co nejmensi, jaka 
je jeste slucitelna se schopnosti budice 
dodat vedle pozadovaneho budiciho 
vykonu i vykon ztraccny v tomto odpo¬ 
ru. Takovbmuto mrizkovemu obvodu 
se rika pasivni; spojuje v sobe i druhou 
uzitecnou funkei, ze totiz zlepsuje regu- 
laci budiciho zdroje vzhledem k pr omen- 
live zatezi behem cyklu. Tlumici odpor 
se proto nekdy davd i paralelne k nor- 
malnimu laden emu mrizkovemu ob¬ 
vodu. 

Zesilovac s vratkovym obvodem 
podle W6EDD 

Proti predchozim dvema je zde elek¬ 
tronka kontrolujici napeti na stinici 
mfizee zapojena jako horni, seriovy ne- 
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linearni odpor delice. Neni tedy v pra- 
vdm smyslu zavemou elektronkou, ale 
spise tzv, vratky; proto take je tento 
zesilovac znam nejcasteji pod jmenem 
,,gated amplifier". Je mozno ho pouzit 
jak s uzemnenou mrizkou (obr, 5), tak 
s uzemnenou katodou (obr. 6). Je-li 
nutne pfidavne pfedpeti, zapoji se 
v obr. 5 mezi svorky oznacene — a -f-, 
v obr. 7 mezi spodni konec mfizkoveho 
obvodu a zem. Elektronka E* se voli 
podle toho, jaky je nejvetsi spickovy 
proud stinici mrizky spolu s proudem 
spodniho odporu delice. Kondenzator 
oznaceny hvczdickou v katode £ 2 ma 
podle puvodniho pramene [8] byt olejo- 
vy, protoze omezuje spicky buzeni a 
zmensuje zkresleni. Zdroj napeti 300 az 
400 V ma mit regulaci nejm^ne 10 %, 
nebo byt stabilizovan. 

Zesilovace s paralelnimi elektronkami 

Pro SSB provoz na nizsich pasmech, 
hlavne na 80 m, se casto pouziva zesi- 
lovacu s uzemnenou mrizkou, v nichz je 
uzito nekolika paralelne spojenych 
elektronek mensiho vykonu. Prikladem 
byl „Skotuv sen", vyobrazeny na 
obr. 9 v clanku [1], troehu slozitejsi je 
zesilovac se ctyrmi elektronkami EL38 
na obr. 7, davajici v tomto osazeni az 
300 W spickoveho prikonu. Zajimave 
je tu dokonale vyrovnane uzemneni 
vsech stinicich a brzdicich mrizek a vf 
uzemneni ridicich mrizek, kterf: dosta- 
vaji stabilizovane pevne pfedpeti pro 
dobrou linearitu ve tf. B. Takto zapoje- 
nb zesilovace s uzemnenou mrizkou 
maji take tu vyhodu, ie jsou velmi sta- 
bilni a nepotrebuji neutralizaci, protoze 
maji velmi silnou zpetnou vazbu. Je 
take mozno provozovat je s vyssim ano¬ 
dovym napetim nez je predepsano. Tim 
ovsem take* roste uziteeny vykon; zpravy 
z praxe tu byvajt az neuveritelne - 
podle doslechu je pry mozno dostat napr. 
ze dvou RL12P35 az 400 W prikonu 
SSB, a to az do 14 MHz. 
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Anodovy ladicl obvod 

Vc vsech obrazclch vyjma obr. 5 
nejsou zakresleny anodove ladid obvo- 
dy. Ve vetsine pripadu se dnes pouziva 
clanku n, stejne dobre vsak je mozno 
uzit paralelniho obvodu LC. Ladid 
obvod toho typu, ktery nam bude lepe 
vyhovovat {nejcasteji z materialovych 
duvodu), se proste ve kteremkoli obraz- 
ku pripoji k vazcbnlmu kondenzatoru 
z anody zesilovace. Siusl se jen podotk- 
nout, ze v linearnlch zesilovacich se 
uzlva ponekud vetslho Q obvodu nez 
jsme zvykll, zpravidla 12 az 15. 

Vazba na katodu 

Stejne je mozno pouzlt kterehokoli 
zapojenl jak s buzenmi do mnzky, tak 
s buzenlm do katody. Pfiklad vazby do 
katody je na obr. 5 a na obr. 8, jiny na 
obr. 9. Uzitlm nektereho z techto obvo¬ 
du je mozno pfetvorit i zesilovac G2MA 
neb@ ZL1AAX na zesilovac s uzemne- 
nou mfizkou: Choulostivou zalezitostl 
jsou vf tlumivky ve zhavenl, ktcre museji 
rezonovat pod nejnizSlm pracovnim 
kmitoctem a mit minimalni vlastnl ka- 
pacitu. Vinou se proto zpravidla jako 
valcov6 z dostatecne tlusteho dratu, aby 
sues! zhavicl proud uzite elektronky, a 
delka dratu se podle zname praktiky 
urci jako ctvrt vlny na nejdelsl uzlvan^ 
vine; svinutim pak rezonancnl kmilocet 
tlumivky zadanou merou poklesne pod 
nejnizsi pasmo. 

Kaskoda jako linearnl zesilovac 

Protoze vystup z poslednlho smesova- 
ce v SSB budici je zpravidla mizive 
maly, je treba velkeho zeslleni v nekoli- 
ka stupnlch, abychom se dostali az na 
budid broven pro PA. Pocet za sebou 
nasiedujlclch zesilovacu se zmensuje 
uzitim velmi stnnych elektronek v na¬ 
pe fovych zesilovacich, tim ovsem zase 
roste nebezped nestability techto zesi¬ 
lovacu, jejich choulostivosti na zpetnou 
vazbu pres vice stupnu atd. Proto je 
treba jednotlive zesilovace neutral izo- 
vat a vzajemne dobre stlnit, filtrovat 
napajed prlvody atd. Tyto zpusoby jsou 
jiz celkem obvykle a byly tu probirany 
hlavne v souvislosti s ochranou proti 
rusenl televize [9]. V pramenu [10] jsme 
vsak nasli malo znamy trik, uziti Wall- 
manova zesilovace (kaskody) mis to 
stupne^ se _ strmou pentodou (obr. 10). 
Linearita je tu dobra, nachylnost k roz- 
kmitanl mala, a pak se snadno neutrali- 
zuje znarnym zpusobem, dvkou z ano¬ 
dy na mrlzku prvnl triody, naladenou 
s kapacitou C a g paralelne na pracovnl 
kmitocet. 
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Sum pri poslechu 

Neprljemnym jevem pri KV pfljmu 
je sum, vnikajld do prijlmace antdiou 
a vznikajld v koncovem stupni vysilace 
neuplne uzavrendn. Tento v zasade 
sirokopasmovy sum se nakmita v anodo- 
vem okruhu PA zpravidla na kmitocet, 
na nemz je naiad en i pfijimac, a ante- 
nou se vysle do prostoru. Nejcitelnejsi je 
lento sum tehdy, pouzlva-li se pro vysl- 
lanl i prljem tcze anteny preplnan6, ci 
lbpe od prijlmace oddelovane elektron- 
kovym pfeplnacem — coz ovsem je dnes 
jiz samozrejmostl, obzvlaste ve spoji- 
tosti se smerovou antenou. Takovym 
„sumivym“ PA stupnem je predevslm 
kazdy linearnl zesilovac. V praxi se 
proti tomu uzlva tohoto prostredku: 
v poslechove periode je na mrlzku linear- 
nlho zesilovace privedeno pomocne 
pfedpeti tak velke, aby elektronku uplne 
uzavrelo. Pri prechodu na wsllani se 
pak prepinacem, jednlm parem kontaktu 
na rele automatickeho preplnanl (Vox), 
nebo konecne elektronicky tato napetl 
odpojl a ponecha se jen pracovnl pfed¬ 
peti pro linearnl provoz. Pri skonceni 
vysllanl se pak zase elektronka uzavre. 
Obvod tohoto pomocnbho pfedpeti je 
dnes jiz automaticky soucastl celeho 
preplnaclho systemu, obdobneho pfe- 
plnanl pri BK provozu. 

Zaver 

Vyklady o linearnlch zesilovaclch 
nejsou jiz beznemu amaterovi tak od- 
lehlA jak by se zdalo. Jednak, jak jsme 
jiz fekli, uziti linearnlch zesilovacu se ne- 
omezuje na provoz SSB; jednak se dnes 
jiz pomalu vyplatl konstruovat vysllac, 
resp. jeho nejdrazsi cast, konec a jeho 
napajenl, na oba druhy provozu. To jen 
tak, pro strejcka Pflhodu. Dela se to tak, 
ze se pro budic a pro koncovy^ zesilovac 
normalnlho vysilace pamatuje na obe 
pfedpeti, jak pro tf. C, tak i pro linearnl 
provoz, a toto pfedpeti se pripoji k pre- 
plnaci, ktery soucasne rauze odpojit od 
mrizky budice nomialmho buzeni z na- 
sobicu a pripojit ji ke zdlrkam, na nez lze 
pripojit vystup z budice SSB na nlzkb 
urovni. Pfi eventualnlm pozdejslm 
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prechodu na provoz SSB pak odpada 
naklad, cas a prace na cely vykonovy 
dll vysilace. A takovy prechod nenl, 
nebo casern nebude vyloucenou zalezi¬ 
tostl pro toho, kdo se zaposlouchal do 
SSB a zjistil, ze je to to jedin6, co z fonie 
na osmdesatce uspesne prochazl po cele 
Evrope vecernlm rusenlm. Tak<§ na 
dalkovych pasmech umoznuje bezvadna 
fonicka spojenl se vzdalenymi svetadlly 
v dobe, kdy po nich na AM nenl ani 
potuchy. A konecne i lovcum novy'ch 
zeml snadno prinese prefixy, platlci 
v telegrahi za neslychanou raritu, prave 
SSB, technika budoucnosti. 
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Prominte } prosim } 

ze vas inusimc po£&dat, abyste si opraviU ni- 
ktere zavady. V AR 11/59 aa str. 297 patri va- 
zebni vinuti v oscildtoru k horni (kr&tkovlnne) 
civce; pri stfednich vlndch je zkratovane spi- 
nacem 4. V prekfizeni vodifiu k odporu 10k, 
20k, a k primaru mf 1 doplnte laskav£ te£ku. - 
V listkovnici tehoz sesitu jsou schemata pfe- 
vzatd 7 . prospektu Tesly Roznov, kterd maji 
tei z&vazne nedostatky. V prv£m schimatu je 
prevod vystupniho transform a toru pfillS 
velk^ a mi byt volen tak, aby zatefovaci odpor 
kolektoru byl asi 1 kiloohm. Pfi zapojeci 
odporu bdze pfimo na - pol baterie dostaneme 
vetsi zeslleni. V drub cm a tfetim schemata 
jsou kresleny tranzistory pnp, afkoli je zfej- 
me, ze podle oznaceni a polarity jde o typ 
npn. Ve druhem schema tu pridal nas kreslif 
spoj mezi kondenzdtorem 5k a potenciomet- 
rcm 2k; skrtnete si jej, zkratuje haterii. Pra- 
covni bod dvojcinneho zesilovaSe ve druhem 
schematu je treba nastavovat zkusmo zmf- 
nou hodnoty odporu, oznaceneho 25k. 
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TISOKOFREKYEI^Y lUDIi T PRAXI 


Jan Horsky, OK3MM 


Popisovany vysokofrekvencny budic 
bol skonstruovany so zretelom na dial- 
kovii (DX) prevadzku a taktiez pre 
pretekov^ ticely. Preto sa prihliadio na 
vysoku kmitoctovu stability moznosf 
BK prevadzky, jednoduchosf obstuhy 
pri zmene kmitoctu a vysoku kvalitu 
tonu. Celkove mozeme budic rozdelif 
na dva diely: na samotny oscilator 
s medzistupnami a hradiacira stuphom, 
a na napajaciu cast’. 

Samotny vysokofrekvencny oscilator 
pozostava z mriezkoveho obvodu v Clap- 
povom zapojeni. Vysokofrekvencny na¬ 
patie na vybudenie hradiaceho stupna 
odoberame z katody oscilacnej elek¬ 
tronky (EF42), ktora ma ciastocne ne- 
obvykle zapojenie, pretoze je galvanicky 
priamo spojena s riadiacou mriezkou 
prveho katbdovCho sledovaca. Tymto 
zapojenim dosiahneme pozoruhodnej 
stability oscilatora ako i odstranenie ne- 
ziaduceho zakmitavania pri kfucovani 
katody oscilacnej elektronky. Prcsny 
pracovny bod katodoveho sledovaca 
nastavime odporom R 2 . Prakticku hod- 
notu pouzijeme podia rozpisky. Pretoze 
vysokofrekvencne napatie, ziskane osci- 
lacnou elektronkou odberom z katody, 
je pomerne vysoke (pri zat’azeni nasle- 
dujucim stupnom radove 5—7 V*//), 
co je o mnoho viac, ako je nutne k vy- 
budeniu hradiaceho stupna, bolo treba 
zaradif ako dalsi medzistupen katbdovy 
sledovac, pracujiici so ziskom mensim 
ako 1 (co je vseobecne o kalodovych 
sledovacoch zn&me). Tymto sposobom, 
tj. zaradenim dvoch katodovych sledo- 
vacov medzi osciiitor a hradiati stuper, 
zabrahujeme vzniku nadmemCho mnoz- 
stva harmonickych oscilacii, co je cha- 
rakteristicke pri prechode z medznCho 
rezimu elektronky do prebudenCho re- 
2imu, a ziskavame tiez potlacenie ne- 
ziaducich harmonickych oscildcii kato- 
dovymi sledovacmi. Velkosf budiaceho 
napatia pre hradiaci stupen riadime 
vazobnym kondenzatorom C s . Pretoze 
nie je spravne pouzlvaf vysokofrekven¬ 
cny budic priamo pre budenie konco- 
veho stupna, nebolo tiez uvazovane 
prispbsobenie pre vystup hradiaceho 
stupna ako napajanie riadiacej mriezky 
zosilnovaca vykonu. Tym samozrejme 
netvrdim, ze vystupnC vf napatie 
130 V'fj nevybudi zosilhovac vykonu 
radove 50 W na prevadzkovom kmi- 
tocte 1,75 MHz. 

Pri konstrukcii vysokofrekvencnCho 
budica venujeme zvysemi pozornost’ 
najma mriezkovemu obvodu oscilatora. 
Je nespravne pouzivat’ roznych sposo- 
bov upravv Clappovho oscilatora, ako 
rozostrenie pasma odbockou z cievky 
oscilacneho obvodu apod. Principialne 
shizi Clappov obvod ako nahrada za 


krystal, ktory sa vyznacuje dosial naj- 
dokonalejsimi vlast’nosfami kmitaveho 
obvodu. V prvom rade je treba maf na 
zreteli Q, rezonancncho obvodu, ktory 
je podmieneny samotnou upravou da- 
neho obvodu. Pre nazornC objasnenie 
si musime uvedomit’, ze nahradne sche¬ 
ma krystalu tvori indukcnost! niekolko 
H seriove spojend s kapacitou radove 
stotin pF a parazitnym pomyselnym 
odporom. Paralelne k tomuto obvodu 
sa pridruzuje parazitna kapacita krys- 
talu, drziaku a ine prlvodove kapacity. 
Pri navrhovam Clappovho obvodu sa 
pridrzame tychto hodnot. Samozrejme, 
ze s indukcnost'ou kmitaveho obvodu 
neraozeme zachadzaf do cxtr^mnych 
hodnot na ukor mechanickeho preve- 
denia cievky ako i obtiazneho dosia- 
linutia Q, pri konstrukcii cievky o vy- 
sokej indultcnosti, I pri zachovani da- 
n6ho oscilacneho kmitoctu kmitaveho 
obvodu by sine dosiahli malej s6riovej 
ladiacej kapacity, co by sposobovalo 
t’azbosti pri zmene kmitoctu ladenim 
(nutnosf velmi jemneho mikroprevodu). 
Je tiez nespravne tzv. shuntovanie ladia- 
cich kondenzatorov. Pre ladenie osci- 
lacneho obvodu pouzivame zasadne ka- 
litovych otocnych kondenzatorov so 
vzduchovym dielektrikom. Tieto kon- 
denzatory maju najvacsi Q_ a pridava- 
nim doladovacich kondenzdtorov 6i uz 
so sludovym alebo inym dielektrikom 
umyseine znizujeme O. I u sebalepsieho 
kondenzdtora sa casom moze prejavif 
starnutie matcridlu dielektrika s pria- 
mym nasledkom zhorsenia kvality kon- 
denzatora, ako i zmeny kapacityv ZAve- 
rom treba podotkndf, ze pri pouziti do- 
ladovacich trimrov resp. sludovych kon¬ 
denzatorov (v nezalisovanom puzdre) 
moze nastaf moznosf neprijemnej zmeny 
kmitoctu, prejavujiicej sa ako preska- 
kovanie tonu (priblizne 100—300 Hz). 
Prif inou sii mikroskopick6 ciastocky 
prachu resp, vlhkosti, ktora vnikne 
medzi polepy kondenzatora (trimru) a 
svojou nehomogennou struktiirou spo- 
sobuje neziaducu zmenu kapacity. 

To iste plati o oscilacnej cievke, Naj- 
vyhodnejsi sposob je umiestenie oscilac¬ 
neho obvodu v separdtnoni boxe, te- 
pelne a klimaticky izolovanom od inych 
obvodov. Prakticke usporiadanie je pa- 
trn^ z obrazkov. V separatnom boxe sa 
nachadza cievka a ladiace kondenza- 
tory C» c % , ako i katodovy delic, po- 
zostavajuci z kapacit C 3 a C*. Od elimi- 
nacnej casti je box oddeleny dvojitou 
stenou, izolujucou tepelne i magneticky. 
Horna cast' boxu s oscilacnym obvodom 
sa uzatvara troliturovou priklopkou. Je 
samozrejme, ze suciastky musia byt’ 
starostlivo mechanicky upevnen^. 
Spoje robime medenym drotom o 0 
1,5 mra (v oscilato- 



re). Proti pripadnej 
vibracii zabezpecu- 
; eme spoje kalito- 
vymi podperkami. 

Jednotlive body 
uzemhujeme do spo- 
locn^ho miesta. 

Napajacia cast’po¬ 
zostava z dvojcest- 
neho usmernovaca, 
kompenzatora zbyt- 
kovej striedavej zloz- 
ky a stabilizatora 
napatia, Pre zabez- 
pcienic bezvadnej 


akosti signalu je nutn^ napajaf clektrody 
elektroniek vyborne filtrovanym pru- 
dom ako i stabilizovanym napatim. 
Dosial pouzivany sposob pozostaval 
z filtracntTo refazca elektrolytickych 
kondenzatorov a tlmiviek, ktor6 zby- 
tocne zvysovali rozmery pristroja i jeho 
vahu. Casom sa tiez prejavovalo star¬ 
nutie elektrolytickych kondenzatorov na 
likor kvality filtracie stejnosmerneho 
prudu. Vysokofrekvencny budic riadne 
konstruovany musi vydrzaf dlhodobe 
prevadzky niekedy i niekorkodenne bez 
prerusenia a tu sa kladie na bezporu- 
chovosf zariadenia zvyseny narok. Po- 
chopitelne, ze pri tak dlhej prevadzke 
sa pristroj zahreje na teplotu nie velmi 
priaznivu pre zivotnosf elektrolytickych 
kondenzatorov. Preto bola v pristroji 
pouzita elektronicki kompenzacia zbyt- 
kovej striedavej zloiky, Snad nepravom 
sa nevenuje patricna pozornost’ napa- 
jacim zdrojom a za predpokladu, ze 
Clappov oscilator i pri zmene napatia 
napr. 30 % pracuje spolahlivo a pri 
filtracii i s dvomi 16 [xF kondenzatormi 
v eliminacnej casti sa nezhorgila kvalita 
t6nu, sa zalczitosl uzatvori. V popiso- 
vanom pristroji boli filtracne konden- 
zdtory zmensene na najnizsiu mozmi 
hranicu z uvedenych dovodov. 

Znizeny cinitel’ filtracie upravime na 
pozadovanu hodnotu vygeuvedenym 
kompenzatorom, ktordho cinnosf je 
nasledovna: 

Striedavd napatie (zbytkov^ v jedno- 
cestne usmernenom napati) na ria¬ 
diacej mriezke kompenzadnej elektronky 
u g a striedavi zlozka anddoveho prudu 
i a su vo fazi (musia byf). 

Vystupne napatie u ac na zafazovacom 
odpore Ra klesa, ked anodovy 

pnid i a stiipa: 

Uac = Va — (Z» + !a) Ra 

tj, strata napatia sa zvysuje. 

Z oboch predosiych vzfahov plynie, 
ze vystupnd napatie u a c klesd, ked stupa 
mriezkove napatie Ug danej elektronky, 
lebo tym stupa i a , co sposobuje pokles 
Uac Vystupn6 napatie u ac je teda fazove 
posunutd o 180° proti vstupnemu na- 
patiu na mriezke u g . Riadiacia mriezka 
ako aj anoda kompenzacnej elektronky 
ma urcite prevadzkove napatie (klu- 
dovd), takze celkov^ napatie na mriezke 
bude - ak berieme do bvahy zbytkove 
striedavd napatie v jednosmemom na¬ 
pati ako samostatmi zlozku - 

Ugc = Ug €g 

Podobne sa meni i hodnota anodoveho 
prudu 

lac — fa ~f" ia 

tj, rovna suctu staleho anodoveho prudu 
a striedavej zlozky o okamzitej hod- 
note i a> z coho vyplyva, ze hodnota 
zat’azovaceho odporu R a je dana: 


ia 

ak Ug je totozne s u z , tj. striedavou zloz- 
kou v jednosmernom napati, Skutocny 
ubytok napatia na odpore R a bude: 

d f/att — Ra • lac 

Potrebn^ predpatie pre kompenzacmi 
elektronku ziskavame na odpore R* 
a R u ( R g a Rk) . Zmena vyvolana strie- 
davym napatim bude: 

a Ri d ia 

Uqg -• 




Pretoze reaktancia kompenzacneho kon- 
denzatora je: 

X c = I jwC, 

nebude zachovane u g = u Z; ale sku- 
tocna hodnota u g bude: 

Ug Xc A lg 

Takze mozeme pisat, ak uvazujeme tg<5 
pre kompenzacny kondenzator: 


Ug 


I A ig l 

a>C 


tg<5 . 


Prakticka armost’ kompenzatora po- 
zostdva z toho. ze striedavu zlozku 
usmerneneho napatia (zbytkovii) pri- 
vadzame cez kondenzator C lf na ria- 
diacu mriezku kompenzacnej elektrdn- 
ky. Toto zbytkovd striedave napatie 
riadi vefkost' prudu, prctckajuccho elek- 
tronkou. Zmena anodovdho prudu 
kompenzacnej elektronky nam vytvara 
ubytok na odpore R~, aj fazove posunuty 
o 180°, cim vykompenzuje striedave 
zbytkovd napatie, ktore sa rozlozi na 
odpore R 7 , 8 (R a ). Praktickymi skus- 
kami a meranim pomocou osciloskopu 
bolo zistene zvysenie cinitela fiitracie 
30 az 50-nasobne vzhl’adom na ampli- 
tiidu zbytkoveho striedavdho napatia 



*a 



Zflpojeni VFU a seznam pouzitych souiasti 


R1 

100 kQ 

2 

W 

R2 

10 kQ 

0,5 

w 

R3 

300 kQ 

0,25 

w 

R4 

100 kQ 

1 

w 

R5 

130 Q 

1 

w 

R6 

10 Q 

4 

w 

R7 

1 kQ 

12 

w 

R8 

1 kQ 

12 

w 

R9 

400 kQ 

0,5 

w 

RIO 

800 Q 

2 

w 

Rll 

5 kQ 

12 

w 

R12 

3,2 kQ 

12 

w 

R13 

100 kQ 

1 

w 

R14 

100 kQ 

1 

w 


Cl 120pF vidtext 
C2 5 pF vid text 
C3 1200 pF 0,5 kV 
C4 1200 pF 0,5 kV 
C5 5000pF 0,5kV 
C6 5000pF 0,5kV 
C7 33 pF 0,5 kV 
C8 100 pF 0,5 kV 
C9 5000 pF 0,5 kV 
CIO 5000pF 0,5kV 
Cll 120 pF vid text 
Cl2 5000pF 0,5kV 
C13 100 pF 1,0 kV 
CI4 2x16pF 0,5kV 
C15 0,5 (iF 0,5 kV 

C16 10000 pF 0,4 kV 
C17 32(iF 0,5kV 

Cl8 10000 pF 0,4 kV 
Cl9 10000pF 0,4 kV 


TR 104 Ml!A 
TR 102 lOkj A 
TR 101 M3jB 
TR 103 Ml IB 
TR 103 130j A 

TR 504 10!B 

TR 603 IkfB 
TR 613 IkjB 
TR 102 M4/B 
TR 503 k8jC 
TR 603 5k!A 

TR 613 3,2k! A 
TR 103 Ml l A 
TR 103 Ml j A 


TC 202 l,2kjD 
TC 202 l,2k/D 
TC 212 5kjB 
TC 212 5k!B 
TC 200 33!A 

TC200 klfA 
TC 212 5k jB 
TC212 5kjB 

TC 212 5k jB 
TC 222 kljA 
TC521 16/16M 
TC 435 M5 
TC 153 lOkjA 
TC 536 32M 

TC 153 lOkjA 
TC 153 10k/A 


C20 

5000 pF 

0,5kV TC212 5kjB 



3 kusy 

C21 

5000pF 

0,5kV TC212 5k!B 



3 kusy 

LI 

320 pH 

84 z&v. 0 0,4 mm 



D — 50 mm, 1 — 35 mm 

L2 

80 jxH 

43 zdv. 0 0,4 mm 



D = 50 mm, l = 35 mm 

L3 

2,5 mH 


L4 

2,5 mH 

4 X 230 zdv. 0 0,08 mm 

L5 

2,5 mH 

na kalitove farmery 

L6 

2,5 mH 

0 4 mm 

L7 

5H 

sief. tlmivka 90 mA 

El 

EF42 


E2 

ECC40 


E3 

6F24 


E4 

AZ41 


E5 

EBL21 


E6 

VR105 (nahrada 11TF25) 

E7 

VR105 


E8 

VR105 


E9 

Harovka 3,8V/0,3A 

Rl 

— RP90A (rele) 

PI 

— CSN 35 4731 lj250 


VI — sie.t'. vypinac 2j250 
V2 — vypinac g t PA 2j250 


RADIO 


339 



















bez pouzitia popisovaneho kompenza- 
tora. 

Napajacie napatie je tiez treba dobre 
stabilizovat’, pretoze zmenou zatazenia 
by nastal pokles resp. zmena napaja- 
cieho napatia. Stabilizaciu prevedieme 
tlejivkovymi stabilizatormi. V samot- 
nom pristroji boli pouzite stabilizatory 
typu VR105. Taktiez mozeme pouzit’ 
stabilizatory in6ho typu napr. 11TF25, 
resp. inkurantne, Cinitel’ stabilizacie 
v tom pripade bude mozno zistit’ zo 
vzt’ahu: 

_■ Ustab (k- 1) 

Tl R& (/sfaf> t* Js) 

kde: Ustab - vystupne napatie vo vol- 

toch 

U - napatie na vstupe filtru 

R<z ~ dynamicky odpor tlejivko- 

vf'-hn stabilizator (v Q) 

1 $ tab — prud pretekajuci stabiliza- 
torom (v A) 

It - zat’azovaci prud (v A) 
n - n = Ul Ustab 
Ak by hodnota pozadovaneho cinitela 
stabilizacie nestacila, mozeme zvysit K 
zvysenim hodnoty n. 

Predradny odpor stabilizators je dany 
vzt’ahom: 

_ Ustab (tl — 1) 

Istab~\~ 2; 

Vykon strateny na odpore 

P = R (Istab-\~ h) 2 


Potrebne vstupne napatie zdroja 
U=n. Ustab 

Uvedenie do cinnosti: v prvom rade 
sa presvedcime o spravnom zapojeni 
vsetkych obvodov. Pristroj pripojime na 
siet’ a vypinacom V x uvedieme do cin¬ 
nosti. Usmernene napatie zmeriame 
voltmetrom. V pripade spravnej cin¬ 
nosti usmernovaca nastavujeme kom- 
penzator zbytkovej striedavej zlozky. 
Osciloskop pripojime na anodu kom- 
penzacnej elektronky E s a druhy pol 
osciloskopu pripojime na nulovy poten- 
cial. Citlivost' osciloskopu nastavime tak, 
aby amplituda zbytkovej striedavej 
zlozky priaznivo prekryvala tienidlo 
obrazovky. Vhodnym nastavenim od- 
poru R 7! 8 sa snazime dosiahnut mini- 
malnej amplitpdy striedaveho napatia. 

Po nastaveni kompenzatora nastavf- 
me pracovny prud tlejiviek E Sl 7 , s . Tym 
je eliminator schopny napajat vf budic. 
Vysokofrekvencny budic uvedieme do 
cinnosti premostenim kondenzatora C a , 
tj. zapojenim k Lie a do katody oscilacnej 
elektronky. Kondenzatorom. C-, nala- 
dime obvod na kmitocet 875 kHz (pri 
pouziti daneho kondenzatora upozor- 
riujem, ze budic kmita v rozsahu 860 az 
3600 kHz), takze pozor, aby budic bol 
naladeny na 875 kHz a nie 1750 resp. 
3500 kHz. Spravny kmitocet 875 kHz 


je pri takmer uzatvorenom kondenza- 
tore Cj. Kondenzatorom C t ladime bu¬ 
dic: po pasme. Pri danej kapacite sa 
zmeni kmitocet na pasmach: 7 MHz = 
= 70 kHz, 14 MHz = 140 kHz, 
21 MHz = 210 kHz a 28 MHz = 
= 280 kHz, co je celkom vyhovujuce. 
Pre budenie nasledovnych stupnov od- 
poriicam pouzif nizkoimped an c ny vy- 
stup, a ako nasledujdce stupne separator 
1,75 MHz a nasobic, Pocas prevadzky 
za dobu 5 mesiacov bolo s budicom 
nadviazanycli asi 400 spojeni na DX 
pasmach s reportom T9 az T9X. Ako 
dodatok je vo vf budici zamontovany 
prepinac pre ladenie na pasme. Dosiar 
sa niekedy ladi po pasme s plnym priko- 
nom, Pre odstranenie je vo VFO za- 
montovany vypinac pre vypinanie na¬ 
patia g,. v zosilnovaci vykonu (vid’ foto 
pod ladiacim kondenzatorom), Nakoniec 
posledna rad a: ak sa niekdo odhodia 
k stavbe VFO, upozornujem, ze bed- 
nicka od margarinu sa ako kostra ne- 
hodi. 

(Pozn. red.: Nepovazujeme za vhod- 
ne klicovat budic tak, jak je naznaceno 
ve schematu s. Horskcho, t. j. oscilator. 
Je pravdepodobne, ze toto klicovani by 
zpusobovalo rozsahle rusici kliksy. Mno- 
hem vyhodnejsi bude pamatovat hned 
od pocatetnich uvah na odstraneni 
kliksu a pouzit diferencialnl klicovani 
podle clanku s. J. Simy v AR 10/56.) 


Jednim ze zcela zvlastnich zpusobu 
sireni na VKV je odraz od ionizova- 
nych stop meteoritu (MS). Tento 
zpusob spojeni se zacina pomalu uplat- 
novat i v Evrope. Ma nekolik zvlastnosti, 
vyhod i nevyhod ve srovnani s jinymi 
druhy sireni a je opomijen jako slozity 
a neznamy, i kdyz ve skutecnosti, 
uvazime-li dosazene i dosazitelne vy- 
sledky, je videt, ze jeho pomoci lze 
dosahnout vytecnych VKV-DX spojeni. 

Do zemskeho ovzdusi vnika neustale 
ohromne mnozstvi meteoritu, ktere lze 
vyjadrit cislem asi 12 milidnu za 24 
hodin, T6ch nejvetsich, viditelnych 



Rubriku vede j. Macoun, OK1VR 
nositel odznaku „Za obetavou prid" 


Tabulka byla sestavena pro rok 1959 
a v jinych letech je nutno brat opravu 
na rozdil mezi astronomickym a obcan- 
skym rokem, jenz narusta na jeden den 
rok pred prestupnym rokem. 

Nejvyhodnejsi jsou nocni roje. Z nich 
nejjistejsi spojeni bude pri Ouadranti- 
dach, Perseid^ch a Geminidach. 

Co vise je k takov^mu MS spojeni 
potreba a jak se dela? V prve fade je 
domluva nutna predem se stanici, 
s kterou budu pokusy delat. Je nutno 
se domluvit presne o case vysilani a 
prijmu a o pracovnicli kmitoctech, 
pokud mozno s presnosti alespon na 


top pro spofent na\ 


pouhym okem - ovsem v noci - a tvori- 
cich svitici ionizovane stopy, ktere vy- 
uzivame pro MS, je bohuzel nejmene, 
prumerne asi dva za hodinu. To jsou 
t. zv. ,,sporadicke“ meteorxty. Jsou 
ovsem udobi, kdy pocet „vetsich“ 
meteoritu stoupa az na 50 i vice za hodi¬ 
nu. To je v dobe, kdy se draha Zeme 
krizi s drahou nejake komety. A toto je 
prave nejvhodnejsi doba pro MS. 

Jak takova meteoricka stopa vubec 
vznikne? Meteor leti rychlosti 10 az 
80 km/s. Jakmiie vleti do atmosfery, 
ktera je v tak velkych vyskach velmi rid- 
ka (nekolik molekul plynu v 1 m 3 ), tfe- 
nim castecky vzduchu nejen ohreje na 
vysokou teplotu, ale i ionizuje a tato 
,,koncentrovana“ stopa se velkou rych¬ 
losti rozptyluje a vytvori ohromny 
reflektor, ktery ma tu vlastnost, ze 
odrazi VKV. Tento jev se deje ve vysi 
asi 100 km nad zemskym povrehem, 
cili lze pomoci tohoto prirodniho re- 
flektoru navazat spojeni na vzdalenost 
1000 az 2500 km. 

Ponevadz se meteority pohybuji tak 
znacnou rychlosti, dochazi pH MS spo- 


Inz. Ivo Chladek, OK2VCG 

jeni k tomu, ze se zde jiz uplatnuje znac¬ 
nou merou Doppleruv jev, tj. ze kmito¬ 
cet „ujizdi“ az o nekolik set Hz. Nej- 
vetsi zmena kmitoctu vlivem tohoto jevu 
se projevi v pripade, pohybuje-li se 
meteor ve smeru prijimac - vysilac, ci 
obracene. Prakticky nulova je v pripade, 
ze je smer letu meteoritu kolmy na 
spojnici prijimac-vysila^, 

Meteoricke roje, „pouzitelne“ pro 
spojeni, jsou uvedeny v tabulce: 


nazev 

Quadrantidy 

r;-Aquaridy 

j-Perseidy 

Arietidy 

/3-Tauridy 

^-Aquaridy 

Perseidy 

Orionidy 

Tauridy 

Leonidy 

Geminidy 

Ursuidy 


pocet/hod. cetnost 


datum 

doba 

3. leden 

35 no^ni 

6. kveten 

12 nocni 

3. cerven 

40 dennf 

8. cerven 

60 denni 

2. cervenec 

30 denni 

28. cervenec 

30 nocni 

10.-14, srpen 

50 nocni 

20.-23. rijen 

15 nocni 


3.-10. listopad 10 nocni 
16,-17. listopad 32 nocni 
13.—14. prosinec60 nocni 
22. prosinec 13 nocni 


1 kHz, na obou stranach. Dale je treba 
mit vykon ny a stabilni (krystalem rize- 
ny) vysilac a prijimac, ktery mimoto 
musi byt co nejlepe ocejchovan a co 
nejcitiivejsi. Vhodne je mit dobrou 
antenu s pokud mozno nejvetsim ziskem, 
pficemz dobra poloha neni (!) pod- 
minkou. Je nutno umet vyslat a pfijmout 
aspon 100zn./min.,mit velmi operativni 
zafizeni, tj. jednim ovladacim prvkem 
prepinat prijem - vysilani (tedy zadne 
pfestrkavani anteny!). Samozrejmostl 
jsou hodinky, jdouci naproto presne a 
majici vtefinovou rucicku. Je vhodn6 
mit magnetofon a naprosto nutnd je mit 
ohromnou trpelivost a vytrvalost! Proc 
toto vse? Neni pravdepodobne, ze mne 
nekdo uslysi, kdyz v dobe nektereho 
meteorickeho roje zavolam vyzvu, 
zavola mne a ze ja zase uslysim jej, 
neboi prirmerna delka odrazeneho sig- 
nalu je nekolik malo vterin, vetsina 
jsou vsak jen kratke „pingy“, z kterych 
se neda nic vycist. Proto ta presna do¬ 
mluva. Ponevadz MS neodrazeji 100 % 
vyslaneho vykonu, nybrz jen zlomek, je 
nutno mit vykomiv vysilac, citlivy 



pfijmiac, dobrou antenu a vysilat Al. 
Ponevadz doba trvaru odrazu je tak 
kratka, je nutria vysilat co nejrychleji, 
aby se pfeneslo co nejvic znacek za tuto 
kratkou dobu. K rozlusteni a potvrzeni 
pomuze magnetofonovy zaznam. A proc 
trpelivost a vytrvalost? Protoze treba 
dues a zitra po nekolika hodinach pro- 
vozu neudelam nic a povede se to az 
pozitri (jako mne). 

Antenu smerujeme na protistanici. 
Samotny provoz vypada takto: 
0000—0001 OK1XX void SM6YY 
stale dokola, celou minutu. 

0001—0002 SM6YY void OK1XX 
atd., az jeden zachyti signaly druheho, 
zacne davat „report“ treba „rs25“, 
zase dokola, celou minutu, podle klice: 

Prvni cislice uddva delku trvani 
signdlu. 


Z tohotn fcrAtkEho navodu je vidEt, ze je 
to vskutku zajimave a stoji za to se spo- 
jenim odrazem o meteoricke stopy venovat. 
Kdyz j serin dosel k takovemu zaveru, naplano- 
val jsem si, ze to take zkusim, az se trachu za- 
ridiiti, Kdyz jsem se pak v „Praci“ docetl, ze 
se ofekavaji mohutne roje meteoritu kolem 
13. srpna, hnulo to se mnou opravdu. 

Byl vsak jiz konec cervence a mne mnoho 
casa nezbyvalo. limed jsem se dal do studia 
literatury a do psani Jindrovi, OK1VR, abyeh 
se dovedel, „jak se to vlastne dela“. (Veskera 
moje literatura by! VHF Handbook ARRL a 
zde jsem zjistil, ze jde o srpttovy roj Perseid, 
ktery je jeden z nejsilncjsich v roce.) Mimo to 
jsem dostal od Jindry ebratem (!) odpovfd 
s informacemi o provozu a adresami G3HBW 
a 1IB9RG. Mezitim jsem pfipravoval sve zafi- 
zeni. Prijimac s PCC88 na vstupu, F pouze 
2 kTo, vysilac s GI30 na PPA s 300 V na anode 
a prikonem 23 W, antena 11 prvku Yagi a 
nahravac „ Sonet 14 . Tento ncni dost vhodny pro 
pomErne kratkou dobu zaznamu. 

Mnoho rtadEji jsem si nedclal a zvlaste po 
precteni SEsti o potfebnfm prikonu v Hand- 
booku - „609 W nebo vice” - jsem spojenf po- 
vazoval za nemoine. PonEvadz jii zaEinalo 
obdobi Perseid, poslouchal jsem kaidy vecer 
do pdlnoci na pasmu, ale kromt obvyklych 
statue jsem nic neslysel. Netrpelive jsem cekal 
odpovEdi na dopisy, ktere jsem 7. srpna postal 
G3HBW a HB9RG. 

12. srpna jsem vecer dostal odpoved — te¬ 
legram: TNX OSL TEST TODAY 2200 - 2400 
THURSDAY FRIDAY AND SATURDAY 


V fijnu se naskytla dalsi vyhodna prileEitost. 
Tiskem a rozhlasem bylo upozorhovEno na ocekE- 
vany ,,velky desf Ietavic'* v dobE mezi 8. a 12. rij- 
nem. Pri teto priieJitosti bylo upozornovano na 
moznost dalkoveho prijmu televize vlivem „vysoke 
ionizace". Nejen vEdeEti pracovnici astionomickydt 
ustavu a astronomovf-amateri, ale i mitozi amateri 
vysilaci na VKV byli pripraveni pozorovat tesp. 
vyuzit ke spojenim ocekavany meteoricky roj Dia- 
conid, ktery byl v roce 1946 a zejmena 1933 pro 
vsechny pozorovatele jedinecnym zizitkem. 9. rijna 
1933 se kolem 21. hod. s oblohy sypaly meteory 
tak lluste jako snchovc vlocky. Z jedineho mista 
bylo moino pozorovat 26 000 meteom za hodintt. 
O 13 let pozdSji, 10. fijna 1946 lino se d£st opako- 
val, i kdyi tiz ti nds nebyl tak pdsobivy vzhledem 
k pokrocile dennt dobe. Kolem 10. fijna t, t.. tj. 
13 let po roce 1946 byl roj ocekavan znovu. Je tezko 
fici, jak by se byl tento desf projevil na pasmu 
143 MHz, kdyby se byl byval opakoval v tom roz- 
sahu jako v letecb 1933 a 1946, kdy byl sice pozo- 
rovan opticky, ale jeste ne radiove, na VKV. 

G3HBW, Arnold L. Mynett, ktery je bezesporu 
jedniitt z nejlepsicb britskych VKV amat^ru a spolu 
s OE1WJ, HB9RG a SM6BTT propagatorem 
toboto druhu provozu v Evrope, si pro ocekavany 
roj Draconid pripravil rozsahly program. Mel do- 
hodnute skedy s temito zajemcl o meteoric scatte¬ 
ring 9/10: ZB1AJ, IIACT, YU2QN, OE6AP/P, 
OK3YY, OK2VCG, OE1WJ, OH1NL, SM3AKW 
10.10. FA8BG, ZB1E, I1ACT, YU2QN, OE6AF/ 
P, OK2VCG, OE3SE, OE1WJ, SM3AKW, 
OII1NL 

Mimo to pak poslouchal v urcitych hodinach, 
v2dy kazdou sudou minutu, v urcitych smErech na 
kmitoctech mezi 144,000 a 144,200 pripadne dal si 
stanice. Orientaci na 200 kHz iirokem pasmu mu 
usnadiiilo pouziti panoramatickeho adaptoru, kte- 
r/m techto 200 kHz piehlizel, Vysilal kazdou Uchou 
minutu na kmitoEtu 144,892 MHz. VysilaE mel 
prikon 800 W. 

Veskera snaha a namaha vsak vyznela prakticky 
naprdzdno. Ocekavany ukaz nenastal a tak zustalo 
jen u zaslechnuti nekclika „pingu' 4 stanic OK2VCG 


1 - odraz kratsi nez jedna znacka (ne- 

dava zadnou informaci, a proto se 
nepotvrzuje!). 

2 -■ odraz trvajici az 5 vterin. 

3 - odraz trvajici 5 az 15 vterin. 

4 - odraz trvajici 15 vterin az dve mi- 

nuty. 

5 - odraz delsi nez dve minuty. 

Druha cislice udava silu signalu v stup- 
nich 

Kdyz protistanice zachyti tento re¬ 
port (predtim samozrejme zachytila obe 
znacky), zacne davat ,,rrr rrr’ 1 , cimz 
potvrzuje cele spojenil V pfipade, ze 
neco nezachytila, dava znacky podle 
klice: 

all all all - opakujte vse. 

be be be — opakujte obe znacky 

♦ ♦ ♦ 

SAME TIME ORG 144,288-HB9RG. A to byla 
jik urEita nadeje! 

Ve 22 hodin jsem sedel u zafizeni, pfipra- 
ven na provoz. Neduvera v uspech ze mne do- 
sud nevyprchala. Prvni a tret! minutu jsem 
kolem udaneho kmitoctu nic neslysel. V pate 
minute se objevil prvni „ping“ v sile S19 (1), 
to jsem vsak je£te nevEdEl, zda je to on. Kdy£ 
se to v£ak v dalsi minute opakovalo dvakrit, 
tak jsem nechal jiz prijimac naladeny jak byl 
a jen jsem poslouchal a vysilal. Ve 22 h 36 m 
a 30 vt jsem zaslechl prvni ,,burst“ . . . H . . . 
v sile S28. Ve 22 h 50 m 30 vt jsem prijal 
. .. OK2VCG DE HB9 ... a pak ji£ stoupal 
pocet „pingu“ a „burstu“. To jsem jiz vysilal 
report ,,S 23“. Bohuzel - znaEky jsem prijal 
nckolikrat, ale nic jinelto, cili - mne neslysi!! 
Tato domnEnka byla vyvrdcena ve 00 h 04 m 
a 15 vt, kdy jsem prijal patndctivterinovou 
sErii , .. RRRR RRRR .. . v sile S9 plus! Mar-, 
ne jsem iadd report, kolem 01 hodiny „pin- 
gy‘* a „bursty“ utichly. Tak jsem sel spdt. 
Rdno jsem si privstal a do Curychu sel te¬ 
legram: BOTH SIGS OK RPRT NIL- HOPE 
TODAY OK ALL-OK2VCG. 

Kdyk jsem pi'isel z prace, m£l jsem damn 
telegram: BOTH SIGS AND RPRT OK 
TRANSMIT SIGS AND RPRT STOP HOPE 
RECEIVE AGAIN SIGS AND RPRT - HB9RG 
Cele odpoledne pak jsem prospal a ve 22 hodin 
jsem zacai znovu. Tentokrat se sltuace opako- 
vala a ve 23 h 52 m 40 vt jsem prijal OK2VCG 
DE HB9RG v sile S 39! Ale pEed moo znaEkou 
jsem nEco zaslechl, nedalo mi to a okamzite 
jsem si to mlsto prehral z magnetofonu znovu 
- a bylo tam S 25!! Gili report pH)at! Ihned 
vysilam RRR, ale opakuji se stile odrazy jako 

♦ ♦ ♦ 

II ACT, OH1NL 9. 10, a OR2VCC 10. 10. Nejvi- 
ce piijal od OK2VCG:.. .G.. .GW. ..(!). 

Temito pings (navrhneme nejaky vystizny cesky 
vyraz) jsou nazyvany velmi kraticke okamziky 
fziomky vteriny), kdy je zaslechnut signal proti- 
stanice, ktery vsak nedivi vubec iidnou informaci. 
Spolu s ostatnimi byl G3HBW prhbehem Draco¬ 
nid velmi zklamin a je presvedeen, Se cetnost me- 
teorh neprekrocila 10/hod. proti ocekavanym 
400/min.(!) 

Nechceme, a ani zde nemfizeme podat spravne 
a presne vysvetleni teto okolnosti. Chteli bychom 
jen upozornit na zvlastni charakter roje Draconid 
v poiovnini s ostatnimi, Lze fici „zabEhanyini“ 
meteorickymi roji, jako jsou na pf. znimE srpnovE 
Perseidy. 

Vime, Je meteoricke roje vznikaji rozpadem ko- 
met a ze se jejich draha shoduje do znacne miry 
s drahou phvodni komety, Dtaconidy prislusi ko- 
mete Giacobini-Zinnerove, objevene roku 1900, 
Proto se jim take v cizine riki Giacobinidy, coz 
ovsem neni zcela spravne, nebof se opomiji jmeno 
druheho objevitele komety, U nis je zvykem ozna- 
Eovat roje duslednE jmEnem souhvezdi, kde je jejich 
radiant, t.j, odkud zdanlive vyletuji. Byly predpo- 
vedeny jiJ v roce 1914, ale poprve zjiSter.y v roce 
1926 a prekvapily jedineenym destem v roce 1933. 
Cdy bkaz trval 4 hodiny s velmi vyraznym ostryrn 
maximem kolem 21. hodiny, FrumSr roje byl v te 
dobE jen 234 000 km, coz je opravdu velmi main 
v porovnini se znamymi Perseidami, jejichz roj je 
siroky nekolik desitek milionu km. Prave tak krat- 
kou dobu trvalo maximum v roce 1946. Z toho je 
vidit, Je jde o roj velmi mlady, kde je vetSina me- 
teoiu soustredena do shluku o malim prdmeru, 
srovnat elite m s drahou, kterou Zeme urazi za 
velmi kratkou dobu. Aby dosslo k meteorickemu 
desti, je treba, aby se na kiizovatku drihy Zeme 
a komety kolem Slunce dostala Zeme i shluk me- 
teord ve stejnou dobu. 

Doba obehu komety a tedy i roje kolem Slunce je 
6,6 roku, tzn,, Je se Zeme setkivi se shlukem me- 
teord, ktere se dosud nerozptybly po cele draze, 
vidy jednou za 13 let ; i kdyi drihu komety krizi 


ys ys ys ~ opakujte vasi znacku a 
report 

ms ms ms - opakujte moji znacku a 
report 

sss sss sss - opakujte jen report 

Proste: spojeni je platne tehdy, jsou-li na 
obou stranach prijaty obe znacky, report a rrr. 
Chybi-li neco na jedne strane, je nutnb 
si to vyzadat a tak dlouho opakovat 
tento ,,kolotoc“, az je vse v poradku. 
prijato na obou stranach. Cili spojeni je 
slozeno z jednotlivych u trzku zachyce- 
nych relaci protistanice. Pro informaci: 
takove spojeni muze trvat 10 minut, ale 
i 3 hodiny! 

Skedy se domlouvaji se stanicemi za 
okruhem 800 km a do 2000 km a jsou: 
1—2 hodiny dlouhA 


.., OK 2 . ,. CG.EH ... a tak jsem set 

Kas spdt s prazdnou. V dalstm telegramu jsem 
zadal o prodlouzeni doby skedu na ctyfi hodi¬ 
ny. Odpoved prisla odpoledne; YOUR RPRT 
OKAY MINE 27? YESTERDAY HERE CON¬ 
DITIONS POOR NEW TIMES OKAY-HB9RG 
cill ~ nepHjal md.) report (39), Vyspal jsem se 
a vcEcr jsem Sel do tPetiho kola. Predtim jsem 
ovSem uddlal ohromnou chybu - najedl jsem 
se smazenych hribku, coz se mne, respective 
me mu spojeni malem stalo osudne, nebof 
jsem z nich dostal takove bolesti zaludku a 
zvraceni, Se jen s vypetim vule jsem ziistal 
u zafizeni. Pri torato sv6m stavu jsem ovsem 
v uspesnE dokonEeni pokusd neverii. Ale ne- 
mozne se stava moJnym: Ji3 ve 23 h 04 m 30 vt 
prijimdm obE znaSky a vysilam report „S 28“ 
a ve 00 h 42 m 55 vt pfijimam v sile S9 plus 
report. .. 25 S2 . .. Pokud mam fas (mezi od- 
bihanim), vysilam RRR avGlhl2m00vt do- 
stavam koneEne odpoved - 25 vterin dlouhy 
odraz... RRRR RRRR . .. Uvazoval jsem nad 
tlm a dospel jsem k zavEru, ze HB9RG musel 
mojl relaci RKR rovnEJ pfijmout, a to v 01 h 
11 m, nebot’ kdyz jsem pfesel z vysilam na pfi- 
jem, tak hned se ozval, cili slo o dlouhy odraz, 
na kterem se ,,po£ivil“ nap fed on a pak i j a. 
Nechal jsem tedy vysilani, vypnul zafizeni a 
tentokrdt opravdu vyccrpany jsem sel spit. 
Rano mne cekal telegram z Curychu: CON- 
GRATES IVO TNS FR QSO END OF TESTS 
73 - HANS. Cas odeslani: 01 h 40 m! Odeslal 
jsem podobn^ telegram do Curychu a tim 
moje prvni spojeni odrazem od stop meteo- 
ritii skonEilo. 

Nebylo to tak tfzke a rozhodne to StAlo za tu 
ndmahu. VErim, Je to nebylo moje posledni 
MS spojeni a v soucasnE dobE to zkouSim s dal- 
simi VKV amatdry v EvropE. 


kaidy rok. Proto take jine roje, oviem jiJ rozptylene 
podel celE drihy, potkav.i Zeme pravideine kazdy 
rok. Napf. Perseidy jsou zndmy a pozorovany po 
nEkolik staleti. Za tuto dobu se rozptylily takrka 
rovnomerne podet cele drahy, i kdyz doba obehu 
komety (Tuttle 1862 III) je 121,5 roku. 

Mezi dalsi vlivy,. znesnadhujici presne urcent 
parametru pohybu, nutno pocitat pusobent ostat- 
nich vclkych planet nasi slunecni soustavy, kterE 
mohou drEhu j obEJnou dobu roje podstatne ovliv- 
nit a zmEnit. Draconidy se na sve elipticke diaze 
kolem Slunce dostdvaji v nejvzdalenejsim mistE 
prave mezi dve nejvetsi planety, Jupitera a Saturna. 
Tolik tedy alespoft struEnE na vysvedenou k fijno- 
vemu roji Draconid, ktery nesplnil ocekavani. Z uve- 
deneho je videt, ze k tomu mel zcela nepochybnE 
„duYody“ - hi. 

Vxafme se vsak jestE krEtce zpEt na pdsmo. V oEe- 
kEvEni vclkeho vyskytu meteorh a tim i rychle se 
opakujicich pfiznivych podminek vhodnych k pre- 
nosu signalu na velke vzdElenosti dohodl G3HBW 
s kaJdou stanici jen hodinove skedy. Pri fetnosti 
10/hod. pak pochopitelne k zadnemu spojeni ne- 
dosio, Dosud v EvropE uskuteEnena spojeni byla. 
realizevana pfi tojich o fetnosti nekolika desitek za 
hodinu a trvala vidy nekolik hodin, nez je bylo- 
mozno povaEovat za ukoncenE. 

Behem zatim nejcetnejsiho letosniho roje - srpno- 
vych Perseid - se podarilo v EvropE jen jedno MS 
spojeni mezi OK2VCG a HB9RG (bylo to ctvite 
spojeni v Evrope vubec), ktere bylo vlastne dokbn- 
Eeno aJ za tfi dny. G3HBW mel dohodnute skedy 
s I1ACT, SM3AKW, OE1WJ a YU2HK. 13. 8. 
zaslechl SM3AKW, 12./I3. 8. IIACT, v teto dobe 
byl G3HBW zaslechnut stanici YU2HK. Take 
OEIWJ v teto dobe zaslechl cast relace G3HBW 
v trvam 25 vterin. 14. 8. vecer pak doslo k pokusu 
mezi G3HBW a OEIWJ, ktery probihal velmi 
Uspesne, Na obou stranEch byly prijaty vsechny 
znafky a reporty, G3HBW prijal RKR vysOane 
stanici OEIWJ jako potvrzeni celeho spojeni, jeho 
RRR vsak OEIWJ nezategistroval a tak spojeni 
nelze povazovat za platne. OEIWJ zarcgistroval 





ZaHzmi 145 MHz stanice 0K3KTR 


Pracoviste 435 MHz 0K2KEZ o VKV Cmtestu 


bShem ctrnacti hodin, kdy byl na poslechu, celkem 
14 „burstu“ a 30 „pmgii“. (Bursts jsou casti relace 
trvajid jednu i vice vterin, kdy zachycene sign&ly 
divaji jit uriitou informaci.) 

Kdy bude piisti vhodna pfilezitost alespon neco 
zaslechnout ? Budouto Geminidy s maximem cin- 
nosti kolcm 14. prosince. Byvaji po Perseidach nej- 
ietnejsim rojem roku, nekdy je i predfii. V roce 1925 
feyia jejich ietnost l2Qjhod. Roj je v Cinnosti asi 
14 dnfi. Normilne lze pocitat s cetnosti 60/hod. 
Souradnice zdinliveho radiantu 112% + 32°. 

OK1VR. 

V rakouskdm casopise OEM divi OElWJ, Willy 
E. Jabureh, tyto pokyny pro MS spojem: 

1. VJ'kon: Co nejviitsi, jak jen pripouSti operatorski 
tflda. ZahraniCni stanice pouJivaji pro MS vy- 
kony az do 1 kW, byla v£ak vti navazana spojeni 
s 25 W. 

2. Kmitocet: Musi byt co nejstabilnejih a musi 
byt protistanici presne zndm. Jmenovity kmito- 
cet krystalu nestaci, nebof pri nekolikerem n£so~ 
beni podle zpusobu zapojeni mMe dojit k od- 
chyikim at o n£kolik kHz. Musi se tedy zjistit 
prfmo vyzarovany kmito£et. 

3. AutomatickS pfepinanl „vysll4nl-pfij em“: 
Doporucuje se rel£ se zpoidenim 3/10 at 4/10 
vteriny, vizani na klic. Pri normilnim kllCov&ni 
rychlosti 120 znaiek za minutu jeste neodpadi. 
Pfepne z vysildm na pfijem teprve v delSich pau¬ 
nch mezi khcovinim, To jc vyliodnc, kdyS se 


pracuje v minutovych nebo jeste kralsich inter- 
valech. Uspori se dm nejen mnoho manipulace, 
ale i to nejcennejsi - cas, 

4. Citlivost pfijimacc: Samozrejme Eim vctsi 
pomer signal /Sum, tedy cim niSSi Sumovc cislo 
(aspon 3 kTo), tim lepe se daji precist uz tak 
dost slabe signily, Podle dnesniho stavu tcchniky 
muze i amater realizovat tzv. paramemcki zesi- 
lovate nebo reaktancni zesilovace. Jsou osazeny 
spedilni kfemikovou diodou a blizi se teoretic- 
kemu minimu Sumoveho cisla — jednicce, 

5 Pfijimai; z hledlska kmitoEtu: Musi byt pfes- 
ne p oce i c bovan, cejchovini nesmi byt teplotne 
zavisle a nihon ladcni nesmi mit mrtyy chod. 
Vyhodny je kalibritor nebo dobry mirny vysilac. 
Pro kompenzad Dopplerova jevu se u rojd, kter£ 
vletuji prod pohybu Zemc, nastavuje kmitobet 
o 2—3 kHz vyse, u roju vHtajicich do atmosfery 
jjzezadu 4 ' o 2—3 kHz nife, 

6. Antena: S co nejvetsi'm ziskem, ale ne s prilis 
uzkym vyzafovacim lihlem. Clm uzsi paprsek, 
dm siiize se obe stanice minou a dm mens! je 
akdvni plocha, jiz mohou zasflhnont pouzitelnfi 
meteory. 

7. Smerov&ni ant6ny: Musi byt nastaveno podle 
vypoctu, nikoliv podle mapy, kterd nezobrazuje 
dhly vem£ (puuiitelnii je Mercatorova projekce). 
Pfi vypoctu. se nejprve zjisd vzdilenost obou 
stanic podle vzorce cos D = sin A. sin B 4* 
+ cos A , cos B . cos C 


kde A = zemep, siika ve stupnich a minut&ch 
zde 

B = zemep. ^irka ve stupnich a minutiich 
tarn (+ sevemi, — jizni) 

C = rozdil delek obou mist ve stupnich a 
minutich 

D = vzddlenost ve stupnich a rninutsich; 
1° = 111,3 km_— 60' 

1' = 1 nautical mile = 1,855 km 

Dal se pocita se vzorcem 


sin E = cos B . cos D . sin C — 


cos B . sin C 


sin D 

kde E — stair ve stupnich a minutich vychodnS 
nebo zipadne od smiru na sever (ze- 
meptsny - pozor na magnedckou de- 
kiinaci!). 


Odchylenim o nekolik stupnfl (az o polovici ho~ 
rizontalniho vyzaxovaciho uhlu anteny) se di 
ziskat navic az o 20 % akdvni plochy, jii se oba 
antenni paprsky prebr^vaji, 

8. Cas: Zavisi na datu vyskytu oje. Denni doba 
a smer vnikini se daji vypoCist z hvezdne mapy, 
je-li znim radiant. Maximum cetnosti vsak ne- 
jde bezpefene predpovedit, a proto je lepe praco- 
vat s jednou stanici 5 hodin nez s peu po jedne 
hodinS. Hodiny na obou stanicich je z&hodno 
porovnat s Sasovym standardem, WWV, MSB 
aj. Ve mistcch volime radiji no£ni roje, abychom 
vyuSili sniiene hladiny raieni (od 2300 je ve 
mestech ruSeni o 70 % nt55i net ve dne). 


DEN REKORD0 1959 


(VI. roEnik) 


145 

MHz- 

stale QTH 

1. OK2VCG 

8132 bodh 52 QSO 

290 km max. 

2. OK1KKD 

6863 

59 

350 

3. OK2BJH 

5037 

35 

361 

4. OKIAZ 

4714 

51 

270 

5. OK1KRC 

4710 

56 

268 

6. OK2VAJ 

4603 

39 

335 

7. OK1VCW 

4348 

50 

288 

8, OKIKRA 

4199 

52 

276 

9. OK1KKR 

4050 

46 

288 

10. OK1VAF 

4023 

40 

228 

11. OK1VBB 

3886 

40 

216 

12. OKIAAB 

3679 

46 

280 

13. OK1VAW 

3459 

39 

235 

14. OK3ICFY 

3300 

24 

314 

15. OK1KAX 

3019 

43 

206 

36. 0K2OS 

2909 

23 

330 

17. OKI GW 

2895 

26 

320 

18. OKIVCX 

2880 

40 

187 

19. OK1AMS 

2830 

35 

210 

20. OK1AI 

2760 

33 

228 

21. OK1KTW 

2433 

24 

225 

22, OK1KLR 

2193 

28 

217 

23. OK1KCA 

1842 

28 

140 

24. OK3KII 

1660 

15 

270 

25. OK3KTR 

1582 

17 

170 

26. OK1ABY 

1545 

23 

180 

.27. OK2KLF 

1109 

17 

160 

28. OK2VCL 

1075 

15 

168 

29. OK3VCO 

1044 

16 

122 

30. OK1KCR 

1027 

14 

187 

31. OKI VAN 

975 

15 

125 

32. OK1VAB 

940 

19 

157 

33. OK2BKA 

771 

11 

183 

34. OK1XF 

696 

9 

105 

35. OK1KSD 

667 

20 

122 

36. OK1VAK 

615 

7 

152 

37. OK2VBU 

492 

7 

100 

38. OKIVAA 

462 

9 

97 

39. OK2KOV 

399 

6 

86 

40. OK2VCIC 

299 

6 

106 


Limne, 


41. 

OK2KJ 

230 

7 

60 

42. 

OK3EK 

152 

8 

72 

43. 

OK1CT 

37 

6 

17 


165 MHz- 

prechodne QTH 

1 . 

OK1EH 

17883 bodd 90 QSO 

465 km max. 

2. 

OK3YY 

15686 

86 

410 

3. 

OK1KDO 12847 

78 

395 

4. 

OK1KCB 

11335 

67 

443 

5. 

OK1KCU 10879 

69 

360 

6. 

0K20L 

9609 

58 

490 

7. 

OK3KLM 

9538 

50 

445 

8. 

OK1VR 

9324 

63 

410 

9. 

OK1KPR 

9115 

67 

365 

10, 

OK1SO 

8682 

60 

352 

11. 

OK1KHK 

8650 

65 

440 

12. 

OK1KPL 

8198 

54 

330 

13. 

OK2KNJ 

8072 

51 

440 

14. 

OK2KSU 

7766 

53 

376 

15, 

OKIICKT. 

7451 

66 

294 

16. 

OK1KLC 

7230 

60 

360 

17. 

OK1KAM 

6873 

61 

345 

18. 

OK2KAT 

6857 

59 

385 

19. 

OKlKKH 

6810 

57 

376 

20. 

OK2VBL 

5164 

42 

280 

21. 

OR1KLL 

5018 

41 

441 

22. 

OK2LB 

4516 

41 

295 

23. 

OKIKOL 

3885 

31 

208 

24, 

OK1KRE 

3482 

29 

290 

25, 

OK1KTV 

3251 

37 

325 

26. 

OK1KEP 

2916 

36 

211 

27. 

OK1KAO 

2566 

25 

257 

28. 

OKIKMU 2387 

18 

282 

29. 

OK.2KHS 

2099 

26 

212 

30. 

OK3KZY 

2078 

21 

227 

31. 

OR2KOD 

1928 

23 

265 

32. 

OK1VAM 

249 

6 

72 


Z pasma 145 MHz dosly tyto kontrolni deniky: 
OK1BP, 1JB, IKGG, 1MD, 1RX, 1TD, IVAV, 
1VBK, IXY, 2AB, 2KJT, 2KJI, 3KME, 3VCH, 
3KPN. Pro kontrolu bylo pouzito dile denlku, 
ktere neobsahovaly ty neizdkladnejsi naleiitosti: 
1UKW, 1KTA, 1KGO, 2KEA, 30M, 

Pozde jsme obdrzeli tyto deniky: OK3KSI, 
3CAJ, 3CAB a 3RN. 

Neobdrzeli jsme deniky techto stanic: OK1BN, 
1KAZ, 3KAG, 3MH, 3RD, 3UO, 3YP a 3VAH. 

Celkem tedy bylo na pasmu 107 stanic, hodnoce- 
no bylo 75 stanic - 43 ze stalehc a 32 z prechodneho 
QTH. 


435 - stale QTH 


1 . 

OK1KKD 

1688 bodu 

24 QSO 

225 km max. 

2. 

OK1VAE 

1378 

21 

206 

3. 

OK1KRC 

1046 

17 

115 

4. 

OK1UW 

847 

15 

198 

5. 

OK1KAX 

763 

15 

118 

6. 

OK1KJQ 

588 

10 

106 

7. 

OK1VAF 

577 

6 

128 

8, 

OK1CE 

483 

11 

90 

9. 

OK20J 196 3 86 

klS MHz - prechodne QTH 

1 . 

OR2KEZ 

2766 bodh 

17 QSO 

305 km max. 

2. 

OK1SO 

2348 

24 

263 

3. 

OKI KB W 

2305 

26 

235 

4. 

OK1KPR 

2153 

17 

200 

5. 

OK1UAF 

2002 

25 

244 

6. 

OK1KIY 

1941 

17 

200 

7. 

OKlKKH 

1864 

16 

182 

8, 

OK1KAD 

1789 

16 

200 

9. 

OK1KCU 

1692 

15 

190 

10. 

OK1KKL 

1675 

19 

164 

11. 

OK1KTV 

1572 

21 

132 

12. 

OK1KLC 

1500 

16 

147 

13, 

OKIKOL 

1399 

12 

162 

14. 

OKI VDJ 

1326 

12 

190 

15. 

OK1KHK 

1215 

10 

180 

16. 

OK1KLL 

1191 

13 

162 

17. 

OKIKDO 

941 

7 

169 

18. 

OK3KBT 

608 

7 

160 

19. 

OK2VDO 

290 

5 

100 

20. 

OK2VDB 

234 

3 

102 


Pro kontrolu byly zaslany deniky: OKI AZ, 2VDC 
a 3UG. 

Neobdrzeli jsme denik od stanice OK1KFH. 

Celkem bylo na pasmu 435 MHz 33 stanic, ztoho 
jich bylo hodnoceno 29. 

1250 MHz ■ prechodne QTH 

1. OK1KAD 133 bodfi 1 QSO 
OK1KDO 133 bodb 1 

Dabi stanice na 1250 MHz, kterym se vsak zadn£ 
oboustranne spojem nepodafilo: OK1VMK, 1KKD, 
1KTV a 1KOL. 

Celkem se VI. rotniku Dne rekordh zdcastnilo 
125 I’uzrycii OK stanic, hodnoceno jich bylo 89. 



Je to sfcoro stejny pocet jako v roce 1958, kdy sou- 
tdzito 127 stanic; hodnocemfch bylo 104, Letos 
jsme vsak byli s prubdhem a s vysledky spokojeni 
mene nez v letech minulych. Prlspely k tomu jednak 
mene pfiznive podminky a nektere dalsi mens pri- 
jeirme okolnosti, mezi ktere nutne patrl stale meMi 
podetstanic souteJfcich na pismu 435 MHz, Po- 
udnd informace nam poskymje nisledujici tabulka, 
podivajici pi e hied. o ucasri a rozdeleni soutezlcich 
stanic v dosavadnich rocnicich teto sort'd Je, ktera 
je od roku 1956 pof&dina spolecne s EVHFC. 
Udava ^poiet hodnocenych stanic v jednotlivych 
kategoriich, pocet ruznych stanic na pasmu vubec 
a celkov^ pocet hodnocenyd: stanic: 



145 

145/P 

435 

435/P 

1250/P 

Celkem 
na pasinu 
hodno- 
ceno 

1954 

- 

- 

- 

36 

2 

36/35 

1955 

- 

— 

- 

39 

4 

40/39 

1956 

6 

47 

6 

53 

2 

68/62 

1957 

23 

49 

10 

42 

5 

104/88 

1958 

22 

58 

11 

37 


127/104 

1959 

43 

32 

9 

20 

2 

125/89 


Tomti pochopitelne pak odpovidajl i vysledky 
v jednotlivych kategoriich, coz je patrne z nasledu- 
jiciho pfehledu nejlepsich stanic: 


145 MHz - stale QTH 


1956 

OK1KKD 

2442 bodfi 

27 QSO 

1957 

OK1KKD 

5379 

53 

1958 

OK1KKD 

7706 

63 

1959 

OK2VCG 

8132 

52 


145 MHz - 

pfechodnd QTH 


1956 

OK1KRC 

6 251 

39 

1957 

OK1VR 

16 305 

82 

1958 

OKIVR 

22 375 

100 

1959 

OK1EH 

17 883 

90 


435 MHz - staid QTH 


1956 

OK1KKD 

1916 bodft 

22 QSO 

1957 

OK1KKD 

2260 

31 

1958 

OK1KKD 

2586 

29 

1959 

OK1KKD 

1688 

24 


435 MHZ - 

prechodne QTH 


1954 

OK1KRC 

2016 

15 

1955 

OK1KRC 

3382 

20 

1956 

OK1KRC 

3243 

31 

1957 

OKIKAX 

3410 

27 

1958 

OK2KEZ 

4274 

31 

1959 

OK2KEZ 

2766 

17 


Krome jtnych ziveru, ktere si jistd kazdy uddli 
sam, je z uvedeneho patrne to nejpodstatnejsi; 
Vzrustajici zijem o prftcl me 145 MHz, zejmd- 
na z trvaldho QTH a s tim nutnd souvisejici 
stoupajici droved na to'mto pismu na strand 
jedne, a jisti stagnace provozni i technlckd na 
435 MHz a 1250 MHz na strand druhe. Je 
sprivnt, ze vdtiina naiich stanic se dosud soustre- 
dila na vybudovinl zakladrdho zarizeni na dvoume- 
trove pismo, ktcreho bude moina pouiit jako za- 
kladu pro vystavbu zarizeni na 70 cm; ale bylo by 
nespravne, abychom pH tomto stavu setrvali. Cel- 
kovou uroveii na 145 MHz dues u& vubec nelze 
srovnivat s tou, jaki byla vlastni vdtSine naSich 
stanic v roce 1956. Na 435 MHz je to vlak stile 
stejne. Nasim hlavnim zajmem tedy must byt 


v priitlna roce pismo 435 MHz. Predpoklady 
k tomu jiz jsou. 

Celkovf obraz o prubehu letoSniho rocniku Dne 
rekordd a souiasne EVHFC dokresli nejlepe po- 
znamky samotnych ucastniku, 

OK1KCU: Behem zavodu se v naSem kolektivu 
projevilo nazornd, co znamena nezajem cele rady 
RO, PO i OKI o cclorodni praci na VKV. Nedosta- 
tek zkusenosti z celorobni price na VKV pak vede 
k chaotickemu provozu a ke spatnemu vyuzivani 
kratkodobych podminek pro dilkova spojeni. Price 
s xtalem Kzenymi vysilaci vyzaduje sledovat stile 
cele pasmo a velmi porrjiha znalost kmitoctu proti- 
stanic. K tomu privd napomihi pravidelny celo- 
ro&ii provoz od krbu i z prechodneho QTH, Nas 
kolektiv bude pracovat s k6ty Bouinak po cely rok 
vzdy v sobotu a v nedSli v pripade dobr^ch podmi¬ 
nek, Behem sesti mesieft zhotovime xtalem rizeny 
vysilac pro pasmo 435 MHz, abychom prispeli ke 
zvyseni technicke tirovnS na tomto pismu, 

OK2VAJ: Behem Contestu jsem uskutecnil milo 
spojeni s OKl-stanicemi pfestoze jsem velmi 
dobre poslouchal OKIICKR, 1KRC, 1KKD, 
1KCTJ, 1UKW, ISO, 1KLC, 1KCB a dalsi. Do- 
volat jsem se vsak nemobl. 

OKI EH s Samotny zivod mel velmi dobrou tiro- 
veil, kteri se jcSt£ zlepsiia po 20 hod,, kdy se zadaly 
vyhledivat vzddlcnijsi stanice a nastocpila i te- 
Legrafie, ktere stile vice pribyvalo. Podminky byly 
daleko horSi neJ minmly rok, a s letoSnim PD se 
vfibec nedaji porovnivat. Po pulnoci se trochu 
zlepsily, a vsak nedosihly toho maxima jako lonskeho 
roku. V sobotu vecer v 19,30 se mi podarilo prvni 
spojeni s kalskou stanici I1BLT, QTH Similau- 
spitze 3606 m. n, m., QRB 360 km. Pracoval 
s 5 W TXem, _ ant. 2x6 Yagi, RX konvenor 
s E88CG pfipojeny k tranzistorovemu pfijimaSi. 
V nedeli od 0400 do 0500 jsem tyto stanice poalou- 
chal S9-J-.V 0530 jsem znovu pracoval s F3YX/m, 
tentokrite vsak jen RS 56/58 oproti PD, kdy to slo 
59 oboustr anne. 

OK1KDD: ... a behem zivodu nis velmi pre- 
kvapila mala udast nasich stanic na pismu 435 MHz. 

OK1VCW: Slyiel jsem SP6EG, OE3WN/P, 
OK2KAT/P, OK2KJI/P a OK1KAO/P, klerycli 
jsem se nemohl dovolat, 

OK1KCB (OK1WY): „Podminky nebyly dobre, 
zejmina 6. 9. byly pramizeme. Zvolili jsme taktiku 
ihned udelat to, co se uddlat da, a pri tom hlidat 
podminky. Zname kmitodty vzdalenejsich stanic. 
Nakonec se nim tato taktika vyplatila, protoze 6, 9. 
se podminky tak zhoriily, ze i blizkc stanice nebyly 
slylitelnc a mnoho stanic proto i predcasnd balilo. 
Tak nim blizke stanice neutekly a pfi tom jsme 
udelali pdr obstojnych vzdilenosti. 5. 9, veder nim 
bohuiel utekla stanice SP5PRG, QRB pfes 600 km 
a ndjake stanice v SZ Ndmecku, ktete pracujf nad 
145 MHz, Pobud nejsou v sile S8, na CW nejsou 
slysitelnd. Jiini a zipadni Cechy maji totii nad 
145 MHz zna cneQRM od harmonickych krnitodth 
radiolokitoru. Jedna DL stanice v QSO s druhouto 
dosti vtipnd vyjidrila, kdy2 si stdiovala, ze ztdzka 
ddli OK stanice, jako „GrenzeEFekt“. Kdyi jsme 
u tech kmitodtu, nevim, ale divim se zatim privr- 
Sencim VFO. Vidyd jen diky tomu, Ze jsem znal 
QRG stanic SP3PD a DL7FU, stadil jsem jejich 
kmitodty uhlidat, a uskutednit QSO. Kdyby tyto 
stanice pracovaly s VFO, ztdika bych je byl pH pod- 
minkich vhodnych pro spojeni na pismu objevil a 
uhlidal. 

Letos se take ndkolik stanic vyznamenivalo ipat- 
nou modulaci: OK1KTV, 1KRE, 1KKL, ndkdy 


i 1KKH a konecne 2KJI, kteri ji meli ipatnou jiz 
o PD a zfejme ji nedovedli za 2 mesice upravit, ~ 
Co jsme slyieii, ale bohu2el neuddlali: OK3YY/P 
59+ 4- +9, SP9PRG 449, SP9PNB 559, DL2GK 
56/8, DL3EVP, OE8RT 58, DL1EIP, DJ2VL, 
OK2KNJ/P, DL3SPA, DJ1WJP, DJ3KOP, 
DJ4KG, DJ2KSP, OK3KLM/P. Zejmdna ty 
DL/DJ jsme nendelali proto, ze pracovaii pfede- 
viim s bliziimi DL/DJ stanicemi a nez se udelali, 
bylo po podminkich, Pri horsich podminkach se 
ukizalo, iak mnohd OK stanice pracujici zatvtzele 
A3 majj dobre teiegrafisty, pokousejici se prorazit 
A1. Nesio to drive ? MoJna, Je se piipravily o dobre 
vzdilenosti umerne podminkim,^ 

OK1WY se pak ve svem velmi zajimavdm pri- 
spevku vraci k otazee souteznich deniku (podabne' 
jako pri PD tak i pri EVHFC byly deniky buddjo- 
vickych stanic jedny z nejlepsich): „Dekuji za po- 
chvalu v 9. d. AR., ale opravdu v tom neni zadny 
kumst. ZkuSenost nas naudila, Ze denik se must vy- 
pracovat co nejdrive, aby se to nehonilo na posledni 
chvili, Mivim vzdilenosti vyhodnoceny ji Z prvou 
stredu po zavode. Pak je i das na prepsani, Kromd 
toho mi praci usnadnuje jednak to, ie archivuji 
stare deniky, mapy a seznamy QTH z minulych 
zivodft, kde mim poznamenany vzdilenosti na 
koty, s kterymi bylo pracovino, a potom to, ze sha- 
nfm vsechny dosaJitelne mapy jakehokoliv druhn 
a obdas se do nich z dlouhe chvile podivam. Tak 
dlovik ziska prehled, kde asi co hledat. To neni 
Jadn^ nivod na vypracovavini deniku, ale zkuse- 
nost, kteri se nim zatim nejlepe osvddduje, 

OK2VCG: Letos se projevilo pronikave zlepSeni 
technickebo vybaveni nasich stanic. Vyskytuji se 
oviiem i takove stanice, ktere trvale pracuji se zafi- 
zenlm nefeolik let starj'm, aniz by odstranily jeho 
vady - viz VFO stanic OK1KKH a OK3KZY, 
jejichJ vysilad je mimoto nemoeny modulaci okolo 
200 %, hi! Prod si stanice, ktere se chtdji za kazdou 
cenu ladit po pismu, nepostavi smesovaci VFO, 
jako mi napr. OE3SE, ktere mi stabilitu i ton 
xtalu! Myslinx, ie by to soudruzi z OK1KKH svedli 
a nemuseli by sttasit po pismu se svym tonem pri 
OWl Dulezite je i to, aby stanice pri takovem po- 
malejsim zivode pouzivaly celeho pasma, protoJe 
pak se stivi, ie jsou na urcitych kmitoctech cele 
hrozny stanic, ktere si navzijem znemoihuji spo- 
jeni, pri cemi samozrejme dominuji ti, co jsou na 
k6tich, a mistni stanice. A jeite tady mim po- 
znamku, Ze v OK2KJ1 asi nemaji prijimad, jak jsem 
z jejich provozu pozoroval, V OK1KRC zase ne¬ 
jsou zarizeni na CW provoz!! (Nevim, zda je to 
vinou operitora nebo RXu.) Je vubec nutno po- 
uiivat vice CW provozu pri takove „hustate“ 
stanic! 

Jinak podminky pH z&vodd byly kolisave dobre, 
a kdyby to vetsina stanic nebyla „sbalila“ jii v ne- 
deli v poledne, mohlo se nadelat jedtd spoustu spo¬ 
jeni. Doufim, Ze letos se znacka ,,OK objevi na 
prvnich mistedl v EVHFC, vidyi jsme se o to 
vSichni snaiili! 


Ze zahraniei 

Ndmecko. DL6MH nenasel mezi naiimi stani¬ 
cemi behem PD iadnou, se kterou by mohl usku¬ 
tednit sve prve spojeni na 2300 MHz. Proto si 
musil najit partnera mezi DL stanicemi. Stal se jim 
DJ1CK, se kterym se mu podaKlo uskutednit 12. 
cervence t.r. prve spojeni v DL na pismu 12 cm. 
Freklenuti vzdilenost dinila 25 km. Na obou stra- 



Cervencove cislo casopisu C'Q pfindsi obrdzek zarizeni, s nimz bylo dosazeno rekordniho 
spojeni v pdsmu 1250 MHz 21. z&ri 1958 v 0800 mezi Mi. Diablo pobliz Oaklandu a ML 
Pinos u Bakersfieldu v Kalifomii mezi stanicemi K6AXJVj6a W6MMUj6 na vzddlenost 
270 mil (viz AR 8/59 sir. 228). KGAXNjG mel zarizeni osazeno takto: ztrojovac ze 144 na 
432 MHz Eimac 4X1 BOA, ztrojovac ze 432 m 1296 MHz Eimac 2C39A, PA 2C39A pri 
600 V a 80 rnA daval vykon 16 W. W6MMUj6 pouzivaljako ztrojovace tip 2C39A, kiery 
pracoval pHmo do anteny s vykonem 6 IV. Pro zajhnavost jmena obou Americanii: W6MMUj6 
Donald K. Goshay, K6AXX!6 Mike Krivohlavek, — Slovan vsude bratra ma. 


Takoveho uspofadam pouzil DL6MH pro 
sve zarizeni na 2400 MHz 








n4ch bylo pouf ito skoro shodneho zafizeni. Zafizen 
DL6MH je na obrazku, Z konstruktivniho hlediska 
je jakymsi zakladem antena, na kterou je z leve 
strany pfipojen prijimai, z druhe vysilaf. Vodorovnd 
dutina, ze ktere zasahuje do valcove paraboly pri- 
marni z6H£, je smesovac. Na jeho vnejsim viku 
jsou 4 smesovaci diody 1N21B, odktid je veden mf 
kmitofet 30 MHz do I. mf. stupne. Osdiatot je 
mezi mf stupnem a parabolou. Dalsi stupnfe I. mf 
zesilovace II. mf zesilovai a nf dil jsou umisteny 
vzadu na spodni iisti paraboly. Z prave strany za- 
salluje do parabolickeho refiektoru primirni zaHc 
vysilafie, kterym je sblooscdftor umistt-ny v dutine. 
Ovl£daci prvky prijimace i yysilaie jsou na zadni 
stranf, na obrdzku nejsou viditelne. Pristroj pied 
parabolou obsahuje zdroj vSech potfebnych napeti, 
kterd jsou vcetne zhaveni stabilizovina a Ize je 
dobre regulovat. Je v nem zabudovan take zdroj 
pferusovaciho kmitoitu 20 kHz. S timto pfistrojem 
je take mozne provozovat osciMtor vysilace jako 
superreakcni prijimat s vnejsim zdrojem pferuso¬ 
vaciho kmitoctu, takze pracuje jako transceiver. 
Vysilac je osazen elektronkou 2C40, prikon 4,3 W. 

Z prynich pokusd vyplyvaji tyto poznatky: 

Pouf id oscilitoru jako superreakfniho prijimace 
se ukazuje jako nevhodne. Vysledky, dosazene pfi 
uziti superhetu, jsou mnohem lepfi. Odpadaji po¬ 
lice s pracnym nastavovanim nejvhodnejsich pra- 
covnich pomerfi superreakcniho prijimace vcetne 
nestability. K pfeklenuti vetsich vzdalenosti jsou 
bezpoduiinecne nutne rotacni parabolicke reflekto- 
ry. Solooscilator vysilace nelze klicovat Al.Mf ze- 
silovace musi mit pfi uiiti soIooscilatorO sii-i pierui- 
senaho pasma nejmene 1MHz. Ne kazda majdkova 
elektronka, resp. 2C40, kmit& v rozsahu tohoto 
amatcrskcho pasma. Nastaveni zpetne vazby, nutne 
pro vznik oscilaci, je velmi kriticke. Zhavici nap£ti 
oscil&toru ma byt stabilizovano. 

To jsou tcdy zkuSenosti stanic DL6MH a D J1CK 
na tomto pasmu. Dekujeme operaton'im obou stanic 
za informacc a prejeme jim daRi uspcchy na 
2300 MHz, Co tomu fikaji nasi yionyri na velmi 
vysokych kmitoetech ? Nemaji zisdne zkusenosti, 
ktere by mohly zajimat oststni ?? 

Na prikladu spojeni DL6MH - OK1KDO na 
1250 MHz v minulem roce je nazorne videt, co 
znamena pro kafdou novou v£c prvni krok. Do te 
doby totiz v DL na 23 cm pracovano nebylo, Od 
tohoto okamfiku se vsak mnohe zm&uilo. DJ1CK/P 
navazal 27. 8. prve spojeni D/OE s nasim dcbrym 
znamym OE2JG/P, QRB 29 km. Spojeni se poda- 
nlo na prvy pokus. Kebylo vubec potLzivano po- 
mocneho dorozumivaciho pasma. Dalsimi vlastniky 
zarizeni na 1250 MHz jsou DL3NQ a DJ3ENA. 
Vysilace jsou fizeny xtalem, na koncov^ch stupnich 
jsou 2C39A, ktere davaji merenych 6 W vf do ante- 
ny. Pfijimac DL3NQ je xtalem fizeny s diodou na 
vstupu. Stred I. mf kmitoctu je 108 MHz. 

Kdyf uz jsme u tech „ centime uru", chteli by- 
chom pripomenout brncnskyrn VKV am at drum 
„ prve spojeni na 3300 MHz, ktere bylo usku* 
nri-Tir 0 mezi stanicemi OK2KBA a 

< BE ' _i4prava o tomto spojeni, uvefejnena 
V j- t V 1 konci takto: „Technikove krajskeho 

radiokiubu v Brne jsou pfesvedeeni, ze se jim brzy 
podari na tomto kmitoctu pfeklenout daleko vetsi 
vzdalenost, coz bude po I. CS podle pldnu prove- 
dcno.“ Za nekolik mfsicti tu bude uz II, CS a do 
te doby brndnsti jiste svuj plan splni! ?! 



Jablko nepadd daleko od stromu - sedmnadi~ 
letd Christa je harmonicka DL6MH a md 
znacku DL6MHM - pde pH BBT59 - 
Kdypak u nds bude nejaka VKV koncesio- 
narka ? 



Rubriku vede a zpracovava OK1FF 
Mirek Kott 


„DX ZEBftfCEK“ 

Stav k 13. iijau 1959 


Vysilati: 


OK1FF 

263(275) 

OK3HF 

107(127) 

tOKIHI 

224(236) 

OKIZW 

107(108) 

OK1CX 

216(229) 

OK2KAU 

103(133) 

OK1SV 

199(226) 

OK1KDC 

102(130) 

OK3MM 

194(217) 

OK1IZ 

99(150) 

OK1XQ 

179(202) 

OK2QR 

94(134) 

OK2AG 

179(197) 

OK2KLI 

89(116) 

OK3DG 

177(184) 

OK1KFG 

86(112) 

OK3HM 

176(195) 

OK3KFE 

86(109) 

OKI JX 

176(187) 

OK2KJ 

85(99) 

OK1VB 

167(194) 

OK1KPZ 

82(96) 

OK1KKR 

163(191) 

OK1EB 

81(117) 

OK1FO 

163(178) 

OK1EV 

80(100) 

OK3EA 

159(179) 

OK1VD 

77(88) 

OK1CC 

147(168) 

OK1LY 

70(106) 

OK1AA 

139(153) 

OK1VO 

70(100) 

OK3EE 

136(158) 

OK1KMM 

68(90) 

OK1MP 

129(134) 

OK1KJQ 

65(92) 

OK1KDR 

124(146) 

0K20V 

65(90) 

OKI MG 

121(165) 

OK2KFP 

63(93) 

OK2NN 

121(154) 

OK1QB 

61(73) 

OK1FA 

121(127) 

OK3KAS 

59(82) 

OK1KLV 

120(141) 

OK2KEH 

51(76) 

OKI VA 

118(129) 

OK2RT 

51(71) 

OK3KEE 

113(135) 

OKI AAA 

50(100) 

OK1KKJ 

113(128) 




Posluchaci: 


QK3-6058 

205(253) 

OK2-3437 

84(158) 

OKI-9823 

133(231) 

OKI-2696 

81(168) 

OK2-5663 

133(221) 

OKI-25058 

79(176) 

OK3-9969 

131(224) 

OKI-2455 

77(170) 

OK2-3983 

129(215) 

OK3-I369 

75(175) 

OKI-7820 

129(211) 

OKI-1132 

74(136) 

OK 1-1840 

124(191) 

OKI-553 

74(127) 

OK3-9280 

117(203) 

OK2-4179 

71(164) 

OK3-7347 

112(200) 

OK2-9667 

71(130) 

OKI-1704 

110(189) 

OK1-4009 

69(148) 

OKI-3765 

109(188) 

OKI-4828 

69(145) 

OKI-5693 

108(190) 

OK2-9532 

67(163) 

OKI-3811 

105(202) 

OKI-5879 

67(120) 

OK3-9951 

103(183) 

OKI-4956 

67(—) 

OK2-14S7 

102(175) 

OKI-8933 

65(141) 

OKI-4550 

100(218) 

OKI-3764 

65(116) 

OK3-6281 

100(170) 

OKI-2643 

63(143) 

OK2-1437 

98(149) 

OKI-121 

61(128) 

OK2-4207 

96(213) 

OKI-1608 

61(126) 

OKI-65 

95(194) 

OK2-2026 

60(162) 

OKI-9652 

94(140) 

OK2-3868 

60(160) 

OKI-7837 

93(170) 

OK2-4877 

55(114) 

OKI-3112 

92(164) 

OK2-154 

54(118) 

OKI-756 

91(168) 

OK1-4609 

53(158) 

OK2-3914 

92(192) 

OKI-1198 

53(136) 

OKI-939 

87(153) 

OK3-4159 

51(145) 

OKI-2689 

85(143) 

OK3-3625 

50(132) 

OK2-9375 

84(188) 

OK2-4243 

50(114) 




OK1CX 


Je o nas ve svete pomcrn£ znimo, ze post lame 
dobre QSL, listky. To bylo ji£ komentovimo v neko- 
lika cizich casopisech a mfizeme byt na to jen hrdi. 
Avsak posilani QSL listku neni jen ved jednotlivee, 
ponSvadz tento listek jde do celeho sveta a ukazuje 
take naSi kulturni uroven, nas vkus. Proto je u nas 
dovoleno tisknout si vlastni listky Jen za predpo- 
kladu, ze budou napfed schv4Ieny URK 

Jakk kriteria rozhoduji o schvalerd nebo zamit- 
nuti? Zasadne rozmer listku nesmi byt vetsi nez 
150 x 105 mm a take ne men si nez 140 x 82 mm. 
Jine rozmery cini potize pfi expedici. Stanicnimu 
listku musi byt venovana velka pece po grafickb 
stance. Pamatujte, it QSL listek je projevem diku 
za nav&zane spojeni a soucasnf vclkou propagaCrd 
pfiiezitosti k sifeni myslenky svEtoveho iniru. Dejte 
si udilat nSvrh na listek od nekoho, kdo tomu rozu- 
mi, Anglicky text nebo text v jinem eizim jazyee si 
dejte take pfelofit od nekoho, kdo tuto red ovMda. 
Nevymyslejte si ruznc zkratky, vzdy z toho vznikne 
nejaka zkomolenina. Na QSL listku dovolujeme 
nyni i ruzne karikatury, ale pozor, jen vkusne a 
vtipne, flidne kyce, Ponevadl neni pripustrvo na 
QSL listku, vytistenem specialne pro jednotlivou 
stanici, pouzivat gumoveho razitka, pamatujte 
na viechny nalezitosti, ktere musi stanicni listek 
obsahovat. Ve znacce vysilaci stanice nejsou zadne 
pomlky a mezery. Znacku preci davame bez mezer 
a oddelovactch cflrek! Jedina oddelovaci cirka, 
ktera se na QSL listku mfize vyskytnout, je mezi 
oznacenim zeme a registracnim cislem posluchace. 

Text: Krome vlastni znacky obsahuje stanicni 
listek tyto udaje: znacku adresata, datum spojeni 
nebo poslechu (den, mesic a tok), pasmo obvykle 
v MHz, (vsimnete si, ne Me, Mc/s nebo me - 
sptavne jen MHz), data o slysitelnosti (RST nebo 
RS, ev. RSM) a drub vysiMni (telegraficky nebo 


telefonicky a dnes je d£ilefit£ i potvrzeni A3-A3 
nebo SSB-SSB). Ve vsech tcchto rubrikach musi 
byt listek vyplnen, aby mcl pro protistanici cenu. 
Tyto udaje maji byt na listku pfedtistSny. Dale 
udaje, dukfitc - avSak nikoli nezbytnS nutn.6 - jsou: 
6as, pokud mofno v GMT, aby kterdkoliv stanice 
na svete si lehce mohla fas prep o£itat na vlastni, 
typ vysilace, pfikon, typ anteny a prijlmafie, system 
modulace a pod. KonecnS je mofno na posluchaE- 
skych listcich uvfst udaje o pofasi, po pripade jine 
zaznamy o spojeni ze zavodil apod. Pod pozdrav 
livddime pine jmeno; je-li predtisteno, je nutna 
listek tei podepsat. Pokud je listek urcen do ciziny, 
nelze na iAdnf z obou stran pskt jakkkoli sdHeni 
kromf vyplnfni pfedtiitfenych rubrik, pon£vad2 
QSL listky jsou posflany jako obchodni papiry. 
PosluchaCi mohou uvest svou adresu, u vysilacich 
stanic musi byt dodrJeny predpisy RKU. Kakdy 
listek musi byt opatren doloikou „QSL via Cen¬ 
tral Radio Club P. B. 69, Praha 3, Czechoslovakia". 
Pfi vyplnovini stani&iiho listku lze pouzivat bud 
psaciho stroje nebo inkoustu. Listky psane tulkou 
jsou z dopravy vylouceny prave tak jako listky psane 
nefiteini, neiiplne nebo nepofadne. Agendu QSL 
listku, jak zndmo, obstar5v5 URK zdarma. 

A ted postup pfi schvalovini listku. URK se 
musi poslat navrh nebo kartdiovy obtah k pfcdbfz- 
nemu schvdleni ve dvou exemplSrich. Teprve po 
potvrzeni od URK muie se dat QSL do tisku a po 
nadsknuti musi byt poslany dva kusy pro evidenci 
znovu tJRK. Pak budete mit zajisteno, fe Vase 
QSL listky budou odpovidat predpisftm a nebudou 
v nich tiskove chyby. V zadnem pripade nebudou 
pfevzaty k doprave listky, ktere byly natisteny bez 
schvMeni URK! 

OK-DX Contest. 

Ceskoslovensky Ustredui radioklub poiad;i take 
letos „OK-DX Contest 11 . Podrobne podminky na 
str. 350 v rubrice „Soutefe a z&vody". 


Vysledky svycarskeho H22 zavodu 1939. 


1. 

G3IQE 

10164 

30. 

OK1RX 

1560 

2, 

DL7CW 

8610 

33. 

OK2LN 

1242 

3. 

OH2AA 

8190 

62. 

OK3IR 

396 

4. 

OH3TH 

6771 

63, 

OK2UX 

390 

5, 

OK1AWJ 

5967 

65. 

OK3KFE 

363 

12. 

OK1KTI 

4464 

69. 

OK1KPP 

312 

13. 

OK3DG 

4325 





Zajimavosti z pasem 

Podle zpravy, pochazejici od G6QB, pry zrusilo 
anglicke ministerstvo pro kolonie koncesi na vysi- 
Ikni VP2VB, Daimyho Weila a zaMzalo mu praco- 
vat pod jakoukoliv znafkou z britskych kolonii, 
Jako duvod je udavano mimoradne zneuf.iti ama- 
terskych prav. Mezi tim vsak Danny vysilal nekolik 
dni jako VP7VB a jak jsem se docetl v nekolika 
rflznych Casopisech, vyvraceji zpr f.vu o zmseni 
koncese jak VP2VB, tak i KV4AA. Koluji povesti, 
fe YP2VB, KV4AA a nekolik amateru se spojiio 
v jakousi vice £i m£n£ obchodni spoleinost a pak 
by nebylo divu, fe VP2VB byla zruiSena koncese. 
Dokonce pocali vydavat vlastni informaent casopis 
o VP2VB a v prvem cisle tohoto casopisu mela byt 
uvefejnena historie o konci Yasme 2. Jak je videt, 
dii se i na amaterskem vysilani docela pekne vyde- 
lavat; dolar sem a dolar tam a nejaky ten direcek 
od firem, kterym del5 VP2VB reklamu - a ufivi to 
nekolik pfifivnikh okolo VP2VB expedic. 

Vyprava Z + H v dobe, kdy se pile rubrika, konci 
pomalu praci v Libanonu, kde OK7HZ/OD5 pra- 
coval nekolikrft tydr.e s OK6CAV nebo s OK1IH, 
Zacatkem listopadu meli ode jet do Syrie a pozdeji 
do Jordar.ska, dostanou-li visa. Zacatkem roku 1960 
budou naSi cestovatele jiz v Egypte a pozdeji na 
jafe 1960 pojedou d£le do Saudskf Arabic. S vysi- 
lanim budou asi potlfe v Syrii a v Jordansku, kde 
zatim nejsou obstariny koncese. V Egypte doufa- 
me, fe nebudou mit Z+H potize s vysilanim, 
Skedy s domovem jsou skoro kazdy den, ale 
OK7HZ vola jen tehdy, m4 li nejakou zpravu pro 
domov. Najdete ho okolo 14340 v 1800 SEC. 

V nejblifsi dobe zacne vysilat AC4AX s QRO 
s vysilaiem BC610 a s kosoctvercovou antenou. 
Potfebuje jen antcimi ladici ilen a technicky ma¬ 
nual. Tyto ved mu obstaravd W6YY a take tato 
zprava je od W6YY. Snad se tedy koneine doikame 
porMne AC4! 

Znimy 4S7FJ, ktery jako snad jeuiny 4S7 pilne 
pracoval po leta z Cejlonu, skoncil vysilani 30. zaii 
a vraci se do Anglie, 

Nova zeme na obzoru - Vychodni Pakistan. 
NSkolik US amaterfi se pokousi o uznani Vychod- 
niho Pakistinu za zvlastni zem pro DXCC a jak se 
zda, bude teto f^dosti vyhoveno, 

Mnissld republika Athos bude uznana na zemi 
pro DXCC, kdyf kdokoliv pfedlofi pravou QSL 
W1WPO, ktery zpracov&v£L DXCC diplomy. 

IP1ZGY pracoval opet v pdli rijna z Pantelerie. 

Jak sdeluje DARC, podnikne znamy DL9PF 
expedici do evropskeho Turecka. Zatim Jen neni 
jiste, zda dostane koncesi. 

V Peru planuji velkou expedici na Galapagy, 
HC8, na leden 1960. Vypravy se maji zucastnit 
OA4GM, OA4CX, OA4IEY, W8MXS a dva dalsi 
amateri z Peru. 

VQ4HT bude v lednu pracovat z VQ1. Presne 
datum zatim neni znamo. 

Posledni dobou bylo odhaleno nekolik piratii. 
Jsou to FO 8 AC/FO 8 , MP4TWA a FP8BT. Rov- 
nez VK2AXN je pirat, hlasi VK2QL. 

Na V4nocnich ostrovech pracuje klubova stanice 
pod znackou VR3V na kmitoctu 14085 CW v cas 
nych rarmich hodlnach. 


VQ8AFB byl na ostrove St. Brandon, ktery! e 
vzddlen 250 mil od ostrova Mauritius. Zacal jiz 
posilat listky. 

AC5PN stavi novy prod vysilad na SSB pro 
vlddee Bhutanu a doufd, ze bude take brzy pracovat 
s SSB. Bhutan je jedind zeme na svete, ktera nema 
primy postovni styk se svetem. (Proto mamd cekdm 
dodoes na QSL od AC5PN -hi- FF.) 

Dalsi krdi hlasi, ze oblazi svdt svym vysildnim. 
Panovnik Nepalu bude pry brzo vysilat pod znac- 
kou 9N1AA. 

YA1IW brzo opusti Afganistan a doufa, ze do- 
stane poyoleni vysilat z VU4, VU5 a ACS. 

Ani jsme nevddeli, ze by] ncjaky zakaz vysilani 
v Pacifiku na ostrovd VR1. Tento zakaz byl nyni 
zrusen a nekolik AngliSanu se chysta zahijit odtud 
vysildni, Ze by zdkaz vysildni mil nejakou souvis- 
lost s minulymi pokusy s vodikovymi zbranemi, 
ktere byly v techto koncindch konany ? 

MP4BBW udeial od kvetna 1958 pouze na SSB 
201 prefixtt pro WPX, z toho jich md 168 potvr- 
zeno a dosahl diplomu SSB-WPX. Pracuje denne 
mezi 1300—1900 Z na 14 MHz. 

Novozelandske stanice maji pfiddleno pdsmo 
1800—1825 kHz misto 1875—1900 kHz. ZL3RB 
md z tohoto pasma potvrzena spojeni s G3PU, 
G6CJ, G6GM, EI9J, VK9AFD a sedm americkych 
distdktu. Vebni pekrtv dspech. U nds byl kdysi 
slysen a marni volan od fOKlHI, 

Rozhlasove stanice lidovyoh demokracil se zaji- 
maji o zpravy o poslechu svych pofadft vysilanych. 
na krdtkych vlnach. Bude-li zprava o kvalite prijmu 
obsahovat take podrobnosti z prijimaneho progra- 
mu, potvrdi rozhlasovd stanice sprdvnost priimu 
QSL, listkem. Adresy rozhlasovych stanic, ktere 
maji zajem o tuto spoluprdd: 

Ccntral’noje u£reiddnie sovdtskogo radio, Moskva, 
SSSR 

Ceskoslovensky rozhlas, Stalinova 12, Praha 12 
Magyar Radio, Budapest 8, Brody-Sandor-utca 7, 
Hungary 

Radiodifuziunea Romina, Bucaresti, Str, A. St. 
Popov 62, Roumania 

Direction Centrale de la Radiodiffusion d*Albania, 
Rue Conference de Peza 3, Tirana, Albania 
Korean Central Broadcasting Committee, Pyongy¬ 
ang, Korea 

The Voice of Vietnam, 58, Qnan-Su-Street, Hanoi, 
Vietnam 

Radio Peking, Peking, China 
USan-Bator Radio, Ulan-Bator, Mongolia 
Radiodiffusion Yougosiave, Knez Mihajlova 19, 
Beograd, Yugoslavia. 

Rozhlas Albanske lidovS demokraticke repub tiky 
je vybaven (krome dvou stfedovlnnych vysilacd) 
tez dvema vysilaci krarkovinnymi, ktere pracuji na 
kmitoftech 7157 a 7850 kHz se 3 kW vykonu. Od 
22 30 do 23 00 je vysilan anglicky program, v ostat- 
nich veiernich hodindch programy v rdznych 
evropskycli jazycich. 

Rozhlasova stanice Lidovi republiky Vietnam 
vysila denne od 1430 do 1646 na 9840 a 11840 kHz 
program v anglicke feci. Program pro vlastnl 
vietnamske posluchaie vysila na 15 022 kHz. 
V Evropd byvd sly set asi od 23 ho din. 

Ve Zweibruckenu (NSR) vysild nejmensi stfedo- 
vlnny rozhiasovy vysilad v Evropfi. Je to vysilae 
kanadske armddy. Poudvd 6SN7 jako osciiator, 
6L6 jako koncovy stupen, antenu 2/4 a jeho vykon 
je pouze 10 W, Vysiiac pracuje na kmito£tu 
1562 kHz a pres nepaLrny vykon byl ji t slySen 
i ve Svidsku. 

QTH 

ZC4BE P. O, Box 219 Limasol, Cyprus. 

ZE3 JB/ZD6 P. B. 994, Salisbury, Southern Rhode¬ 
sia (op. PAOUN). 

OA2P P. Box 235, Trujillo, Peril, 

VS4JT via RSGB. 

KG1AQ via W6UED. 

YV5AFF Susana de Sanchez, Apartado Postal 
2034, Caracas, Venezuela. 

YV5ES - stejnd adresa jako YV5AFF (bratr Susa- 
ny - YV5AFF). 

MP4BBW Ian Cable, Box 425, Awali, Bahrain, 
Persian Gulf. 

HR3HH P. Box 22 Laceiba, Rep. Honduras. 
FPSJCa 

FPSBG c/o VE2ABE, 7199 De Gaspe Ave., 
Montreal 10, Quebec, Canada. 

VP7BB Navy 106, FPO, New York, New York. 
KlJTB/VOl VW-11, c/o FPO, New York, New 
York. 

FR7ZA Louis FerrieT, Boite postale 330, St. Denis, 
Reunion Isl. 

VP8CV Eric P. Ward, P. O. Box 182, Port Stanley, 
Falkland Isl. nebo via ISWL bureau. 

YA1AO P. O. Box 4044, Frankfurt, Germany. 
VK9JG Box 55 Rabaul, Territory of New Guinea. 
TG9FS P. O. Box 32, Guatemala City, Guatemala. 
ET3US APO 843, New York, New York. 

Poslechove zpravy 

1,8 MHz 

Take tuto zimnl sezonu budou provedeny trans- 
atlanticke pokusy na pas mu 160 in. Prvy pokus 
bude proveden 6. prosince a dalsi budou 20. 12, 
3. a 17. I, 7. a 21. 2 1960. Proto pozor na DXy 
v dobe mezi 06—0830 SEC. Radeji vice poslou- 
chejte a mene vysilejte, vyhnete se tak vzajemnemu 
ruseni. Hodn6 fit^stii 


Jinak na 160 m byl v posledni dobe cily ruch diky 
zavodu, ktery probihal v noci ze 7, 11. Cela Evropa 
mela na tomto pSsmu dostavenidko a daly se tam 
udelat pekne DXy. 

3,5 MHz 

Podminky se v poslednim mesici znatelne zlepsily 
hlavne sm£rem na Severn! Ameiiku. Jak jsem jiz 
nekolikt^t psal, DXmani se pomalu stehuji na 80 
metru. S VQ4HT jiz take pracoval OK1WR a 
z Afriky byl u n^s take slysen EA8CQ, jak hldsi 
OK2E1, kteremu jind moravska stanice znemoinila 
spojerd volinim na kmitodtu EA8CQ: = CQ DX 
-QRZ DX? = apod.Vyplati se nyni po 22,hodine se 
vfnovat 80 metrfljn, zvlaste kdyi na 21 a 14 MHz 
je n£kdy v noci uplne mrtvo. 

Evropa: CW EA5BD v 0015 na 3505, GD3FBS 
v 1730 na 3512, OH2YV/0 v 0000 na 3505, OHONC 
ve 2355 na 3510 nebo s VFO, OY7ML ve 2315 na 
3510, UN1AB ve 2200 na 3510, ITITAI ve 2335 
na 3510, TF5TP ve 2340 na 3505, 3A2BT v 0040 na 
3515 a podivny ZA1AB ve 2220-50 na 3507. 

Asie: Pravidelne vecer je na pasmu UA9CM 
s VFO, UA9XE v 0315 na 3525/042, UA9KAB ve 
2345 na 3525, UA9KWA ve 2330 s VFO, UF7KBA 
ve 2307 s VFO, UF6AB ve 2225 na 3500, UL7KBA 
ve 2305 s’VFO a ZC4IP ve 2340 na 3520/505. 

Afrika: EASCQv 0130 na 3505 a VQ4HT v 1930 
na 3550, 

Amerika: Dosla fada hHSeni o spojenich a po¬ 
slechu cele fady Wl, 2, 3, 4 a snad W7 ve 2335. 
US stanice chodi po pfil noci do rannich hodin. 
Zajimava stanice byla OX3DL v 04-05 s VFO a 
FG7BG v 0320, ktery byl u nds ai! S9. Snad je OK. 
Velmi pekne spojeni mel OK1IH na 3800 s KP4PZ 
na SSB v fiasnych rannich hodin&ch, Oboustranny 
report byl 57 a oba poufivali prikonu lkW. Dalsi 
diifcaz, jak pJknych spojeni je moino dosdhnout za 
pomoci SSB. 

7 MHz 

Evropa TF3AK v 0030 na 7020 a 3A2BT v 0820 
na 7010. 

Asie: UF6AA ve 2120 na 7000 a UA0SP v 0110 
na 7025. 

Afrika: EA9AP v 0850 na 7014. 

Amerika: CM2AE v 0515 na 7010, KG4AG 
v 0250 na 7030, KP4AMT v 0345 na 7008, KP4ARR 
v 0520 na 7000, YV5HL v 0030 na 7012 a YV6BS 
v 0200 na 7010 a nekolik PY v iasnych rannich 
hodinach. 

16 MHz 

Podminky byly do poloviny rijna velmi dobre 
a pak se znatelne zhorsily. Znatelneho zlepseni neby- 
lo ai do poloviny listopadu, kdy byly tyto radky 
psany. Ale presto by se dale ncco vybrat z dvacitky: 

Evropa: CT2BO v 0040 na 14030, F2CB/FC ve 
2140 na 14019, GB3UB v 0850 na 14058, HB1TC/ 
FL/HE v 0815 na 14045, HV1CN ve 2240 na 
14004, I1ADW/HV v 0625 na 14010, IS1ZEI 
v 1950 na 14020, LA3FG/P na Spitz, ve 2330 na 
14030, LA3SG/P, Jan Mayen, v 1540 na 14052, 
OH2YV/0 ve 1430 na 14050, OY1L v 0910 na 
14050, OYIML ve 2000 na 14015, OY1R ve 2050 
na 14028, OY1X v 1745 na 14050, PX1BF v 1610 
na 14031, 3A2BB v 1819 na 14050 - QSL via 
G3IEW, 3A2BT v 1710 na 14040 a ZB2A ve 2020 
na 14009. 

Asie; CW-AP2N ve 1200 na 14030, AP2M 
v 1805 na 14068, AP5B/YA ve 2335 na 14061, 
BV1USC ve 1415 na 14030, CR9AH v 1700 na 
14014, EQ4CK v 0030 na 14025 - a jc pravy?, 
HL9KP ve 2215 na 14058, HZ1AB ve 2250 na 
14014, konccni zase jednou byl slySen JT1AB ve 
2315 na 14050, MP4BCV v 1830 na 14050, 
MP4QAO v 1845 na 14012, MP4TAF ve 2250 na 
14070 - QSL via DJ2KJ, UA0IK ve 2220-QTH 
Chukotka - na 14055, UM8KAA v 0620 na 14053, 
UM8KAB v 1715 na 14058, UPOL8 v 0600 na 
14011, VU2AJ v 1830 na 14008, VU2SL v 1830 na 
14065, VS6DV v 1810 na 14010, VS9MI v 1800 na 
14050, XW8AI v 1815 na 14014, YA1AO v 1700 
na 14085, 4S7LB v 1545 na 14030, 4S7FM v 1715 
na 14038, 9K2AD ve 2230 na 14006 a 9N9AH 
v 1620 na 14060, ac dosud si zprdvy odporuji, ie by 
v 9N9 nebo v 9N1 byla jaMkoli Cinnost. 

Afrika: CW - CN2BK ve 2245 na 14060, 
CR4AX ve 2050 na 14070, CR6BX ve 2230 na 
14060, CR6CW ve 2100 na 14030, EA9AP v 1810 
na 14060, EA0AB ve 2240 na 14060, EA0AF 
v 1800 na 14053, EL1K ve 2330 na 14020, EL4A 
v 0645 na 14010, ET2UI ve 1450 na 14040, 
FA9UO ve 2200 na 14006, FB8ZZ v 1730 na 14019, 
FB8XX v 1700 na 14040, FQ8HK v 1840 na 14060, 
FR7ZD v 1815 na 14095-040, OQOCZ v 1910 na 
14007, ST2AR ve 2030 na 14020, SU1MS ve 
2300 a rino v 0600 na 14002 a 14080, VE6AAE/SU 
ve 2240 na 14060,VQ8GJ v 1830 na 14022, VQ8AQ 
v 1830 na 14022, VQ3HD v 1800 na 14040, VQ3CF 
ve 2215 na 14040, ZD3DA v 1715 na 14000, 
ZD2GUP v 1730 na 14075, ZD7SA ve 2240 na 
14085 a 14035, ZS3T v 1950 na 14010, ZS3AC 
ve 2000 na 14040,ZS80 v 1815 na 14050 a 9G1BG 
ve 2210 na 14020, 

Amerika: CW - CE1EG v 0015 na 14050, CE9AF 
ve 2150, CX1NE ve 2145 na 14050, CX6AD ve 
2200 na 14028, CX9CJ ve 2300 na 14022, FP8AP 
v 0025 na 14085, FG7CD ve 2200 na 14012, 
FG7XC v 0000 na 14040, FG7XE v 0020 na 14014- 
-060, FM7WQ ve 2300 na 14041, HH2LD ve 
2230 na 14040, HR2FG ve 2215 na 14008, KG1BB 
ve 2000 na 14004, LU0DL ve 2330 na 14015, 
OA4BP v 0700 na 14073, OA4FD v 0000 na 14007, 
PJ2AE v 0550 na 1402Q, PY9FH ve 2315 na 14000, 
PZ1AP v 0010 na 14012, TI2PZ v 0300 na 14020, 
W4GQM/KS4 v 0620 na 14055, VEONM ve 2120 
na 14020, VO2AC v 0015 na 14017, VP1AU ve 


2240 na 14066, VP2KO ve 2330 na 14008, VF3ER 
v 0000 na 14030, VP3YG ve 2300 na 14055, 
VP5ME v 0000 na 14002, VP7NM ve 2230 na 
14060, VP7VB ve 2250 na 14060, VP8BK ve 2220 
na 14020, VP8JIL v 0030 na 14042, XE1AAI 
v 0615 na 14080, XE1SQT ve 2330 na 14029, 
XE1XX v 0600 na 14018, XE3BL v 0615 na 14003, 
ZP5AY ve 2130 na 14080. 

Oceanic a Antarktida: CW - DU1MPH v 1540 
na 14053, DUIOR ve 2045 na 14040, FK8AW 

V 0840 na 14040, FOSAC v 0615 a 1710 na 14002, 
JZODA ve 2100 na 14010, KC4USB v 0600 na 
14335, KC6AA ve 2050 na 14000, KG6AAY 
v 1500 na 14015, KH6 chodi casnfe r£no a mezi 18-19 
SEC, K6QPG/KW6 ve 2100 na 14012, OR4RW 
ve 2200 na 14025, UAIKAE v 1720 na 14070 a 
UA1KAE/6 v 1900 na 14035, VK7UW v 0740 na 
14050, VK0CC v 0840 na 14002 a VK0TF ve 
2010 na 14074, VR5AC rano na nekolika kmitoc- 
tech - 14040, 1-018 a 14340. ZK1AK v 0640 na 
14050 a ZK1BG v 0645 na 14002. 

21 MHz 

Evropa: CW - GD3FXN v 1100 na 21040 a 
IP1ZGY Opet na kratke vyprave 11/10 v 0950 na 
21040. 

Asie: CW - BV1USB v 1510 na 21015, DU1FM 
ve 1330 na 21020, JZ0HA ve 1315 na 21005/080, 
celh fada UA9 a UAQ Mavnc v dopolednich hodi- 
nach, VS1JU v 1330 na 21020, 9M2FR v 1600 na 
21060. 

Afrika: CW - EA8BF v 1050 na 21040, EAOAB 
v 1520 na 21015, EL4A v 1730 na 21055, CR6BX 
v 1840 na 21020, MP4BCV v 0920 na 21027, 
ST2AR ve 1335 na 21030, VS90M v 1130 na 
21035, ZS3AC v 1830 na 21075. 

Ocednie ; CW a fone - FK8AT v 0910 na 21005, 
FU8AA v 0850 na 21105, FU8AC ve 1200 na 
21190, KC6JA v 1700 na 21235, WA6EDM/KG6 
ve 1350 na 21060, WG6AIL ve 1323 na 21120 
(Guam - dobry pro WPX). 

28 MHz 

„Desitka uz chodi normalnc, jako za nejlepsich 
dob" pi£e OKI FA a take Stano, OK3WM si 
libuje znacn£ zlepSeni podminek. Bohuzel musime 
konstatovat, ze pdsmo je doslova zamofeno velkym 
mnozstvim VKV stanic s velmi nekvalitnimi modu- 
lacemi zabirajicimi velmi siroke pasmo. 

Evropa: Obcas se jeste vyskytl short-skip a pak 
bylo slychat stanice z HA, CTi, TF, SP, EA, LA, 
GM, GI, RA, RB, RN, (sovetske VKV stanice) 
a OK2NN byl slysen jak v Kosicich, tak i v Praze. 

Asie: CW i fone — BV1USC ve 1300 na 28110, 
HZ1AB v 1500 na 28400, v dopolednich a polednich ' 
hodinach chodiiy stanice z UA6, UA9 a UA0. 
Na fone byly slyseni RA9MPP v 0900 a RL7ABI 
ve 1350, UL7HB v 1130 na 28080, VS6EJ ve 1335 
na 28050, VU2NR v 1630 na 28,47, ZC4IP v 1500 
na 28065, ZC4AM ve 1400 na 28270 a ZC4SJ- 
v 1145 na 28,41. 

Afrika: CW i fone - CN2AX v 1830 na 28,50, 
CN8IF ve 1330 na 28095, CR7ES v 1735 na 28475, 
EL4A v 1750 na 28035, EA8AX v 1830 na 28240, 
FB8CJ v 1630 na 28073, FQ8HA ve 1400 na 28095, 
VQ2GW ve 1400 na 28085, ZD2MS ve 1300 na 
28450, ZD6DT v 1740 na 28275, ZE1RZ ve 1400 
na 28075, ZE2JA ve 1400 na 28270, ZE8JP v 1720 
na 28160 a celd fada ZS1-ZS6. 

Amerika: CW a fone - CX2BT ve 1315 na 28080, 
CX2DT V 1515 na 28020, OA4FM ve 1330 s VFO, 
OA4IF ve 1420 na 28030, PJ2AD v 1720 na 28040, 
nekolik PY a LU v odpolednich hodin&ch, ZP5CF 
v 1840 a FS7RT v 1700 na 28650 na SSB. 

Ocednie: VK2GW v 1150 na 28065, VK6RU 

V 1120 na 28080 a ZL1AH v 1120 na 28055. 

SSB 

Poncvadz jsem mEI moznost pracovat s vysiiacem 
KWM1, o kterem jistS vite, £e podobny mi vypiava 
Z +H ve svych vozech, chci Vam neco fid o vysled- 
cich, kterych jsem dosahl s timto pomeme malym 
vysiiacem na SSB. V prvych dnech, kdy jsem vysiiac 
instalovai, byly zrovna velmi dobre podminky a tak 
jsem uddal za 5 dnu 50 zemi jen na SSB. Byla to 
skute£n£rado$t, jaktona 14 a 28 MHz dobfe chodilo. 
Jen na 21 MHz to jde hitfe, ponWadi na to to 
pasmo nemdm antenu. Nouzov6 pouiivim 41 metru 
dlouhou windomku, ta neni na to to pdsmo vybodnd 
a tak take vysledky jsou slabe. Je zajimave, ze na 
SSB jsou hodne stanice, ktere nejsou vfibec nebo 
jen zridka na CW. Ze stanic, ktere jsem na SSB 
udeial, uvadim: YN1, VS4, TG9, BV1, TI, FIV, 
HH, XE, HR1, ZP, PJ2, VQ1, FS7 atd. Vyslovene 
rarity jsou VQ1SSB a VQ1WVR, ktefi byli na cx- 
pedid v Zanzibaru a pracovali jen na SSB na 
14316 a 14324 a QSL chteji pres QSL bureau ve 
VQ5, DalSim je LA3SG/P na Jan Mayenu, ktery 
obcas pracuje hiavn£ s PA stanicemi na SSB na 
14333. 

Pokud je mi znamo, pracuji zatim na SSB u nds 
jen OK1IH, OKI FT a nyni trochu a docasne jd. 
Nekolik nasich amaterd ma SSB vysilace rozesta- 
veny. 

Zprdvy pro toto cislo a pro na5i rubriku zaslali: 
OK1AAD, 1FA, 1SV, 1IZ, 1WR, 2EI, 2QR, 
3EK, 30M, 3WM a 3IR. Z posluchacu to byli: 
OK16732 z Prahy, Karel Cerverty z Blatnice, 
t. c. dosud bez RP fiisla, OK2-1487 ze Znojma, 
OK2-4207 od Gottwaldova, OK2-7727 z Pferova 
a OK3-2922 z Gemerske Horky. 

Dekuji Vdm za pozornost a spoluprdci v tomto 
roce, nezapomente pilnf poslouchat a take zaslat 
zpravy do 25. v mesici. Pfijemne prod Li vanocnich 
svdtkd a hodne dspechii v novim roce Vdm preje 

OK1PF 
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„OK KROLZEK 1859“ 

Stav k 15. rijnu 1959 



Poiet QSL/poA oki. i 

Soucet 

bodu 

Stanice | 

1,75 

3,5 

7 


MHz 

MHz 

MHz 


a) 

1. OK1KIY 

97/53 

340/135 

67/42 

69 765 

2. OIC2KMB 

46/28 

340/140 

73/44 

61 100 

3. OK3KIC 

23/18 

352/135 

79/51 

60 791 

4. OK1KBY 

—(— 

329/145 

33/17: 

49 388 

5. OK3KEW 

57/40 

254/115. 

13/11! 

36 279 

6. OK3KEE 

30/21 

275/115 j 

30/24; 

35 675 

7. OK1KPB 

— 

284/124! 


35 136 

8. OK1KFG 

40/28 

244/106: 25/20 

30 724 

9. OK3KAS 

6/4 

206/1031 36/27 

24 627 

10. OK2KGN 


205/106 

-/_ : 

21 730 

11. OK1KPZ 

45/22 

175/88 

26/14' 

20 694 

12. OKIKFW 

66/37 

154/73 

18/12 

19216 

13. OK3KKV 

-/- 

177/98 

—/— 

17 346 

14. OK2KRO 

9/7 

174/90 

-/- 

15 849 

15. OK2ICLN 

50/33 

135/76 

14/13 

15 756 

16. OK3KBP 

43/30 

140/75 

10/7 

14 580 

17. OK2KGZ 

8/7 

165/84 

8/8 

14 220 

18. OK1KOB 

72/53 

65/48 

1/1 

13 179 

19. OK3KFV 

7/6 

125/80 

17/14 

10 840 

20. OIC1.KLR 

56/35 

81/54 

12/9 

10 578 

21. OK1KKU 

-/- 

138/76 


10 488 

22. OK1KJQ 

63/34 

76/48 

8/7 

10 242 

23. OK2KLS 

12/10 

125/73 

3/3 

9 512 

24. OK1KOZ 

41/23 

111/57 

11/6 

9 354 

25. OK1KKI 

-/- 

127/73 

—j— 

9 271 

26. OK2KBH 


122/68 


8 296 

27. OK2KIW 

-/- 

130/56 


7 280 

28. OK2KFT 
b) 

1. OK2DO 

-h 

97/62 


6 014 

i- 

300/124 

88/50 

50 400 

2. OK1DC 

2/1 

269/133 

3/3 

35 810 

3. OK3CAG 

24/17 

255/120 

W- 

33 048 

4. OK2NF 

2/2 

262/119 

—/— 

31 190 

5. OKIQM 

27/21 

232/108 

38/29 

30 063 

6, OK1GA 

61/40 

177/87 

-!-■ 

30 039 

7. OK3IR 

-h 

203/107 

57/42 

28 903 

8. OK2ZI 

65/57 

193/107 

-/- 

27 866 

9. OK3SK 

39/28 

208/110 

22/15 

26 866 

10. OK1VK 

80/40 

210/96 


25 760 

11. OK1NK 


200/112 

—f— 

22 400 

12. OK2LL 

-h 

200/100 

~f- 

20 000 

13. OKIWK 

-/- 

199/100 

-1- 

19 900 

14. OK3KI 

-/- 

192/97 


18 624 

15. OK2TR 


184/96 

—/« 

17 664 

16. OK2LS 

44/29 

162/80 

-/- 

16 788 

17. OK1KP 

58/37 

125/71 

18/16 

16 177 

18. OK2LN 

40/30 

131/75 

32/25 

15 825 

19. OK3EE 

93/56 

-/- 

-/- 

15 624 

20. OK1ZE 

51/32 

102/56 

-/- 

15 504 

21. OK1EG 

9/5 

167/88 

—j— 

14 966 

22. OK1QI 

32/23 

140/82 

-h 

13 688 

23. OK3TN 

3/3 

146/91 

2/1 

13 319 

24. OK2LR 

-/- 

157/81 


12 717 

25. OK1QT 

-/- 

146/80 


11 680 

26. OK3CAN 

-/- 

131/80 

-h 

10 480 

27. OK1AAF 

6/2 

146/68 

-/- 

10 000 

28. OK3XK 

2/1 

128/74 

12/11 

9 874 

29. OK1FV 

31/24 

102/65 

17/13 

9 525 

30. OK1AAD 

42/31 

45/28 

-h 

9 072 

31. OK1ABP 

-h 

140/64 

-h 

8 960 

32. OK2NT 

15/13 

98/61 

-h 

7 148 

33. OK2BBB 

24/10 

82/53 


5 886 

34. OK1EV 


60/30 


5 400 

35. OK1AAQ 

-/- 

98/54 


5 292 

36. OKI ON 

-/- 

90/57 


5 130 

37. OK2BAZ 

15/10 

83/50 

~ h 

5 050 


Do OKK 1959 se jeste pfililasily stanice, kter6 
koncese obdriely nedtivno, ale nedostaly jeste 
tolik listku, aby ziskaly porfebnych 5000 bodO. 
Jsott to napr, OK2BAT, ktery na koncesi teprve 


Rubriku vede Karel Kamtnek, OK1CX 


ZmSny v souteiich od 15, zari 
do 15. fljna 1959 

ijRP OK-DX KROU2EK“: 

I. tflda: 

V tomto obdobl by! udelen diplom A 6 stanici 
OK2-5663, Jirtmu Peikovi z Prerova, A 7 stanici 
OKI-1840, Janu Kodrovi z Praby a A 8 OK3-9969, 
Stefanu Koliarovi z Trnavy, Blahoprejeme! 

II. tflda: 

Diplom A 64 byl vystaves, stanici OK2-9375, 
Robertu Hnatkovi z Uherskeho Brodu. 

III. tflda: 

Dalsi diplomy obdrzeli: A 209 OKI-1828, Fran- 
tisek VelebnJ z Koiajl, p. Opocnice, A 210 OKI- 
-S939, Jaroslav Koncinsky z Mezihori u Litvinova, 
A 211 OK2-6019, Oldfich Cech z Vrdce a A 212 
OKI-533, Josef Musil z Plzne, 

„100 OK“: 

Bylo udfdeno dalsich 21 diplomu: A 283 
DM2ANH, 6. 284 DM2AM.G, 6. 285 DM2ACC, 
A 286 DM2ASH, 6, 287 DM2APN, A 288 
IM3KSJ, A 289 HA6NC, A 290 UB5KBV, A 291 
YU3YW, A 292 HA7PZ, A 293 HA5BT, A 294 
DJ1TX, A 295 DM3KZN, A 296 UA6KOB, 
£. 297 UAID], A 298 LU6DJX, A 299 HA8CC, 
A 300 UN1AH, A 301 YU3RD, A 302(33) 
OK2KZC, A 303 DL7HC. 

„P-100 OK“: 

Diplom A 117 dostal HA5-2597, Csaszar Ferenc 
z Budapest!, A 118(19) OKI-9652, Ladislav Du- 
sicka z Panske Vsi u Dube, £. 119(20) OKI-9567, 
Jindrich LukdSek z Plzne, 6. 120(21) OKI-756, 
Josef Stibor z Pribrami a A 121 ISWL G-3719, 
John Whitington, Worthing, Susses, Anglie. 

nZMT'i 

Bylo vydano dalSidt 23 diploma A 320 ai, 342 
v tomto pofadi: OK1SV, DM2 AM G, HA5KDQ, 
UD6AI, UA1TQ, UA4HL, UA3KHA, UA3MB, 
UB5QB, UA6PC, UI8AK, UB5SE, UA9KAG, 
UC2BG, UA9KOH, HA7PZ, UR2KAE, UB5TN, 
UB5KKK, UA9JR, OK1UQ, DJ2PJ a OHSOV. 

V uchazeCich maji stanice OK2KLI, OK3KAS, 
OK1KFG, OK20V A OK2RT jig po 38 QSL, 
W8IBX a OK3KIC po 37 QSL, OK1KSO, 
OK1VO a OK3IR po 36, OK1FV 33 a OK2XL 
(yl Olina) 30 QSL. 

„P-ZMT“s 

Nove diplomy byly udeleny temto stanidm: 
c. 321 HAS-2729, A 322 YOS-415, A 323 OK2-9375, 
A 324 UB5-4449, 6. 325 UB5-16270, A 326 
OK3-4477, A 327 OKI-553, 6. 328 OKI-2841, 
A 329 HA5-2747, A 330 HA5-2808, A 331 
HA1-0155, A 332 LZ-3127, c. 333 UA4-20059, 
A 334 UA3-461 a A 335 1SWL G-3719. 

„S6S“: 

V tomto obdobi bylo vydano 61 diploma CW 
a 21 fone (v zavorce pdsmo doplnovaci znamky): 

CW: 6. 1024 OK2XL, byl z Roznova p. Radh., 
6. 1025 DM3KJI z Erfurtu (14), A 1026 DM2AID, 
Klein Machnow u Berlins (28), A 1027 HA0HC 
z Derecske (14), 6. 1028 LU1AAH z Buenos Aires 
(14, 21), A 1029 LU5BAL (14), A 1030 HA8CE ze 
Szegedu (14), A 1031 YU1DO z Noveho Sadu (21), 
A 1032 OZ4SJ z Kodane (14), 6. 1033 DM3KMF 
ze Sprembergu, A 1034 HA7PZ z Dukaneszi (21), 
A 1035 DM3KZN z Plavna (14), A 1036 G3JFF 
z Kinskwearu (14), c. 1037 DM3KDA z Rostocku 
(14), A 1038 DL1GU z Flensburgu (7, 14, 21, 28), 
A 1039 W6SQX ze Santa Monica, Calif. (14), 
A 1040 WOIUB z Wichity, Kansas (28), A 1041 
OK1KOL z IColina, A 1042 W6YY z La Cacada, 
Calif. (14), A 1043 K5LZO z Houstonu, Texas 
(14, 21), A 1044 K6SHJ ze Santa Monica, Calif. 
(14), A 1045 OK2UX z Brna (14), A 1046 OZ6RL 


: Odense (21), A 1047 UA0AG (14), A 1048 
UB5TV z Dnepropetrovska (14), 6. 1049 UAOJF 
(14), A 1050 UA1TQ (14), A 1051 UA3FT z Mosk- 
vy (14, 21), A 1052 W9YT z Wisconsimi (14), 
A 1053 ZS1NQ ze Somerset West (14), A 1054 
W3FTW z Hatboro, Pa„ A. 1055 OK1US z Ceske- 
ho Krumlova (21), A 1056 OK3KRN z Nitry, 
A 1057 UA4KED z Penzy, 4. 1058 K9GGW 
z Evansville, Indiana (21), A 1059 SP7FI z Pabia- 
nice (14), A 1060 OKI VO ze Zbiroha (14), A 1061 
SP1KAA ze Sic Lina (21), A 1062 DL7CS, Berlin- 
Steglitz (14), 6, 1063 DM3KBL z Diazdan (14), 
A 1064 DL6HR z Wilhelmshavenu (14), A 1065 
YU3WP z Mariboru (14), A 1066 OK1KJS z Prahy 
(14), c. 1067 UD6AI z Baku (14), A1068 ZS2LB 
z Port Elizabeth, 6. 1069 W8QZA z Akromi, Ohio 
(21), A 1070 UA3XP z Kalugy (14), A 1071 
W3ZHQ z Johnstownu, Pa., A 1072 UF6AB z Tbi¬ 
lisi (14), 4. 1073 UF6AM, yl z Tbilisi (14), A 1074 
DL1QS z Hannoveru, 4. 1075 OK2RT z Ostravy 
(14), A 1076 UNI AH z Petrozavodsk (14), 4, 1077 
W3KQD z Altoony, Pa. (14), A 1078 HA90Z 
z BudapeSti (28), A 1079 UA9JR z Tjumehu (M), 
A 1080 OK3UI z BanskA Bystrice (14), A 1081 
UB5IN ze Stalina (14), A 1082 DJ1GE z Hambur- 
gu, A 1083 W9WNV z Chicaga (14) a A 1084 
W6CZP z Pomony, Calif. (14). 

Fone: A 232 W1FYF z Wethersfieldu, Conn. 
(21), A 233 XE1AE z Mexico City (21), A 234. 
ZS6AHB z Benoni, Transvaal (14), 4. 235 W9GFF 
z Chicaga (28), A 236 LU9FAY ze Santa Fe (28), 
4. 237 DM2AHD z Hohen Neuendorfu u Berlina 
(28), A 238 ZS1NQ ze Sommerser West (14), A 239 
ZLI AGO z Aucklandu, A 240 ZS2MH z Port Eli¬ 
zabeth, 6. 241 W6GUQ z Behnontu, Calif., A 242 
YV5ABH z Carticasu, 4. 243 PY1RF z Petropolis 
(14, 21), A 244 G3LAS z Ely (14), A 245 K6HZF 
z Anaheimu, Calif. (14), 4. 246 W8QZA z Acronu, 
Ohio (21), A 247 WA6AJB z LaJolla, Calif., 4. 24S 
ZS6ATA z Kieiksdorpu (14), A 249 G3MCN z Li~ 
vcrpoolu (21), A 250 DL2UZ z Cach, A 251 
W9JFJ z Evansville, Indiana (21) a A 2520KIKKR 
z Prahy (14, 28). 

Zprdvy a zajimavosti z pasem 1 od krbu. 

KdyZ pred casern ZL4CK z Dunedinu pogadal 
o diplom „100 OK", meli jsme pro nej slova obdi vu. 
Nenl snadne navazat z Noveho Zelandu 100 a vice 
spojenf s riiznymi £s. stanicemi. Billa zname jaKo 
bezvadneho operatora, ochotneho pracovnika a 
sportovce kazdym coulem. Jiste nedluzi zadne sta¬ 
nici listek za prve spojeni a mnohym umoznil zisk&ni 
diplomui S6S a WAC. Nyni k nemu piibyl dalSi 
znamy dxman - LU6DJX, argentinsky amatet 
z Buenos Aires, od n4hof prisla vzorne vypravena 
zadqst (i na takove drobnosti se poznit skate cny 
amater). I on je znam u nds i ve svete svym vzdy 
poctivym vystupovanim dobreho sportovce. Ani 
on nikomu nedlugi QSL-listek s karikaturou India¬ 
na, 

Pro4 o tom pileme? Jednak iako o ukdzce 
hamspiritu obou stanic, sou£asn4 viak jako pfiklad 
hamspiritu i naSich stanic, nebot bez nasich QSL 
nebyly by diplomn obe stanice dos&hly. Naproti 
tomu mame kaJdy mesic kupu sdgnosd na na§e sta¬ 
nice, ze nenmof.nuji ziskani nektereho diplomu 
z OK (100 OK, P-100 OK) stanidm evropskym 
(napr. z Polska, Nfanecka aj.). Kapitolou pro sebe 
pak zustavaji trvale snutAze domdei a o spatnem 
zasilani QSL mezi OK amatery bylo popsdno mno- 
ho papiru; iei marn6. Toto pak neddva dobre vy- 
svedeeni nasim stanidm a casto se zdd, ze jejich 
hamspirit zacina a konci sobeckou potfebou. Listky 
ze ZL nebo LU piece potiebujl pro S6S, DXCC 
aj. Co jira zdlegi, io jind stanice potfebuje jejich 
listek pro soutdg, kterou oni sami nesleduji. A tak 
se domnivame, ie ten hamspirit by mel vladnout 
vsude, predevsim doma .. .OK? 

★ 

Po deviti letech RP 4innosti dosdhl OK3-6058 
sveho cile, ktery si uloiil - 200 potvrzenych zemi. 
Ziskal koncesi zn, OK3UL a tak se loucl s DX-zeb- 
rickem i dalsimi poslucha4skyrni soutedemi. Z 253 
odposlouchanych zemi ma jich potvrzeno 205. 
V tom je take 40 potvrzenych zon, 48 severoameric- 
kych statu a listky pro mnohe posluchacske diplo¬ 
my. Zatim mi jiz doma diplomy: P-ZMT, HAC 
(z ISWL. Z kaMeho kontinentu 10 QSL), HAS, 
Century Club Award (100 zemi), diplom za 50 
brit. drzav, SWL-AJD, HEC. Podle tabulky po- 
sluchacu z celeho sveta v casopise MONITOR, 
ktery vydiva ISWL, obsadil s. Straka pale misto. 
Chce pozddat o dalsi diplomy, hlavnA vzaeny HAZ, 
(posluchacsky WAZ), ktery pred casern udelovala 
ISWL, aie pro maly pocet zadatelu (23. zona ne- 


od kv£tna, teoreticky ziskal pro OKK jiz pres 
8000 bodu, ale vinou stanic, ktere nezasilaji listky, 
ma potvrzeno teprve 3200 bodu, Podobne se hldsi 
i OK2FO. Koncesi ma od 1, 10. t, r., spojeni se 
100 ruznymi OK stns, ale listek ani jeden . .. 
Pomuiete jim i ostatnim tim, ie ihned vyridite 
vsechny dluzne QSL-lislky. Vidyt je konec roku 
a ziv4r souteze pied nami, Na vas zalezi, aby byla - 
podobnA jako i souteze dalsi ~ regulerni. 
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„SADIOAIATER8KG diploma 

Vetsine nasich amaterS jeznamo, ze jiz dlouhou dobu byla pripravovana 
k tisku prirucka o radioamaterskych diplomech, urcena jak amaterum 
vysMacdm, tak amaterum posluchacflm. Psal ji zemrely OKI HI a po jeho 
nahlem odchodu ji dokoncil OKI FF. Rukopis byl dan tyto dny dotisku jako 
dalsi cast knizm edice Svazarmu. 

Ponevadz ridklad nebude nadmerny, zadame zajemce o tuto publikaci 
o prihlasky ksubskripci. Knizka bude vytistena zacatkem roku 1960, bude 
obsahovat podmmky asi 200 ruznych diplomu, bude mit pres 50 obrazkCt 
a cena vazaneho vytisku bude asi 20 Kcs, 

Prihlasky prijima OKK, Praha-Branik, Vlnita 33. 



byla obsazena) ho piestali vyddvat, Po Einnosti na~ 
Hch JT1AA a JT1YL v Ulinbdtaru je o diplom 
velky zajem. 

S, Straka pak preje vsem posluchacdm hodne 
sispEcM a by] by rid, kdyby se nekdo pokusii 
o dosahnuti 200 nebo vice potvrzenych zemi, aby 
se presvedcili i druzi, kolik systematicke price 
takova vec vy^aduje. S. Straka byl prvni v OK, 
ktery jako posluchac tohoto mnozstvt dosihl. Pre- 
jeme mu, aby stejne uspesne pracoval i jako OK3UL 
pro dobrE jmeno cs. amateid ve svetE. 


* 

Uprimny dopis nam mpsal ex OK2-9436, nyni 
OK2PO, s. Josef Bartos z Gottwaldova. Zde z n£ho 
pir ridek: „ , , . prirozene, ze odebrrim AR. Dosci 
Easto jsou tam zminky o praci a uspesich nejen OK 
stanic, ale i ,,erpiru“. Jsem nebo lepc receno byl 
jsem take jednim z nich.'Dnes uz konecne nam vy- 
touzeny sen - koncesi, avsak stile jeSt£ velini peclive 
schovivim posluchacski listky, Ze by to „erpifenl“ 
nebylo k niiemu, jak se mnozi domnivaji? Mohu 
iici, ie i kdyz jsem radista, sprivne vyladit stanici, 
Umet poslouchat za tich nejmene priznivych pod- 
minek jsem se nauiil az behem einnosti jako RP. 
Nemel jsem dlouho nae poslouchat. Konecne 
letos v unoru jsem si poridil siuSny RX. Odposlou- 
chal jsem od te doby do 15. srpna t.r. 1400 QSO 
na pasmech od 1,8—14 MHz. Celkem mam „ude- 
3ar.ydi“ 154 zemi a potvrzenych 92 zemi a 460 OK 
stanic ze 123 okresfi. Hejvice spojenf jsem odpo- 
sloudhal mezi 22. az 24. hodinou, nejmenS mezi 
10.—12, hodinou (vedl jsem si presnou statistiku, 
v ktere hodiny jsem slysel nejvice stns). Sest sveta- 
dilu mim potvrzenych nyni sedmkrat. QSL iistku 
jsem odeslal tisic, od cizich stanic mim jich potvr- 
zeno z 92 zemi 306. 

_ Chci timto dopisem poukazat na skutecnost, ze 
i jako posluchac je mozno se velmi dob be vyzivat 
a ztskavat zkusenosti z provozu na pismecha hlavne 
naucit se poslouchat a ladit. Jinak se loubim 
s kolektivem RP (nikdy jsem v tabulce nebyl veden 
- coz je chyba, pozn. red. -) a preji vsem RP mnoho 
lispichu. , 

' * 

Otiskli jsme vynatky z obou zpriv pro povzbuzenl 
naiich posiuchacti, pro jejich stili lepsi praci pH 
vycvikii, pro citlivost a oddany pomir obou soudru- 
hil k radioamaterstvi vhbec, jako dobry priklad. 
Necht maji hojne nisiedovnikh. 

OK1CX 


Mezinarodni telegrafnf zavod 
„0 K-DX CONTEST 1959" 

1. ZiiEastnend stanice navazuji spojeni se sta- 
nicerni ostatcich zemi podle oficiilniho 
seznamu zemi platnych pro DXCC. Stani¬ 
ce te£e zeme nenavazuji spojeni mezi sc- 
bou. 

2. Zdvod se kona 7. prosince 19S9 od 00 00 
do 12 00 hodln GMT. Z&vodi se v pismech 
3,5, 7, 14, 21 a 28 MHz. 

3. Vyzva do zavodu je TEST OK. 

4. Pfl spojeni se predava sestimistny kid, 
sestavajici z RST a poraduveho cisla spo¬ 
jeni pocinaje cislem 001. Spojeni se cistuji 
za sebou bez ohledu na p&sma. 

5. Za vyslany kod se podita jeden bod, za 
k sprivni pfijaty kdd dva body, Za uplne 

spojeni tedy tri body. Za spojeni s Cesko- 
slovenskymi stanicemi se pocita dvojna- 
sobny pocet bodu. ' 

6. Jcdnotlive svetadily, s nimiz bylo navizino 
spojeni {Evropa, Asic, Afrika, Severn! 
Amerika, Jizni Amcrika a Occinie) jsou 
nisobiteli. Na kazdim pasmu sc pocitaji 
ndsobitele zvlast. Maximilni tedy mozno 
dosalinout nisobitele 30. 

7. Zavodi se ve dvou kategoriich: 

a) stanice s jednim operatorem 

b) stanice s vice operatory 

Za vice operator^ se pobiti jakakoliv po- 
rnoc pri obsluze stanice (vedeni deniku, 
sledovini jin^ch pasem atd.) 

Kazdi stanice oznacx ve svem deniku, zda 
chce byt hodnocena 

a) na jednom pdsmu - z ostatnich pdsem 
zasila denik pro kontrolu 

b) uhrnne na vice pasmech 

8. Deniky se vedou pro kazde pasmo oddElene 
a obsahuji tyto rubriky: 

a) datum 

b) cas 

c) znacku protistanice 

d) odeslany kod 

e) prijaty kod 

f) body 

g) nasobitclc vzdy jen poprve 

Stanice musi uvest ve svem deniku toto 
cestni problasenit 

„Prohlasuji, ze jsem dodrzel podminky 
zavodu a povolovaci podminky sve zeme, 
a vsechny udaje v deniku se zaklddaji na 
pravde, 1 * 

9. Stanice obou kategorii, ktere dosahly nej- 
vyssiho poctu bodu na svete na vice pas¬ 
mech nebo v jednotlivych p&smech, budou 


odmEneny diplomem a vlajkou, dalSi dvS 
stanice diplomem. Dale bude stanoveno 
pojfadi podle jednotlivych zemi. Prvd sta¬ 
nice ka£de zemE obdrH diplom. 

10. a) stanice, kter£ navizi spojeni se stem 

ruznych 6e skoslovenskych stanic, obdr- 
H zvldstni diplom „100 OK“; 
b) zuEastnEne stanice maji moznost ziskat 
diplom „S6S‘*, udfelovany za spojeni se 
vsemi kontinenty, pfipadnE s prislusny- 
mi znamkami za jednotllvd pisma. 

Oh a diplomy budou vyd^ny automaticky. 
Jako ov£reni statii potvrzena spojeni v de¬ 
ni cich protistanic. 

11. Deniky odeslete Ustredniniu radioktubm 
BOX 69, Praha 3, do 15. 1. I960. 

12. Rozhodnuti rozhodci komise je koneEne. 

UPOZORNUJTE PRI SPOJENfCH 
ZAHRANICNI STANICE NA TENTO 
MEZINARODNI ZAVOD A 
NEZAPOMENTE SE JEJ OcASTNIT 
TEZ 


S&iem 
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Rubriku ridi Jiff Mrazek, OK1GM, 
mistir radioamaterskeho sportu 

Predpoved podminek na listopad 


Pfedpoved’ podmfnek 
na prosinec 1959 

I kdyS to jde se sluneEni Einnosti neuprosnE 
dolA,pEece jen nam prosinec pfinese dost krit- 
kovlnneho poteseni diky tomu, ke v dennich 
hod in a ch hyvaji touto dobou maximalni hod- 
noty kritickych kmitoctu vrstvy F2 pomSme 
znacne. V noci sice klesaji stale vice a k rinu 
bude me jiz mnohdy pozorovat citelne pasmo 
ticha na osmdesati metre ch, avsak piece jen 
to pijde vydrzet v prvni polovinE noci zeimc- 
na na dvaceti metrech a ve draki alespoh na 
ctyficitce. Dokonce i na osmdesAtiraetrov6m 
pdsmu se tu a tam v noci objevi DX a bude- 
me-li trpelivE sledovat toto pismo v rannich 
hodindch den ode due, jiste se dockdme v klid- 
nych dnech spojeni se stanicemi severoame- 
rlckymi a vzdcnijl i stiedoamerickyml. Ne- 
zapomenme ovSem, ie podminky piich&zeji 
od vy5£ich kmitoitii a 4e omerickE telegrafni 
stanice byvaji i v nasem pisnu telefonnim. 
Dobrjhn meiitkem, zda podminky postupuji, 
je sledovani americkeho EasovEho normdlu 
VVVVV, vysilajiciho na kmitoctech 2,5, 5, 10, 
15, 20, 25 a 30 MHz. Odpoledne budeme moci 
zachytit jehodasovesigdlyzejmEnana 15 MHz; 
k veceru prejde oblast slySitelnosti na 
10 MHz a bihem noci i na 5 MIIz. Tam bude 
bihem noci sign&l zesilovat, avsak nesmlme 
si jej splest se silnfra signalem vysilaEe 
v Rugby v Anglii; jeho algnily jsou podobne 
ale znacku ma MSF. Jcstlizc prcjdc slysitelnost 
dokonce az na 2,5 MHz, potom jsou sou&asne 
DX podminky t na osmdesati metrech ve 
srneru na Sevemi Ameriku, Bohuzel vsak po- 
zname pritomnost vysilaEe WWV na 2,5 MHz 
jen velmi tEzko; na tomto kmitoctu toti£ vysi- 
laji i nikterE dalsi evropske vysilace casovych 
sluzeb, mezi nimi i nase OMA. Ta vsak - podle 
noveho rozvrhu ~ vypina vzdy mezi 20. a 25. 
minutou kazde hodiny vysilac. 

Jinak bych chtEl znovu ty mladsi z nas upo- 
zornit na pdsmo ticha, ktere se bude dost Easto 
projevovat na osmdesatimetrovem pEsmu ve 
druhe polovinE noci a zejmena asi jednu ho- 
dinu pied vychodem Slunce. Druh^ vyskyt 
bude sice mene 6asty, ale zato piipadne do 
doby nagich obvykl^ch veiernich pokusu: 
maximum totiz bude okolo 18. hodiny. V tuto 
dobu se rpnohdy mdie stat, ze - aCkoliv sign&ly 
vzdMenejsich stanic budou velmi zretelne ~ 
budou s' gnaly stanic ze vzdMenosti od nekolika 
malo kilometru az asi do dvou set kilometru 
temei neslysitelne. Zv^senim vykonu nic ne- 
spravime, protoze v tomto piipadE porusila 
vrstva F2 vzhledem k velmi nizkemu kritic- 
kemu kmitoctu svou povinnost odrazet radio- 
ve vlny i na tak nizkcm kmitoctu. Nezbude 
nez pockat, az se za nikotik malo hodin pod¬ 
minky opct zlcpsi. V dobi od 21 do 3 hodin 
budou zde totiz pomety znatclnc lepsi. Ostat- 
ne seznate to sami pri nekterem celonocnim 
zavodi, kdy vzhledem k vyskytu pasraa ticha 
prijde jisti ke cti i pdsmo stosedesatimetrove, 
na nemi k podobnemu jevu dochazet nebude. 


Jak to bude vypadat na ostatnich pEsmech, 
najdete opet v obvyklEm diagramu. A tak 
splnil amor op it jednu svou povinnost; ted 
se da do prorokov&ni, jaki to bude v piistlm 
roce a zatim vim vsem preje dobre podminky 
o vanocich a co nej lepsi start do noveho ro&u. 
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PODMINKY: - -■ VELMI DOBRE NEBO PRAVIDELNE 

- DOBRE NEBO MENE PRAVIDELNE 

- SPATNE NEBO NEPRAZ1DEINE 



PPFCTEMESI 


T. N. Verbickaja: VA- 
RIKONDY. Sv. 318 kr.iz- 
nice Massovaja radiobib- 
liotika, Gosenergoizdat, 
Moskva 1958, str. 64,obr. 
32, cena 1,45 K£s, 
Varikortdy je tovarni na- 
zev seignettcikeramickvch 
konilenzatori;, vyrabe- 
nych v SSSR a vyznacuji- 
cich se vysoce nelinirni- 
mi vlastnostmi. Dielek- 
trickakonstanta techto 14- 
tek zdvisi silne na napeti 
uJiteho el. pole, U mate¬ 
rial uiivan^ch k v^robi 
varikondu die! konstanta nejprve roste se zvetau- 
jicim se napetim, dosahuje maxima pri napeti Mdo- 
ve 150 V'mra a pak klesa, 

Brozura se zabyva obecnymi vlastnostmi seignet- 
toelektrickych latek (dielektricka hystereze a poia- 
rizace, Curieova teplota). Prvou skupinu tvori latky 
obsahujici vodik - sem pa tri Seignettova sol a ns- 
ktere dalsi vinany, druhou skupinu pak titaniEitany 
- hlavnS bariumtitanat a stronciumtitan4t aj. Jsou 
zde zafazeny state o stdmuti seignettokeramiky a 
podrobne udaje o hmotach VK-1, pouzivanjch 
k vyrobe varikondu, o jejich nelinearnich vlastnos- 
tech v zavislosti na teplote, napeti atd. 

Jako nelineirni ELeny mohou varikondy nahradit 
zccia elektronky v fade obvodd. Lze jimi tak reali- 
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. , . 6. probehne ceskoslovensky zdvod OK-DX Contest. Pod- 
tninky otiskujeme v tomto kisle v rubrice ,,Souteze a zdvody u . 

. . . dvandcteho a tfinacteho pordda 0K1KRC besedu vekd- 
vistti, z cele republiky. Beseda. diskitse, lyrmna zkusenosli a pfd- 
ielske popoviddnije spojeno s prohlidkou Ft 1ST A. S. Popova, 
Praha-Branik, Nomdvorskd 994 a s pfemefovanim pfinesenpch 
konvertoru. Blipsi na pozvdnkdch, ktere jste si jiste ji£ behem 
listopadu vyzddali. 

... 13. konci podzimni cast „Fone-ligy“, a to od 0900 do 
1000 hodin SEC. Podmmky viz AR 1/59. Den nato. 

. . . 14. prosince konci podzimni cast „telegrqfni ligy“ 

v dobs od 2000 do 2100 SEC. Toho dne take urcholi cinnosUne - 
leorickeho roje Geminid. JPdjemci o MS, nenechte si ujit prilezitost 
k pokusum, posledni tohoto roku ! 

. . . konii pfedplatne na casopis a ze se musi obnovit, chcete-li 
si usporit naphsrok starosii o kompietni rocnik. Domluvte se 
s postovnim d.orucovatelern , aby zafidil potfebne u Postovni novi- 
nove sluzby. Pfedplatne se nebude platit v dobe kolem vdnoc, ale 
az v lednu pfistiho roku. 



zovat, jak jc uvAdAno v jednotlivych statich tetoka- 
pitoly, dielektricke zesilovace bs i st proudu, naso- 
bice a stabilizatcry napeti, kmitoStove modulatory, 
tmpulsni generatory, omezovaie napeti, tvarovaci 
obvody aj. Lze je uzivat jako miniatumikondenzA- 
tory, die!, teplomery, k doladAni osctlacnich obvodii 
atd. Moznost aplikace je znAsobena jejich pfednost- 
mi vuci eiektronkam - vysokA mechanickA pevnost, 
odolnost vuci vibracim, narazum, moznost prace 
ve vihkem prostredi, ve zredene atmosfere i za zvf- 
senAho tlaku, jednodticha konstrukce, male rozmery. 

MajI ovsem, jako kazda nova vie, dosud vime 
nedostatky: pomerne velike dielektricki ztrAty, 
urStou casnvou a tepelnou nestabilitu, velky roz- 
ptyl parametrfi u jednotlivych typfi apod. Vsechny 
uvedend nedostatky se daji postupne odstranit vy- 
vojem novycb materialu a zlepSenim technologic 
vyroby. 

ZdcnSk Weber 


S. E. Zagik — L. M. Kapcinskij t 
KOAKSIAL’NYJE KABELI 

Sv. 324 kniznice Massovaia radiobibliotika, Gose- 
nergoizdat, Moskva 1959, str. 40, obr. 22, cena 
1,15 Kcs. 

Souoseho vedeni se v technice VKV uiiva pro 
jeho vy borne vlastnosti timer v celem pAsmu. Elek- 
tromagneticka energie se prenAsi uvnitr prostoru 
mezi vnejsim a vnitfnim vodiSem, takze vedeni je 
proti okoli dokonale stinino a ztraty ziienim se 
zmensuji na minimum. Jeho nevyhoda je ve sloii- 
tejsi konstrukei a v^robe a dale v tom, ze pro prenos 
velkych Vykonfl vyAaduje veikou vzdalenost mezi 
vnitfnim a vnejsim vodicem v radiAInim smeru. 
To zpfisobuje velky prumer vnejsiho vodice a vznik 
parazimiho vlneni, deformujicilto slgndl a zvetsuji- 
clho ztraty energie, 

Uvedena brozura probiri z&kladni fyzikalni pro- 
cesy, probihajici v souosych vedenich. Viimi si 
elektromagnetickeho pole a elektrickych veliein ruz- 
njch dmhh souoseho vedeni a obecnych vlastnosti 
dlouheho vedeni (postupne a stojate vlneni, vliv 
zdtiJe). StruinS probira material vnitfnilxo i vnej¬ 
siho vodi ie, izolaci a ochranny obal tovarniho pro- 
vedeni ohebneho souoseho kabelu i pevniho sou¬ 
oseho vedeni a piiklady uiiti souosych vedeni - 
napr. napajece, impedaneni transformatoiy, riiznc 
fiitry - jejich vypocet, vlastnosti a prakticke prove- 
deni. Zmihuje se tez o vlivu souosiho vedeni na 
elektronicke pristroje, je li ho ttKto jako spojovadho 
vedeni. 

V dodatcich uvitdi podrobne tabulky dellcoveho 
tlumeni nektery’ch typu dvoudratu a souosych ve- 
deni pri ruznych kmitoctech a konstrukini a elek- 
tricke hodnoty zakladnich typh vf vedeni. 

Brozura pine vyhovi zbehlejsim radioamaterftm, 
zvlaste zjednc'dnsenymi vypocty filtru. 

Zdenek Weber 
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Radio (SSSR) c. 9/59 
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Nastup na automatiza- 
ci vyroby - Radioelektro- 
nika je dusi automatizace 
- Impulznf rele s tran- 
zistorem - Fotoelektricke 
poiitadlo, ktere registruje 
j smer pohybu pocita- 
n^chpfedmetu—Cidlo tla- 
ku. s elektronickym pfepi- 
ninim pro indikatory pis- 
tovych stroju - Tranzis- 
torove fotorele - Druhy 
vsesvazovy zavod .,hon za liskoii^ — Radioamateri 
v Cine - Konstrukce televizoru Komsomolec - 
Korekce neline4mich zfcresleni ve videozesilovaci - 
Od detektoru k superhetu - Tranzistorove vysilace ~ 
Tranzistorov? meric kapacity - Tranzistorove kon- 
cove stupne bez transformdtoru - Tranzistorove ze- 
silovaie tfidy B, napSjeni nizkvm napetim - Rege- 
nerace destickovych baterii - Nase spojeni na SSB - 
NeSumici super re akini prijimac pro 145 MHz - 
Tlumeni mdnii'l a jakost reprodukce - Ultraline- 
arni koncovv stupen - 


Funkamateur (NDR) c. 10/59 

ELektronika slouli Spionizi - Sirenl VKV 
- Amatdrsk^ komunikacni pnjimai RX 57 (vyvi- 
nuty ve spolupr&d s DARC) — Vypoiet antotrans- 
formatom - Bruddky pro naevik telegrafie - Nove 
volaci znaiky v NDR -j 


Radioamator (Polsko) £. 9/59 

Technika stereofonniho pfenosu - T6no^ ge¬ 
nerator RC - Potiaceni sHoveho ruSeni -Vysilace 
v druzicich — Trarr/is'orovy ainai ersky prijimac — 
NejjednoduSSi elektronovj voltmetr - Nove zapo- 
jeni pfijimace VKV-FM - 


Maly oxnamovatel 


Inzertnl oddeleni je v Praze II, Jungmannova 
13/III. p. 

Tiskovd radka je za K£s 3,60. Prislusnou eisti.ii 
poukazte na diet t. 01-006/44.465. Vydavatelstvi 
casopisu MNO, inzerce, Praha II, Jungmannova 13. 
Uzaverka vidy 20., tj. 6 cydnu pied uvefejnenim. 
Neopomehte uvest prodejni cenu! 

PRODEJ 

Tranzist. prijimac jap. 105x60x35 mm (1300) 
Funkamateur 57, 58 (a 35), Pacdk: 5kola radioteeh- 
niky (10), IF, IF, IF, 1AF, 1H33, 1L34, 3L31, 
UY1N (vse 80), VT33 (5). M. Plocek, Vrsovcd 19, 
Chomutov, 

Baudys: Cs. pfijimace (100), pomocny_ vysiiac 
(250), krizova navijecka precizni na kul. loz. (200), 
6C5, 6ACT, 6V6, 6AG7 (15—30), WG12,4A (25), 
krokovy volte (50), rel. poeitadia (20). K. Hajek, 
Pfelouc 821. 
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Emila s elektr. (400), Cihlu (200), krystaly 468 kHz 
(50). 7000 kHz (30), velky reprod. (40), nebo vym. 
za projektor 8 nebo foto. Rosicky, Siany, Kvicek 40, 


ECH3-4-21, ACH1,EFM1-11,EBF2-11,EBC3-11, 
EBL121, ABL1, EF9-12-13, EM4-11, EL2,11 
EH2 (12). Menii vibr. a rot. (a 50), 4 el. Philips 
2-08U (150), sezn. el. (85), kryst. el. (25), Avomet 
non. (600). K. Janas, ICralovska 1, Hlohovec. 

Komun, super 7 el. amat. pasma 1,7—30 MHz 
(850), komplet. civk. souprava pro super: vytn. 
civky 1,7—30 MHz, 3 mf trafa, bfo, otoc. kond. 
(120), sada 8 elcktronek k civkove souprave (200), 
elektronky 100 % i vice kusu: RV12P2000, P4000, 
RG12D3, RH2T1 (a 12), EF12 (a20), EF14, 
EF42, ECC40, EL41, 6V6, 6L6 (a 30). Inz. J. 
Kraus, Turnov, Kamenec 1021. 

Vaz. rocniky AR 56—58, ST 53—58, Rad. u. 
Ferns. 56—58 (a 40, 60, 110). PisemnS M. Sedlak, 
Praha II, Mai A Stepanska 11. 

Nove elektronky 3 x AZ12 (8), 5 x EFI1 (12), 
3 x EF13 (13), 1 x EF12 (16), 3 x EL12 (19), 

2 x EBF11 (14), 2 x ECH11 (17). I jednotlivA 
O. Leeder, Policka, Hegrova 165. 

Budici civky ze smalt, dratu o 0 0,2 mm Cu ne- 
pouzite 0,5 kg (15), Zdroj. proudu 800 V/200 mA 
pro 2 AZ12 v ocel. prenosne skrihee 220/220/280 
mm (200), Zdroj stabil. stejnosm. proudu 70, 140, 
210, 280 V/80mA pro AZ12 a STV 280/80 se stfid. 
nap. 6,3, 12,6, 19, 25 V/1200mA, kompl. v ocel. 
prenosne skrihee 220/280/360 mm (200). Oboji bez 
elektronek, elyty bez zAruky. M. Macaunova, Praha 
II, Na poricnim pr&vu 4. 

Pfij. EZ6, posiedni mod. + nahr. el, (600) nebo 
vymenim za Avomet, Tom Eb a pod. Nabidnete. 
Jiri Tylman, Leningradska 352, Hradec Kralove V. 

Prijimac 6 elektr. pro 160, 80, 40, 20, 15, 10 m 
s elim. (700). Jen osobni odber. J, Kriz, Kyjov, 
Koilarova 225. 

Jednorychlostni gramochassis (200), tfirychlostni 
gramo (450), mechanizmus na gramomenic die RA 
(50), motor magnet. Tesla, motor magnet, nem. 
(225). hlavicky, zdkl. dcska; spojky elmag (100), 
1 stavebnice magnetofonu batetrioveho, pohon el- 
motorem, stavebnice ventilAtoru (100). Pochyly, 
Brno, Koncvova 23. 

3 + 1 pfij. Philips (100), repro 0 30 cm ve skrini 
(80), ST120 220 V, 2 X 300 V/100 mA, 4 V, 6,3 V 
(30), vyst. trafo pre EBL21 (alO), ST63 (15), NF2, 
6AC7, RV12P2000, AF7 (a 10), rot. menic 24/250 V 
(60), vzduchov^ 500 pF (A 10), zpetnovaz. kond. od 
250 do 500 pF (a 5), transf., tlmivky vf i shove, 
otoc. kond., el. objimky, prepinace a tne (50). 
C. Malis, PitelovA 89 o. Kremnica. 

Nepouiitd elektronky nasled. rekonstr. amat. zariz. 
prod. RV12P2000, RV12P4000, 1129 Phil, pro na- 
bijec, EF22, ECH21, EBL21, EF8, EB4, EBF2, 
EBG3, EL.3, EL12, ECL11, EFM11, KDDI, 
(A 12), skrih orig. Lambda I. veet, pfed. gravir. pa- 
nelu (ca 150) a m&ridlo Deprez 2,5 mA 0 40 (40). 
Burgermeister, Praha-Michle, AdamovskA 7, tel. 
931506. 

Kov. skr. na pfistr. (30, 60), rot. mSnifi 12V/500 V 
0,13 A (130), ST 1953 6, 1—6 (12), SI. Obz. 1952 
(30) 1953 c. 1, 2, 3, 6 (10), RA 1947—51 viz. (a 60). 
V. Symunek, Praha 1 l-2izkov, Cajkovskeho 12. 

Raketou na Mesic, arch. trlk. film 16 mm (110), 
a 8 mm (70). MatouSek, Praha 10, Na padesitem 
1736. 

Mikroampermetr DHR 3 0—200ttA (110), 
DHR 5 0—100 pA (140). V. BodMk, Praha 11, Je- 
seniova 127. 

Elmotor pro magnetofon RK 9/57, 5W, 3000 ot, 
oba smery (120), Inz, J. Dedek, Praha 16, Pod 
Zvahovem 22, 

Zkouiec tranzistorft a dlod, precizni (320), Em- 
pfangerschaltungen 11 dilu, vazane (190). J. Durt, 
V brizkach 9, Praha 4-KoAire. 

KOUPfi 

MWEc jen bezv., Torna na konv. V. Ecer, Alsova 
1280, Roudnice n. L. 

Magnetof. adaptor Kolibriton. O. Hisek, Borsov 
n. Vlt. 92 u C. Bud. 

Kom. pfij. pokud moSno 1,65—24 MHz. B. Grise, 
Vrutky, Vajan. 7. 

Komunikacni RX nejr. Collins 51J-1, 75A-1, 
HRO 50, Koln E52, KST, SX28, Super Pro, za ho- 
tove nebo mohu na protiucet nabidnout 7 + 2 el. 
gramoradio Tabor II, vse podle dalsi dohody, J. 
Tylman, Leningradska 352, Hradec KrAIove V. 

Univerzalni hlavu do magnetofonu. V. Karpisek, 
Smifice, Ul. Nyvltova 321 o. Jaromef. 

Pf ijtmac na amat. pasma nebo jen na 14 a 21 MHz 
- mAm KWEa se zdrojem. Z, Jakubec, Mnisek 
p. Brdy 546. 

Technicky popis, nAvod k tidrzbfi a opravf televiz- 
nich pfijimacti Tesla 4001 a 4002 A. F. Novak, 
Praha 16, GrafickA 26. 

Elektronky RL12P35 nebo jine jim podobnA, 
thermoamp ermetr do 1 A, kvalitni otocne konden- 
zatory (sit. plechy, vel. mezery). SdAlte popis, J. 
Kubin, Vel. Opatovice 184 o. M, Trebova. 
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CASOPIS SVAZU PRO SPOLUPRACI S ARMADOU 



Rimske cislice znaH obalky pUshisnych sesitu 


Kazdy zacatek je tezky. 2 

Branny zavod v nemz nechybeji 

„ radiste. 3 

tJkoly krajskych sekci radia po zru- 
seni krajskych radioklubu ... 30 

Nyni jsou na fade cvicitele ... 31 

Ukoly jsme si dali sami.31 

Okresm konference pomohla . . 32 

Budujeme vycvikov^ utvary radia 
na zdvodech ........ 33 

tJvod do astronautiky.59 

Proc se skolime v civilni obrane . 60 

Ziskavejme zeny do radiovycviku . 61 

Sporime na II, celostatni sparta- 

kiadu.61 

Podil radistu na SZBZ.61 

Ukol mnsirne splnit.89 

tlspech okresnich spartakiad je veci 

radistu.90 

Rastie aktivita slovenskych radistov 91 
Prvni maj bez vzdychani - a oprav- 

du radisticky.119 

Proc to nekde jde a jinde ne . . 121 


Vychovavajme novych zaujemcov 121 


ZE 2IVOTA NAglCH SVAZARMOVCtl 


Kazdy svazarmovec strelcem . . 121 
Na pomoc zemedeistvj . . , . . 122 
Vic planu a jeste vie cilevedome 
prace do okresnich radioklubu . 147 
Cilevedoma prace clenu SDR . . 149 
Plnime usneseni 9. plena tIV Svaz- 

, armu .150 

Uvaha o radistickych pretekoch , 177 
Zamfirit pozornost k vesnici ... 179 

Kritika jim pomuze.180 

Radio na Dukle.207 

Aktivita usteckych radistu stoupa . 208 
Formy prace vycvikovych skupin 

radistu.209 

Dalsi zeny do radiovycviku . . . 238 

Jak jsme ji chytili.240 

I u nas byly obtize .242 

Vetsi pozornost politickovychovn6 

praci .264 

Vsechnu peci vyrocnim clenskym 

schftzim.265 

Politickovychovna prace zakladem 
vesker6 cinnosti ....... 294 


Umite desaktivovat svoje zafizeni? 294 

Hlasi sa OK3KAG!.295 

Skdsenosti z kurzu RT, poriada- 

neho v B. Bystrici.296 

Dobry radioklub.323 

Radiacni pruzkura.323 

Postrehy z vyrocnich schuzi . . 324 

Vychova instruktoru.III/l 

QTH Semily.IV/4 

Nedame se prekvapit. II/7 

Jak jsme ji chytili.IV/8 


Vyzkousel sis . . . ? ... jiz zna- 
losti vsenarodni pfipravy k ci¬ 
vilni obrane?.IV/10 

HI. mezinarodm rychlotelegrafni 

zavody. 6 

Rychlotelegrafni souteze ocima tre- 
n6ra (Dr. J. Danes, OK1YG) . Ill 

500 znacek za minutu.11/2 


Souteze a zavody: 25, 56, 86, 116, 144, 
174, 205, 233, 261, 288, 318, 347 
Nezapomente, ze: 28, 58, 88, 118, 146, 
176, 206, 234, 262, 292, 320, 348 


MEftlCI TECHNIKA 


Jednoduchv tonovy generator , . 10 

Co je to solion?.50 

Merny kondenzator a jeho pouziti 
(Ini. V. Patxovsky) .134 


Vstupni delice elektronickych me- VKV absorpeni vlnomer s velkou 

Don ^ tj citlivosti (Jar. Nosalek) . . . .311 

UK.lVL)b} . . .216 Mefeni usmernovacich elektronek 334 

Levny refiektometr (J. Sima, 

OK1JX).309 


Casovy spinac pro barevnou foto- 

grafii (Evzen Quitt). 8 

Optimalni rozmery jednovrstvo- 
vych civek {Inz. Vera Sande- 

' rova) .98 

Jednoduchy zkousec kondenzatoru 101 
Rysovaci jehla z gramofonov£ jehly 101 
Jednoduchd zkousecka kondenza- 

tord_.133 

Kapacita rizena napetim . , . . 139 
Nahrada polarizovaneho rele . .139 
Ochrana_ proti zkratu nebo preti- 
zeni eliminatoru.139 


Stribreni v amaterske praxi (Inz. 

J. Kocich, OK3UO).155 

Kostra pro prkenkove konstrukce . 156 
Oprava miniaturni objimky ... 156 
Pomucka k oznacovani dilku na 
stupnicich ruckovych meridel . 157 
Zjist’ovanf zavitu neznameho trans- 

formatoru .■ . . 160 

Jednoduchy riditelny jednocestny 
usmernovac a elektronicky delic, 
osazeny elektronkou 6CG31 . . 197 
Zarazka k omezeni hloubky diry 
pri vrtanr .214 


POKYNY PRO DfLNU 


Pomucka pri spajem malych sou- 

castek.214 

Svetelne rele s thyratronem . . .214 
Vsestranny multivibrator (J. Bu- 

kovnicky) . 222 

Jednoduche popisovani hliniko- 

v6ho plechu .224 

Jednoduche tlacitkovd ovladani . 225 
Ciste vrtani v hotovem pnstroji . 225 
Jednoduchy lisovaci nastroj . . . 242 
Lisovani skrinek z novoduru (J. 

Strnad) .246 

Opravy pristroju s plosnymi spoji 
(J. Novotny, Tesla Prelouc, n, p.) 250 

Casovy spinac.253 

Jednogombikove ladenie viacstup- 

novych vysielacov.253 

Celodenni spinaci hodiny 

(L. Stehno).272 

Elektronky v zahranici.281 

Zaznejovy oscilator z magxckeho 

ok a.298 

Elektronika udava takt (R. §te- 


panek).299 


Kovova skfin na pristroje 

(K. Dondt). 304 

Oprava pajecky.306 

Automaticka ochrana citlivych ruc¬ 
kovych pristroju pred pretiienim 306 
Improvizovana objimka pro elek- 

tronku.308 

Dobijeni suchych baterii .... 308 
Radiovy roznet elektrickych rozne- ■ 

covacu.308 

Kdo zhotovi mechanicke dike . . 298 
Kde navijeji transformatory 

a strlkaji skrine. 327 

Casovy spinac pro barevnou foto- 

g ra Si^.IV/1 

Lisovani skrinek z novoduru . IV/9 

Listkovnice: Televizni vysilac c. 5 
Televizni vysilac c. 8 
Ceskoslovcnske tranzistory 

Yinuti civek c. 9 
Ceskoslovcnske Ge-Diody 
c. 11 

Ceskoslovenske tranzistory 
c. 11 























































PfUjlMACI TECHNIKA 


Pfijimac pro hon na lisku (Inz. K. 

Spicak, OK1KN).133 

Prafcticke pokyny pro navrh a stav- 
bu malych KV superhetii (A. 

Soukup).157 

Pfijimac pro poslech na kratkych 


Co je to ultralinedrnf zapojenl? . 37 

Zmodernizujte si gramofon adap- 
terem mechanika „KoIibriton“ 

(S. Necasek) .44 

Pouziti magnetickeho zaznamu ve 
vede a prumyslu (J. Krecan) . 65 

Umely dozvuk a ozvena (E. Hanus} 68 
Jednoduchy zesilovac pro gramo¬ 
fon (Inz, M, Ohera).94 

Co clovek neudela pro dobry zvuk 96 
Zdroj napeti obdelnikoveho pru- 

behu .156 

Rizem barvy tonu u oddeleneho re- 

produktoru.157 

Rozsireni kmitoctoveho rozsahu ge- 
neratoru zvukovych kmitoctu . 157 


Nckolik poznamek ke zkresleni ras- 
tru televiznich prijimacu ... 9 

Pozor na stabilizatory (K. Donat) 37 

Pomucka pro zfizovdni televiznich 

anten .39 

Jak se dela televizni rclc (Zd, Sko- 

, da) .62 

Uprava televizoru Tesla 4001 a 
4002 pro vice kanalu (Inz. I, 
Chladek).72 


Tranzistorovy pfijimac (Inz. J. 

Cermak).40 

Tranzistory v praxi (Inz. J. Cer¬ 
mak) .75 

Rozhlasovy pfijimac Tesla 2800 B - 

jjT 58“ 97 

Tranzistorovy menic 6V/30V . .134 

Ochrana tranzistom a germanio- 
vych diod pfed prehfatim pri 

spajeni.157 

Tranzistorove bandzo .161 


Vysilat se bude (Olga Murohova, 

OK2XL). 5 

Odruseni vysilace na televiznim 
pasmu (Inz. J. Plzak, OKI PD) 15 
Nova technika ve vyrobe vysilacu 51 
Technika vysilani s jednim postran- 
nira pasmem a potlacenou, nos- 
nou vlnou - SSB (J. Sima, 

OK1JX).77, 102 

Myslici elektronkovy klic (Inz. 

Axel Plesinger).80, 108 


a strednich vlnach pro zacatecni- 
^ ka (K. Donat, OK1VDE) . . 161 
Uprava pfijimace pro BK provoz 257 
Prizpusobeni prijimace MwEc pro 
pfijem SSB signalu (J. Deutsch, 
OKI FT).282 


ZAZNAM ZVUKU A NF TECHNIKA 


Slysime na obe usi aneb co je to 
stereofonie, binauralni jev, M-S 
a jina zaklinadla (Inz. J. Ha- 

nouz) .185 

Jak je to s temi varhanami . . . 188 

Prfspevok k amaterskej konstrukcii 
elektronickciio hudobneho na- 
stroja (Inz. V. Rovnak) ... 190 

Mnohohlasny elektronicky hudeb- 

ni ndstroj.190 

Vyvazeni dvojcirmelio koncoveho 
zesilovace .199 


Problemy elektrickdho snimani zvu- 
ku u smyccovych hudebnich na- 
stroju a jejich reseni (B. Hanus) 215 
Ceskoslovensky diktafon „Kores- 


TELEVIZE 

Chces byt televiznim mechanikem? 93 

Obrazovka 3DP1 .101 

Pfispevek ke zkusenostem s kubic- 
kou antenou pro pfijem tclevize 
(MUDr V. Vignati - OK2VI) . 126 
Svazarmovske televizni prevadece 
(viz tez III. stranu obalky a list- 


kovnici) .128 

Televizni pfevadic Semily (J. Ka- 
valir) .129 


POLOVODlCE a TRANZISTORY 


Co je to senzistor . ..199 

Kapesni tranzistorovy pfijimac (K. 

Nov&k a J. Kozler) .212 

Jednoduchy tranzistorovy pfijimac 

(Inz. V. Rovnak).213 

Magnetoresistor MS-41 (Inz, M, 

Ulrych) .245 

To jsou veci .246 

Tranzistorovy menice - teorie a 
praxe - cast I. (Inz. T. Traitel) 247 

cast II .. .333 

Reflexni tranzistorove pfijimace 


vysilAni 


Usmernovac pro vysilace a zesilo- 
vace (V. Stfiz, OK2TZ) ... 107 
Budic pro SSB, AM a CW (Vladi¬ 
mir Kott, OK1FF) . . . 166, 195 
Neco k letosnimu YL klani (Olga 
Muronova, OK2XL) .... 168 
Odrusoval jsem televlzi (J. Pichl, 

OK 1CG).218 

Budic pro SSB s elektromechanic- 
kym filtrem (F. Smolik, OKI- 
ASF) - cast I.. ... 219 


Maly standardni super he t s ne- 
standardnim koncem (Zd. Ol- 


sansky) .297 

KV pfijimac pro zacinajici . . IV/6 
Dva jednoduche konvertory 

k ElOaK .333 


pondent" (L. Vodnarek) . . . 243 
Dvoukanalovy zesilovac (G. Taus) 244 
Zvuk na amaterske filmy (J. Pfi- 

byslavsky) .273 

Preco pocut’ slabsie zenske opera- 
torky z amaterskych kolektivnych 
vysielacich stanic? (Inz. Ikrenyi, 
OK3IP, ZO OK3KMS) ... 312 
Vlastnosti a provoz n a hr a vac u 

(K. Donat) .328 

Jednoducha uprava soumern4ho 

nf zesilovace na ultralinearni . 331 

Obracece faze s dvojitymi 

triodami.334 

Muzika a draty.111/3 

Hudba z vakua.IV/7 


Prepinani dvou televiznich anUn 

(M. gebela)' .156 

Televizni antena pro vysilac stredni 

Morava (J. Tvrznik).248 

Svazarmovsky televizni vysilac 

100W/30 278 

Televizni pfevaded Semily , . IV/3 
Z goticke minulosti do elektronicke 

budoucnosti . .. II/4 

O bod vice pro Hradec .... III/5 


(In2. J. CermAk) . . , . . .274 
Pfijem na tranzistorov&n pfijimaci 

(Inz. V. Patrovsky).298 

Mam tranzistor - poradte, jak 
s nim (inz. J. Cermak) . . . 326 

Tranzistorova dvojka .... IV/2 

Tesla 2800 B ,,T 58“.III/4 

Jak vznika tisteny spoj v Tesle Pre- 
louc Tranzistor T 58 , . . . 11/6 

Ukazky z vyroby tistenyeh obvodu 
pro pfijimac T 58.III/6 


cast II.251 

Kolik vazi rozhlasov6 vlny? . . .280 

1000 x „S6S“ CW .288 

Pfedpoved a praxe aneb Co pocit 
s proroctvim OK1GM pfi praci 
na pasmu (Inz. O. Petracek, 

OK1NB). 289 

Jeste o linearnich zesilovacich 

(J. Sima, OK1JX).335 




















































VKV 


Amatersky pfijimac pro 145 MHz 
(Inf. J, Navratil - J. Jar^) . 12, 46 
Antony s velkym ziskem pro pasma 
1250 MHz a 2300 MHz (Ini. 

Zd. Novotn^) ...... 135,254 

Tecnetron - novy polovodicovy 
prvek pro VKV (Ini. M. Ul- 

rycb) .136 

Prijimaci zarizeni na 145 MHz 
(Ini. Ivo Chladek, OK2VCG) . 137 
Ovladaci zarizeni k elektrickemu 


nataceni smerovych antdn . . 139 

Polm den pfed nami.149 

Dvoustupnovy vysilac pro pasrao 
145 MHz (Zd. Krutina, 

OK1EU) 198 

Menitelnv krystalovy oscilator pro 
VKV (VI. Kott, OK1FF) . . 223 
Jednoduchy dual pro VKV 

JA. Hilbert). . . , ..281 

Zjist’ovani prujezdu vozidel ... 334 

Kdo to nezkusil, nevi .... 11/5 


Polm den je pfed nami .... IV/5 
Pod znackou OK1KKD . . . II1/7 
Co jineho nez PD 1959 .... II/8 
Jako kazdorocne: PD 1959 . . 111/8 

Jeste Polni den 1959 . . II/9, III/9 

1250 MHz.. . HI/10 

Novy cs. rekord na pas mu 

2300 MHz. IV/11 


VKV: 19, 53, 82, 112, 140, 169, 200, 
225, 258, 284, 313, 340 


siren! RADIOVLN 


Exosfdrickd hvizdy a nektere dalsi 
likazy pozorovatelne na akustic- 
kych kmitoctech elektromagne- 
tickych vln (Kand. tech. ved. J. 

Mrazek).. 22 

Nastala doba DXu z meziplanetdr- 
__ niho prostoru (J. Mrazek) . . 34 

I Jvod do astronautiky ..... 59 

MGS 1959 . . . .. 115 

Radiospojenl za jademeho vybuchu 150 
Sovetskd kosmickd raketa na Mesici 

(j. Mrdzek) .264 

PfedpovecT a praxe aneb Co pocit 
s proroctvim OK1GM pri praci 
na pasmu (Inz, O. Petracek, 
OK1NB).298 


Vyuzitf meteorickych stop pro 
spojenl na VKV (inz. I. Chla¬ 
dek, OK2VCG) .. 

Mala skola astronautiky . . . 
Siren! KV a VKV: Co nas ceka 

v novem roce. 

Leden 1959 . 

PfedpovecT podminek v linoru 

1959 . 

PfedpovecT podminek na bfezen 
PfedpovecT sireni na duben 1959 
Pfedpovddi sireni radiovych vln 

a radioamasdfi. . 

PfedpovecT podminek na kveten 
1959 . 


340 

11/3 

24 

24 

55 

85 

115 

142 

143 


PfedpovecT podminek na cerven 
1959 . 173 


PfedpovecT podminek na derve- 

nec 1959 .. ... 204 

Ceskoslovenska pozorovani exo- 
sferickych hvizdu v MGR (Dr. J. 

Mrazek, OK1GM).231 

PfedpovecT podminek na srpen 

1959 . .232 

PfedpovecT podminek na zari 

1959 .. . . - - 262 

PfedpovecT podminek na fijen 

. 1959 . 290 

PfedpovecT podminek na listopad 

1959 .- - .318 

PfedpovecT podminek na prosinec 

1959 347 

DX rubrika: 21, 55, 84, 114, 141, 171, 
202, 230, 260, 286, 315, 340 


Kdo ndm stojl v cele .. 1 

Odkaz vitezneho Onora nezradime 30 
Na 15. bfezen 1939 se nezapomina! 59 

Dejme se vest jeho duchem ... 60 

Deset dnu, ktere zmeni svet ... 90 

Drziteld Ruddho praporu minister- 

stva .. 124 

Jaro v zari . . . .235 

Chcete napsat redakei?.160 

Pfedsednictvo ustredni sekee radia 

92, 123, 148, 208 
Pfedsednictvo 0V Svazarmu . . 208 
Chcete napsat o svd prdci? . . . 269 
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